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1. Allgemeines 
D. van der Waals, Jr. Ansprache an Professor Dr. Pieter Zee- 
an Zum 25.Mai 1935. Naturwissensch. 23, 588—591, 1935, Nr. 34. 
rof. Dr. PD. Zeeman. 25. Mei 1935. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 95, 107 


109, 1935, Nr. 2. Dede. 
iovanni Costanzo. SdObre a histéria do ,coherer*. Rev. de Chim. pura 
appl. (Portugal) (3) 7, 120—125, 1932, Nr, 3/4. Scheel. 


Unsold. Uber die Wechselbeziehungen zwischen ab yaseiaks 
nd Astronemie. Naturwissensch. 23, 586—588, 1935, Nr. 34. Verf. zeigt an 
and von Beispielen im ersten Teil seines Vortrages, daB jeder entscheidende 
rtschritt der Astronomie und Astrophysik auf einer neuartigen physikalischen 
ee beruht, im zweiten Teil, da} beide Forschungsgebiete wieder befruchtend 
r die Physik sind, indem im Kosmos Bedingungen vorherrschen, die im Labora- 
rium nie zu verwirklichen sind, und im dritten Teil, daB der dem Alltaéglichen 

fern liegende Charakter astronomischer Forschung zu _ vielerlei praktisch- 
shnischen Anregungen gefiihrt hat. Verf. schlieBt mit dem Wunsche weiterer 
rderung der Hinheit von Physik und Astronomie nicht allein zum Vorteil beider 
rechungszweige, sondern der ganzen Wissenschaft und Technik und damit 
seres gesamten heutigen Lebens. Séittele. 


C. Dhar. On electromagnetic waves in gravitational fields. 
dian Phys.-Math. Journ. 6, 15—18, 1935, Nr.1. [S. 2213.] Henneberg. 


Glaser und W. Henneberg. Die Potentialverteilung in Schlitz- 
mmdenund, Lochblende. Zs. f. techn. Phys. 16, 222—230, 1935, Nr. 8. 
e an sich bekannten Potentialverhaltnisse in Schlitzblenden und Lochblenden 
den in Erweiterung friiherer Arbeiten der Verff. (vgl. diese Ber. 14, 298, 1933; 
, 1046, 1935) rechnerisch und experimentell untersucht und ihre besonderen 
srkmale aufgezeigt, um von Zeit zu Zeit auftauchenden Unklarheiten vor- 
beugen. Henneberg. 


W. Hansen. On the expansion of Green’s function. Proc. Nat. 
ad. Amer. 21, 326—330, 1935, Nr.6. Aus der Greenschen Funktion kann man 
» L6sung einer Differentialgleichung aufbauen. Da es jedoch im allgemeinen 
tig ist, eine Entwicklung der Greenschen Funktion zu kennen, gibt Verf. eine 
emeine Methode zum Auffinden einer solchen Entwicklung fiir den Fall an, 
; sich die Differentialgleichung separieren lapt. Henneberg. 


1 Wold. Equation of a Wave in a Medium with Velocity a 
inection of Time. Phys. Rev. (2) 47, 735—738, 1935, Nr.10. Betrachtung 


‘ Pre o. . : ok tiated nee Se A 
1 Wellen mit zeitlich veranderlicher Phasengeschwindigkeit v = ce ; die 


ibble-Humasonsche Gleichung fiir die Rotverschiebung der Spektral- 
ien auBergalaktischer Nebel wird daraus gefolgert. Ableitung und Diskussion 
+ Differentialgleichung fiir Wellen mit variablem ». Bechert. 
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K. Nikolsky. On the Relativistic Quantum Mechanics. Proc. Ro 
Soe. London (A) 150, 411—415, 1935, Nr. 870. 


H. T. Flint. A Relativistic Basis of the Quantum Theory. @ 
Proe. Roy. Soc. London (A) 150, 421—441, 1935, Nr. 870. Schee 


K. Vogtherr. Gleichzeitigkeit und Relativitatstheorie. IIL @ 
f. Phys. 95, 227—242, 1935, Nr. 3/4. Hine Reihe weiterer Einwendungen gegen d 
Relativititstheorie, zusammen mit der bekannten Behauptung, dafi alle ell 
schligigen Erscheinungen durch die Hypothese des mitgefiihrten Athers erkla 
werden kénnten. Eine mathematische Formulierung der aufgestellten Be 
hauptungen wird nicht gegeben. Becher 


Jan von Weyssenhoff.. Anschauliches zur Relativitatstheorie. 

Lineare Koordinaten und g;,-Koeffizienten in der spk 
ziellen Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 95, 391408, 1935, Nr. 5/' 
Diskussion der physikalisch-anschaulichen Bedeutung der Raum-Zeit-Koordinate 
und der g;; in der speziellen Relativitaitstheorie; Gedankenexperimente 2 
Messung der g;,. Becher 


J. L. Synge. Angular Momentum, Mass-Center and the Invers 
Square Law in Special Relativity. Phys. Rev. (2) 47, 760—767, 193 
Nr.10. Die Wechselwirkung von zwei Teilchen soll durch ,,Elementar-Impulse 
vermittelt werden, die mit Lichtgeschwindigkeit von einem Teilchen zum andere 
laufen. Ein Impuls-Energie-Vierervektor, ein Sechservektor des Drehimpulses un 
der Schwerpunkt eines Systems von beliebig vielen Teilechen werden definiet 
Fiir Geschwindigkeiten v<c folgt das Newton-Coulombsche Wechse 
wirkungsgesetz aus den Erhaltungssatzen von Energieimpuls, Drehimpuls un 
Schwerpunktsgeschwindigkeit. Die Formulierung ist relativistisch invariant. 
Bechei 
Roy J. Kennedy. Simplified Theory of the Michelson-Morle 
Experiment. Phys. Rev. (2) 47, 965—968, 1935, Nr.12. Es wird gezeigt, dé 
eine Diskussion des Michelson-Morley-Experimentes mit dem Huyg hens sche 
Prinzip denselben Ausdruck fiir die Streifenverschiebung liefert wie die b 
kannte einfache Theorie. Bechei 


A. Einstein und N. Rosen. The Particle Problem in the Gener: 
Theory of Relativity, Phys. Rev. (2) 48, 73—77, 1985, Nr.1. Frap 
stellung der Arbeit: Kann man aus dem g,, des Schwerefeldes und den elektr 
magnetischen Potentialen ¢, eine atomistische Theorie der Materie und Elektrizit 
ohne Singularitéten aufbauen? Um _ singularitaétenfreie Lésungen médglich | 
machen, multiplizieren die Verf. die Gravitationsgleichungen mit g? und_ post 
lieren die so erhaltenen Gleichungen als Grundlage der Gravitationstheor 
Durch Einfiihrung der Variablen w2 = r—2m kann so die Schwar 
schildsche Lésung regular gemacht werden an der Stelle r = 2m. Dem G 
biet uw >0 entspricht r >2m, dem Gebiet u<0 abermals r >2m. Dem phy: 
kalischen Raum werden so zwei mathematische zugeordnet, die langs der Hype 
ebene (,,Briicke“*) wu = 0 oder r = 2m zusammenhiangen. Das Teilchen mit d 
Masse m wird durch die Briicke dargestellt. Entsprechende Uberlegungen lass 
sich fiir den Fall von elektromagnetischem-—+ Schwerefeld anstellen. Das Vielkorpe 


problem und die Frage der Verkniipfung mit der Quantentheorie sind noch nic 
diskutiert, Beche 


Georges Vranceanu. La théorie unitaire des champs etles hype 
surfaces non holonomes. C. R. 200, 2056—2058, 1935, Nr. 25. Es wi 


, 
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ler Beweis dafiir angedeutet, daf der von Einstein und Mayer (Berl. Ber. 
932, S.541) betrachtete Raum einer einheitlichen Feldtheorie als ,nichtholonome“ 
lyperflache V;4 gedeutet werden kann. Bechert. 


1. Hellmann. Zur quantenmechanischen Berechnung der Polari- 
sierbarkeit und der Dispersionskrafte-. Acta physicochim. 
JRSS. 2, 278—290, 1935, Nr. 3. [S. 2188.] 

yentaro Araki. Calculation of X-Ray Terms According to Heisen- 
9erg’s Theory on Electron-holes. Scient. Rep. Tokyo Bunrika 
Jaigaku (A) 2, 189—216, 1935, Nr. 41. [S. 2251.] Henneberg. 


-K.L. MacDonald. On the Modified Ritz Variation Method. Phys. Rev. (2) 
6, 828, 1934, Nr.9. In Erweiterung der Ergebnisse von Weinstein (diese Ber. 15, 
114, 1934; vgl. dort die Bezeichnungen) zeigt Verf., da®8 |W,—V| = (I, ,)¥?" 


a {laz —V)"§] [(Z—V)"~" E)de.(m, r ganz; 0 <r =m), und W, derV 
lachstgelegene Eigenwert ist; J,, hat tibrigens fiir alle V den gleichen Wert. Fir 
= 1 erhalt man die Ergebnisse von Weinstein. Ferner gilt fiir das Grund- 
iveau Wy im Falle I,,,, <0 die Ungleichung (—I,,,,)"@'+*2=v—w, 
der aber fiir W) =V die Beziehung (Z,,,,)"@'+) = w,—V. Fir 1 =0 
Tgibt sich wieder das Ritzsche Verfahren mit V = [ £HEde. Henneberg. 


illard F. Manning. Exact Solutions of the Schrédinger Equation. 
hys. Rev. (2) 48, 161—164, 1935, Nr. 2. Verf. bestimmt die Formen der Potential- 
unktionen, die eine exakte Lésung der eindimensionalen Schrédinger-Gleichung 
z. B. der radialen Gleichung ohne Drehimpulsglied) gestatten derart, dafi die 
oeffizienten der auftretenden Reihen durch zwei- oder dreigliedrige Rekursions- 
rmeln bestimmt werden. Die wichtigsten Potentialfunktionen werden tabuliert 
nd eine Beziehung zwischen den Lésungen der Schrédinger-Gleichung und denen 
er entsprechenden Hamilton-Jacobischen Gleichung aufgestellt. Es zeigt 
ich naémlich, daf immer dann, wenn die Hamilton-Jacobi-Gleichung durch Kreis- 
der Exponentialfunktionen lésbar ist, die entsprechende Schrédinger-Gleichung 
urch Reihen gelést wird, deren Koeffizienten einer zweigliedrigen Rekursions- 
rmel geniigen, Ebenso entsprechen sich elliptische Funktionen und Reihen mit 
reigliedrigen Formeln. Die diskreten Energiewerte findet man im ersten Fall, 
dem man die unendliche Reihe abbricht (Polynom-Methode), im zweiten aus 
en Wurzeln eines Kettenbruchs. Ein Verfahren zur Loésung von Kettenbriichen 
vird Kurz erortert. Henneberg. 


.Fréhlich and E. Guth. The Fundamental Paradox ofthe Quantum 
heory. Nature 136, 179, 1935, Nr. 3431. Das von Temple (Nature 135, 957, 
35) gefundene Paradoxon, dafi die Plancksche Konstante Null sein muf, 
enn physikalische Operatoren vertauschbar sind, beruht auf seiner willkiirlichen 
efinition des Produktes von drei physikalischen Veranderlichen. Henneberg. 


. Temple. The Fundamental Paradox of the Quantum Theory. 
ature 136, 179—180, 1935, Nr. 3431. Verf. stimmt dem Einwand von Frohlich 
d Guth (vorstehendes Ref.) zu, halt aber seine Beweisfiihrung fiir ebenso stich- 
Itig wie jene; das Paradoxon zeige, daf physikalische Gegebenheiten nicht gleich- 
itig mit klassischen Verinderlichen und Quantenoperatoren beschrieben werden 
Onnen. Henneberg. 


| Basu. On the solution of acertain Differential Equationin 
ave-mechanics. Indian Phys.-Math. Journ. 6, 9—13, 1935, Nr.1. Bei 


2152 1. Allgemeines. — 2. Mechanik 


Beriicksichtigung eines Polarisationsgliedes wird die  radiale Schrédinge 
Gleichung von der Ee 
2B ld + 1) 


D 
wip {ap 22“ +s} f= 0, 


die z. B. fiir die ee des Quantendefekts nach Waller genahert geld: 
wird, indem man den Polarisationsterm als Stérungsglied betrachtet. Verf. stel 
sich nun die Aufgabe, diese Gleichung exakt zu lésen. Aus der asymptotische 
Form der Differentialgleichung und der Endlichkeitsbedingung yon 7 fir r — 


und r —> co folgt, daB f = e- Ae Sala ety (r) sein muB. U kann als Pc 
tenzreihe angesetzt werden, die, um zu konvergieren, abbrechen mufs, Ist U voi 
j-ten Grade, so wird der zugehérige Eigenwert H = A = —RhZ?/(j +1)’, W 
j = 0, 1, 2,... ist; inm entsprechen j Eigenwerte der Polarisierbarkeit (D). 

Energiespektrum ist das eines wasserstoffahnlichen Atoms, wobei die Energiewert 
j-fach entartet sind. Die Rechnungen fiihren also zu dem bemerkenswerten Ergebni: 
daf durch die Polarisation nicht die Lage, sondern nur die Intensitat der un 
verschobenen Linien geindert und demnach kein Quantendefekt ver 
ursacht wird. Henneber: 


S. K. Chakravorti. Quantization undertwo centres of force. India 
Phys.-Math. Journ. 6, 31—38, 1935, Nr.1. Verf. untersucht die Quantisierung be 
einem zweiatomigen heteropolaren Molekiil nach einer Verallgemeinerung de 
Methode von Hylleraas. Es ergeben sich zwei Folgen von Energieniveau: 
die nicht miteinander kombinieren kénnen (,,Ortho“- und ,,Para“-Typ). Die Be 
rechnung, die allgemeiner ist als die von Dass durchgefiihrte (diese Ber, S. 526 
Dass erhielt eine Balmer-Formel, da er n> 1 und m voraussetzte, wahrend Ver: 
eine Formel vom Ritzschen Typ erhalt, in der m = 0 und m = 1 sein kann) 
stellt eine Naherung fiir kleinen Abstand der Kerne dar. Hennebers 


E. J. Konepinski and George E. Uhlenbeck. Higher Order Derivative! 
in the Interaction ,Ansatz* of the Fermi Theory. Phys. Rey 
(2) 48, 107—108, 1935, Nr.1. In Fortsetzung einer friiheren theoretischen Arbe} 
tiber Wechselwirkung eines schweren Teilchens wird der Effekt auf die Form dé 
kontinuierlichen Elektronen oder Positronen spektral untersucht, Es werde) 
nur leichte Kerne betrachtet, so da’ der Kinfluf& der Kernladung vernachlassigba 
wird; die Neutrinomasse wird Null gesetzt. Die Vergleiche mit den experime!} 
tellen gestatten es, gewisse theoretische Méglichkeiten fiir den Ansatz auszt 


schliefien. K. W. F. Kohlrausek 
Wilhelm Fischer. Kleingerate fiir Werkstatt und Laboratorium 
Elektrowarme 5, 190—191, 1935, Nr. 7. [S. 2152.] Just 


W. Keil Uber einen Taschenthermographen. Phys. ZS. 36,9 
—530, 1935, Nr.15. Es wird ein fiir die Vorbereitung eines Verfahrens Zu 
Priifung von Taschenuhren unter den Bedingungen des taglichen Gebrauchs g 
bauter Kleinthermograph beschrieben. Das Gerit benutzt als Be 
Organ einen Bimetallstreifen, der iiber ein vorgespanntes Kettchen auf einen m) 
Tinte beschickten Drehzeiger wirkt. Letzterer schreibt auf einem Polar-Koordinatel 
Vordruck, der auf einem Teller liegt und mit diesem von einem Taschenuhrer 
werk in 24 Stunden eininal umgetrieben wird. Die auf®eren Abmessungen des Gt 
rates werden durch die des als Gehiuse verwendeten Taschenbarometergehaus 
bestimmt. W. Ke 


G. Monch. Eine neue Form des abgekiirzten Manometers. Z 
f. techn. Phys. 16, 236—237, 1935, Nr.8. Statt eines U- formigen Schenkelman 
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neters wird ein stabférmiges empfohlen, das mit Hilfe eines Scheidewand-Glas- 
ohres herzustellen ist. Neben der handlicheren Form ist ein solehes Manometer 
veniger leicht zerbrechlich und besser ablesbar, da die Quecksilbermenisken 
ichter beinander liegen. H. Ebert. 


. V. Hill. Units and Symbols, Nature 136, 222, 1935, Nr. 3432. Verf. weist 
nit Nachdrick darauf hin, dafS§ alle Wissenschaftler mit Fleif einheitlich die 
inheiten- und Formelzeichen verwenden sollen. Insbesondere wird die Ein- 
ihrung besonderer Zeichen fiir einen bestimmten Zweig entschieden abgelehnt. 

H. Bbert. 
suneto Ikebe and Genzo Isobe. On the Measurement of Very Short 
ime-intervals. IV. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 535—569, 1935, Nr. 7 
japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 24, 
9385, Nr.577/579) 14, 40, 1935, Nr.7 (englisch). Es wird mitgeteilt, daB die im 
orhergehenden Bericht (diese Ber. S. 628) angekiindigten Versuche zur Priifung 
ines Zeitmefgeraites mit Hilfe eines iiberholten Helmholtz-Pendels unbefriedi- 
ende Ergebnisse zeitigten, dafi diese aber auf noch nicht behobene Unvollkommen- 
eiten des Vergleichspendels zuriickzufiihren sind, und da das ZeitmeBgerit 
ennenswerter Verbesserungen nicht bedarf. W. Keil. 
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. de Kerékjarté. Stabilité permanente et l’hypothése ergodi- 
me. C. R. 201, 123—124, 1935, Nr. 2. Schon. 


. Mahmoud Ghali. Sur une méthode pour la mesure des vitesses 
e chute de spheres solides dans un liquide visqueux. 
. R. 200, 2155—2157, 1935, Nr. 26. Bei der Untersuchung der Ablagerung aus 
ilwasser war die Aufgabe gestellt, die Fallbewegung einer Kugel oder einer 
olke kleiner Teilchen in einer Fliissigkeit zu verfolgen. Verf. schickt zwei 
rallele, horizontale Lichtbiindel in bekanntem senkrechten Abstand durch ein 
ofBes GefaS und laBt die Verdunkelung der Lichtbiindel durch eine licht- 
ektrische Zelle aufzeichnen. Ein Schema der Versuchseinrichtung und einige 
otogramme werden mitgeteilt. Erk, 


Thum. Forderungen an die Festigkeit des Glases und Kenn- 
ichnung bestehender Mangel. Glastechn. Ber. 13, 219—222, 1935, 
.7. Es wird auf die Bedeutung der neuzeitlichen Materialpriifung hingewiesen. 
n Erfolg wird nur dann zu verzeichnen sein, wenn drei mafgebliche Hinfltisse: 
erkstoffeigenschaften, Betriebsbeanspruchung und Gestaltung in EKinklang ge- 
acht werden. ,,Erst die Zusammenarbeit von Verbraucher, Konstrukteur, Priifer 
id Erzeuger vermag zu den Leistungen zu fiihren, die dem Werkstoff Glas bei 
rt Wahl der Baustoffe die Bedeutung sicherstellt, die der Vielseitigkeit seiner 
genschaften entspricht.“ H. Ebert. 


olf Smekal. Festigkeitsmindernde Struktureigenschaften 
r Glaser. (Nach Untersuchungen iiber die Zerreififestigkeit.) Glastechn. Ber. 
, 222232, 1935, Nr. 7. Verf. hatte sich zum Ziel gesetzt, die bisher erkannten Ur- 
hen der mechanischen Festigkeit des Glases und die sich daraus ergebenden Ver- 
sserungsmoglichkeiten aufzuweisen, Kreisférmige Glasstabe zerreifien, indem sich 
Zerrei®fliche an einer bestimmten, zumeist an der Oberflache gelegenen Fehl- 
le ausbildet; von dieser —senkrecht zur Zugrichtung verlaufend — schiebt sich 
ZerreiBvorgang mit endlicher Geschwindigkeit in das Stabinnere vor bis zu einer 
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Grenzlage, die von den Versuchsbedingungen stark abhangt und von Stab zu Sta 
betriichtlich schwankt. Hier tritt im allgemeinen eine Verzweigung der Zerreif 
fliche unter Beschleunigung des ganzen weiteren Verlaufes und unter Entstehun 
geneigter, rauh gefurchter Flichenstiicke ein. Die Spiegelbildung beruht auf Fehl 
stellen der Glasoberfliche und des Glasinneren; sie endet an inneren Fehlern, dere 
Kerbwirkung eine maximale Ablenkung der 6rtlichen Spannungsverteilung aus de 
Ebene des Spiegels herbeizufiihren vermag. Die Zerreififestigkeitswerte werde 
in Abhingigkeit von der auf den Stabquerschnitt q bezogenen relativen Spiegel 
grdéfe s/q aufgetragen (Materialkurve). Es werden zwei Kurventypen unterschieden 
fiir feuerpolierte Rundstabe und fiir kantiggeschliffene und polierte Stabe m 
rechteckigen oder quadratischen Querschnitten, deren Unterschiede ausschlieflic 
auf den Verschiedenheiten der Querschnittsform der Stabe beruhen. Verbesserungs 
moglichkeiten fiir fast alle Festigkeitsziffern sind gegeben durch Beeinflussung de 
inneren und iuferen Fehlstellen. Praktisch angewendet ist bisher nur der zweit 
Weg durch planmafige Verkniipfung von Oberflachenglattung und Vorspannung 

H, Eber 
Otto Graf. Uber die Festigkeit von Glas fiir das Bauwesen. Be 
dingungen ftir die Ermittlung der Festigkeit und fir d@& 
Nutzbarmachung der Ergebnisse. Glastechn. Ber. 13, 232—236, 193% 
Nr.7. Es wird die Biegefestigkeit von Flachglas bestimmt. Ferner wird die Frag: 
erértert, durch welche Priifungen die wichtigsten Eigenschaften mit Flachgla 
zahlenmiafig eindeutig so festgestellt werden kénnen, das die Ubertragung der Er 
gebnisse auf praktische Verhiltnisse hinreichend mdéglich ist. Verf. schlagt ft 
die letztere Frage vor, da® bei einer Priifung von Flachglasern fiir das Bauwese 
quadratiscke Stiicke von mindestens 500, besser 700mm Kantenlinge gehomme! 
und die Platten allseitig aufliegend gepriift werden. Die Wetterbestindigkeit de 
Drahtglaser sollte ebenfalls beachtet werden. al. Eber 


BE. Albrecht. Festigkeitsprifung von Flachglas. Glastechn. Ber. 1 
237—239, 1935, Nr.7. Aus einer fast verwirrenden Fiille méglicher Priifunge 
kénnen einige wenige typische herausgeschalt werden. Vorgeschlagen wird dil 
Bestimmung der Dauerbiegefestigkeit grofier Platten unter gleichmafig verteilte 
Last und der Biegefestigkeit kleiner Platten. So wiirde es gelingen, fiir die vel 
schiedenen Flachglassorten Durchschnittswerte, Abweichungsgrenzen und Gewahi 
leistungen (Mindestwerte) aufzustellen. H. Eber 

i 


L. von Reis. Festigkeit des vorgespannten Flachglases. Glas 
techn. Ber. 13, 239—243, 1985, Nr. 7. Vielen Glasern kann man durch rasches Al 
ktihlen aus dem erweichten Zustande verbesserte Festigkeitseigenschaften verleihey 
Erklart wird diese Tatsache in roher Annaherung durch eine Uberlagerung yv 
Vorspannung und Biegespannung. Einige Ergebnisse werden mitgeteilt. H. Ebe 


K. H. Borehard. Festigkeitsuntersuchungen an Hohlgefiafe} 
unter besonderer Beriicksichtigung der Dauerfestigkei 
Glastechn. Ber. 13, 243—244, 1935, Nr.7. Es sind noch einmal die Ergebnisse dé 
Verf. zusammengestellt. H. Eben 


B. Kindt. Verhalten des Glases bei mechanischer Bearbeitun 
besonderer Art. Glastechn. Ber. 13, 245—247, 1935, Nr. 7. Bearbeitung 
technisch ist die Glasbearbeitung mit Hartmetall-Werkzeugen und Anwendung 4d 
Prazisionsschliffs unter Benutzung einer Supportschleifeinrichtung zu einem g 
wissen Abschluf8 gekommen. Fiir die konstruktive Behandlung so_bearbeitet 
Stiicke fehlt es noch an geeigneten wissenschaftlichen Unterlagen. H. Ebe 
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. Wiirges. Stand der auslindischen Forschung iiber die Fe- 
tigkeit des Glases. Glastechn. Ber. 13, 248— 250, 1935, Nr. 7. Es ist eine 
urze Ubersicht iiber Forschungsarbeiten des Auslandes (im wesentlichen fiir die 
ahre 1930 bis 1934) gegeben worden. In Amerika und England wurde neben der 
estigkeit von Flachglas auch diejenige von Hohl- und Flaschenglas bevorzugt be- 
andelt. Das Ziel der Forschung war gerichtet auf Verminderung auftretender 
treuungen vei den Versuchsergebnissen und Autklaérung des Einflusses der Form- 
estaltung sowie der Oberflichenbeschaffenheit auf die Festickeit. H. Ebert. 


arold Osterberg and John W. Cookson. A Theory of Two-Dimensional 
engitudinal and Flexural Vibrations in Rectangular Iso- 
ropic Plates. Physics 6, 234—246, 1935, Nr.7. Es wird der Einflu8 der mecha- 
ischen Kopplung zwischen mehreren gleichzeitig angeregten Eigenschwingungen 
1 einer rechteckigen isotropen Platte untersucht. Es ergibt sich, da® bei longi- 
idinalen Schwingungen nur die ungeraden harmonischen Oberschwingungen in 
ichtung der beiden Kanten, bei Biegungsschwingungen dagegen nur die geraden 
berschwingungen miteinander gekoppelt sind. Es werden Formeln fiir die Fre- 
uenzen der Koppelschwingungen gegeben. Landshoff. 


arold Osterberg and John W. Cookson. Longitudinal, Shearand Trans- 
erse Modes of Vibration in Quartz and Tourmaline. Physics 6, 
6—256, 1935, Nr.7. Es werden verschiedene Lésungstypen der Differential- 
eichungen, die die Schwingungen von Quartz oder Turmalinplatten beschreiben, 
igestellt und ihr wirkliches Auftreten untersucht. Einige elastische Konstanten 
erden bestimmt. Landshoff. 


Bloch. New Methods for Measuring Mechanical Stresses at 
igher Frequencies. Nature 136, 2283—224, 1935, Nr.34382. Vorlaufiger 
rm gefafiter Bericht tiber zwei vom Verf. im Anschlufi an eine friihere Ver- 
fentlichung (Zur Mechanik des Hemmschuh-Stofes und verwandter Vorgiinge des 
senbahnbetriebes; Diss. T. H. Miinchen 1933) ausgearbeitete elektrische Methoden 
r Spannungsmessung bei Stofproblemen, die auf Widerstandsinderung einer be- 
nders praparierten Kohleschicht bzw. auf piezoelektrischem Effekt beruhen. Eine 
sfiihrliche Mitteilung wird in Aussicht gestellt. Harry Schmidt. 


N. Podaschewsky. Uber die Wirkung der photochemischen 
erfarbung auf dieStreck-und Festigkeitsgrenze derStein- 
dzmonokristalle. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 81—92, 1935, Nr.1. Es 
rde die Einwirkung der photochemischen Verfiairbung mittels Réntgenstrahlen 
d ultravioletter Strahlen auf die Streck- und die Festigkeitsgrenze der Steinsalz- 
istalle untersucht. Eine vergleichende Untersuchung der mechanischen Eigen- 
ften des verfarbten und unverfirbten Kristalls wurde an demselben Kristall 
tersucht. Es wurde festgestellt, daf} bei steigender Belastung der teilweise ver- 
bten Kristalle die Gleitstreifen nur in der unverfarbten Zone auftreten. Die 
eckgrenze der verfairbten Zone liegt héher als die Festigkeitsgrenze der un- 
farbten Zone. Beim Erreichen der Festigkeitsgrenze zerreift der Kristall immer 
unverfarbten Teile. In gleichmafig verfarbten Kristallen wird eine erhdhte 
eckgrenze beobachtet. Die erhdhte Streck- und Festigkeitsgrenze bleibt auch 
h einer photochemischen Entfarbung zuriick. Ein Unterschied in der Wirkung 
Réntgenstrahlen und ultravioletter Strahlen wurde nicht festgestellt.. Smakula. 


P. Mason. The Motion ofa Bar Vibratingin Flexure Including 
e Effects of Rotary and Lateral Inertia. Journ. Acoust. Soc. 
er. 7, 75, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. diese Ber. S. 1392. 

J. Holtsmark. 
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H. Backhaus and R.Schuenemann. On Forced Vibrations ofa Circula 
Plate with Free Edge by Point Excitation. Journ. Acoust. Soc. Ame 
7, 77, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine kreisférmige Al-Scheibe vc 
30 em Durchmesser wurde zentral festgespannt. Ein Punkt, der entweder 7 mm od 
14,5em vom Zentrum entfernt lag, wurde mittels eines Lautsprechersystems erre¢ 
und die Schwingungen der Platte wurden mit einem ,,beriihrenden Kondensato: 
untersucht. Wenn die Frequenz nahe an einer Eigenfrequenz der Platte lies 
werden die Knotenlinien sehr scharf, und die Phase Andert sich fast diskontinuie 
lich um 180°. Sonst entstehen Knotengebiete, wo die Phase langsamer wechse! 
Die Amplitude erreicht in den Knotenlinien einen Minimalwert, aber sie ve 
schwindet nicht. J. Holismar 


Hugh S. Taylor and H. Diamond. The Spin-Isomerization of Hy 
drogen at Paramagnetic and Diamagnetic Surfaces. Jour 
Amer. Chem. Soc. 57, 1251—1256, 1935, Nr. 7. [S. 2189.] Fahlenbrac 


S. Dobinski. Uber den Einflu&R eines elektrischen Feldes ai 
die Viskositat von Fliissigkeiten. Phys. ZS. 36, 509—513, 1935, Nr. 1 
Vert. stellt fest, daB der von einigen Forsehern gefundene Einfluf eines elektrische 
Feldes auf die Zahigkeit von Fliissigkeiten durch die lonenbewegung erklart werd 
kann. Bei véllig reinen Fliissigkeiten fehlt der Effekt und wachst mit fortschre 
tender Verunreinigung (Wassergehalt) bis zu einem bestimmten Grenzwert. | 
tritt nur in polaren Stoffen auf und hangt sowohl vom Loésungsmittel als auch ¢ 
lésten Stoff ab. Der Effekt ist dem Quadrat der Feldstarke proportional, vergrofe 
die Zihigkeit aliphatischer und verkleinert die aromatischer Lésungsmittel. Wechs« 
felder ergaben keinen mefibaren Effekt. By 


A. Gemant. Komplexe Viskositat. Naturwissensch. 23, 406—407, 19% 
Nr. 25. Die Abnahme der Dampfung einer Schwingung mit der Frequenz spielt ei’ 
Rolle bei der Strukturviskositaét, bei den dielektrischen Verlusten infolge Dipi 
rotation und bei akustischen Wellen in festen Stoffen. Verf. skizziert, wie m 
durch Einfiithrung einer komplexen Impedanz die drei Vorginge auf eine gemei 
same Grundlage zuriickfiihren kann. Ei 


G. P. Lutschinsky. Uber die Temperaturkoeffizienten der Vi 
kositat anorganischer Saurechloride. ZS. f. anorg. Chem. 2: 
210—212, 1935, Nr.3. Es wird gezeigt, daB die von Batschinsky angegebe 
Gleichung fiir die Temperaturabhingigkeit der Zahigkeit auf die gleiche Form ¢ 
bracht werden kann wie die von Poiseuille angegebene. Die vom Verf. zwisch 
2 und 80° gemessene Zahigkeit von Phosphoroxydchlorid und von Antimonpen 
chlorid gehorcht der Formel von Batschinsky. Die Gleichungskonstanten ¢ 
Phosphoroxydchlorids sind die arithmetischen Mittel der Konstanten fiir Siliciu 
tetrachlorid und Sulfurylehlorid. E 


R. K. Schofield and G. W. Seott Blair. Influence of Viscosity Variati¢ 
on the Rupture of Plastic Bodies. Nature 136, 147, 1985, Nr. 34 
Die Vertff. weisen auf das verschiedenartige Verhalten plastischer Stoffe beim A 
flieBen aus einer Offnung hin. Die Bildung eines zusammenhingenden Strah 
oder einzelner Klumpen wird nicht durch die Absolutwerte der Zahigkeit bedin 
sondern durch die mizellare Struktur und die thixotropen Eigenschaften. Die 4 


hangigkeit der Zahigkeit vom Schergefalle kann mit Erfolg zur Kennzeichnung \ 
Mehlteigen herangezogen werden. E 


M. Miesowiez. Influe nee of a Magnetic Field on the Viscosi 
of Para-Azoxyanisol. Nature 136, 261, 1935, Nr. 3433. Die Wirkung ei 
starken Magnetfeldes (2400 GauB) auf die Zahigkeit einer anisotropen Fliissigk 
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jird mittels der Dampfung einer senkrecht in der Flissigkeit schwingenden, an 
inem Waagebalken aufgehingten Platte untersucht. Die Zahigkeit von p-Azoxy- 
nisol ist in dem senkrecht zur Plattenoberfliche gerichteten Felde 3,5 mal so grofi 
Is ohne Feld. Die oberhalb 135° isotrop-fliissige Phase zeigt keine Abhingigkeit 
er Zahigkeit vom Magnetfeld. "Erk. 


ndré Léauté. Sur la mesure de la tension superficielle de 
ubstances visqueuses telles que les goudrons et bitumes. 
» R. 201, 41—43, 1935, Nr.1. Nach dem Verfahren des Aufsteigens in Kapillaren 
vird die Oberflachenspannung von zwei Bitumen- und drei Goudron-Proben ge- 
essen. Die erhaltenen Werte liegen zwischen 6,5 und 7,8mg/mm, wiihrend die 
ahigkeiten zwischen co und 5,7sec (in relativem Mafe) liegen. Die annihernd 
leiche Gréfie der Oberflichenspannung fiihrt Verf. darauf zuriick, da® simtliche 
roben Emulsionen desselben Oles waren. Die Messungen widersprechen stark 
en Versuchen anderer Beobachter nach anderen Verfahren, bei denen nach Ansicht 
es Verf. infolge der hohen Zahigkeit kein Gleichgewichtszustand erreicht war. Erk. 


; Tomotika. On the Instability of a Cylindrical Thread of a 
fiscous Liquid surrounded by Another Viscous Fluid. Proc. 
‘oy. Soe. London (A) 150, 322—337, 1935, Nr.870. G. J. Taylor hatte beobachtet, 
aS ein Tropfen einer ziihen Fliissigkeit, der in eine andere zihe Fliissigkeit 
illt, zu einem langen Faden ausgezogen wird, der dann in genau gleich grofe 
ropfen zerfallt. Verf. untersucht den Vorgang theoretisch nach dem Verfahren 
er kleinen Schwingungen und findet, dai die Tropfengréfe von dem Verhialtnis 
er Zahigkeit der beiden Fliissigkeiten abhingt. Die experimentelle Priifung der 
echnungen ergab eine befriedigende Ubereinstimmung. Erk. 


aurence W. Spooner and Paul Serex. A New Featureinthe Calibration 
f a Capillary-Tube Viscometer. Physics 6, 162—164, 1935, Nr. 5. 
leine Abweichungen der Kapillaren von der Zylinderform oder Fehler der End- 
achen k6Onrnen sich in einer Richtung anders und staérker auswirken als in der 
deren Richtung. Fiir genaue Messungen muf} daher sowohl die Apparatekonstante 
s auch der Faktor in der Hagenbachschen Korrektur ftir jede Strémungs- 
chtung getrennt angegeben werden. Die praktische Eichung einer Kapillare unter 
iesen Gesichtspunkten wird beschrieben. Erk. 


etsuya Ishikawa. A viscosity formula for binary mixtures, the 
ssociation degrees of constituents being taken into con- 
ideration. XI. Bull. Chem. Soc. Japan 10, 248—252, 1935, Nr.6. Die in einer 
iiheren Arbeit (Bull. Chem. Soc. Japan 10, 153, 1935) abgeleitete ,,Ldsungszahigkeit* 
ird an Hand von Schrifttumsangaben in der Nahe des Schmelzpunktes untersucht. 
ie in Anlehnung an die Theorie der Realkristalle durchgefiihrte theoretische Be- 
achtung fiihrt zu dem Schluf, daB die Lésungszahigkeit bei organischen Nicht- 
ektrolyten die Bildung der Sekundarstruktur der Realkristalle, bei ionisierten 
Izen die Wirkung der Jonenpaare wiedergibt. Erk. 


Howarth. The Theoretical Determination of the Lift Coeffi- 
ient for a Thin Elliptie Cylinder. Proc. Roy. Soc. London (A) 149, 
-—586, 1935, Nr. 868. Der Auftriebsbeiwert eines unendlich langen, flachen, ellip- 
chen Zylinders (Verhiltnis der Ellipsenachsen = 1:6) in einem Strom zaher 
iissigkeit wird bei verschiedenen, mafig grofen Anstellwinkeln theoretisch er- 
ittelt. Die Grundlage der Rechnung besteht darin, daf} zu der Potentialstromung 

den Zylinder eine Zirkulation derart bestimmt wird, dafi die Strémungs- 
schwindigkeiten an den beiden Ablésungsstellen, die mit Hilfe der Grenzschicht- 
eorie ermittelt wurden, gleich werden. Mit der so gewonnenen Zirkulation ergibt 
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sich dann der Auftriebsbeiwert nach der Kutta-Joukowskischen Beziehun: 
Die Bestimmung der Ablésungspunkte wird fiir drei Falle durchgefiihrt: 1. bei rei 
laminarer Grenzschichtstromung unter Verwendung des Lésungsverfahrens vo 
Pohlhausen u.a, 2. bei rein turbulenter Strémung unter Anschluf an Reel 
nungen iiber turbulente Reibungsschichten von Buri, und 3. bei teils laminare 
teils turbulenter Strémung (Annahme kritischer Reynoldsscher Zahlen). 

W. Linke 

Werner Lange. Zur Physik des Konzertfligels. L Der Fligel al 
mechanisch-akustischer Energieumwandler. Hochfrequenztech 
u. Elektroak. 45, 118—128, 1935, Nr.4. Um die zugefiihrte mechanische Energi 
me®bar aindern zu kénnen, wird ein Anschlagmechanismus benutzt, der es gestatte 
reproduzierbare Anschlage auch in schneller Folge auszufiihren. Die Tasten- un 
Hammerbewegung wird mit Hilfe von Hochfrequenzkondensatoren in bekannte 
Weise nach der Methode der halben Resonanzkurve aufgenommen und _ oszillc 
eraphisch registriert. Aus den aufgezeichneten Ortszeitkurven ergibt sich, da® di 
Geschwindigkeit im Augenblick des Anschlages bei sehr mannigfachen Anschlags 
arten eine Funktion der Tastengeschwindigkeit allein ist. Es wird hiernach das aue 
von anderer Seite schon gefundene Resultat gefolgert, dafs dem Spieler zur Anderun 
des Klanges nur eine Anderung der Tastengeschwindigkeit zur Verfiigung steht. - 
Die statische Untersuchung der Deformation der Filzhammer in Abhangigkeit vor 
Druck, mit dem sie auf eine Saite gepreft werden, zeigt, dafs der durch elastisch 
Nachwirkung entstandene Arbeitsverlust bei verschiedenen Hammern proportion 
der aufgewandten Maximaldeformation ist. Die Differenz der Geschwindigkeit: 
_quadrate des Hammers vor und nach dem Stof} ist bei allen Himmern proportioné 
zum Quadrat der Auftreffgeschwindigkeit, d.h. die relative Energieausbeute ist ur 
abhingig von der Auftreffgeschwindigkeit. Sie betragt etwa 60%. Da bei Unter 
suchung der abgestrahlten Schalleistung ein ganz ahnlicher Gang gefunden wir¢ 
wird gefolgert, daB beim Filzhammer praktisch elastischer Sto angenommen werde 
kann, dafs also etwa 60% der Auftreffenergie ohne Hinbufie zur Anregung de 
Saiten benutzt werden. Die Messung der Schalleistung am Kondensatormikropho 
und Thermokreuz ergab Gréfsenordnungen von einigen Milliwatt. Von der Hamme 
harte wird die abgestrahlte Leistung trotz starker Klangfarbenanderung wenig ” 
einfluBt. Dagegen ist die Saitenspannung von grofem Einflu%. Bei der normale 
Spannung, d.h. fiir diinne Saiten dicht unterhalb der Zerreifispannung, ergab sic 
die gréSte Leistung. Der mechanisch-akustische Wirkungsgrad des Systems ohn 
Taste wurde bei vier Anschligen in der Sekunde mit Dampfer zu 0,54 %, ohn 
Dampfer zu 1,5 % gefunden. Statistische Untersuchungen wihrend des Spiels zeigte 
dafi sich die Energieniveaus bei leisem, mittlerem und sehr lautem Spiel etwa + 
1:10:100 verhalten. Der Arbeitsbetrag eines Einzelausschlages wurde mit Hilt 
eines ballistischen Galvanometers hinter dem Thermokreuz gemessen. Es zeigt 
sich, dafs die Vorginge schnell genug abklingen, so daf} der ballistische Ausschla 
proportional der Energiedichte des Raumes gesetzt werden kann. Der Wirkungsgra 
ergibt sich auch hier zu etwa 1 Jp. U. Backhau 


Werner Lange. Zur Physikdes Konzertfliigels. I]. Saitenanschla 
und Schwingungserzeugung. Hochfrequenztechn. u. Elektroak, 45, 15 
—167, 1935, Nr.5. Die vertikalen und horizontalen Komponenten der Saiter 
schwingungen wexden getrennt durch geeignete Abtastkondensatoren registrier 
gleichzeitig in ahnlicher Weise die Hammerbewegung. Es zeigt sich, dafs de 
Hammer spiatestens nach Riickkehr der Reflexionen vom weiteren Enden abgewort 
wird. Gleichzeitige Aufnahmen der beiden Saitenschwingungskomponenten und d 
Schalles zeigen, dafi die Vertikalkomponente Ahnlich wie der Schall verlauft, 


+ 
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orizontalkomponente dagegen anders. Es wird daraus geschlossen, daf die Hori- 
ntalkomponente akustisch unwirksam ist. Auch bei Schragstellung des Hammers 
‘scheint im Schall die Horizontalkomponente nur als geringfiigige anfiangliche 
Orung des normalen Ablaufs. Analysen der Vertikal- und Horizontalbewegung 
igen, dafi in der Vertikalbewegung die meiste Energie auf die Grundschwingung 
tfallt, und zwar um so mehr, je héher die Abstimmung der Saite ist. Der ab- 
strahlte Schall und die Horizontalbewegung zeigen das weniger deutlich. Eine 
eigerung der Hammermasse ergibt eine Schwachung des Grundtones und ein 
ervortreten der dritten Harmonischen. Beim Anschlag mit weicheren Hammern 
itstehen weniger Oberténe, dafiir ein stirkerer Grundton. Wachsende Auftreff- 
sschwindigkeit ergibt mehr Oberténe auf Kosten des Grundtones. Diese Anderung, 
e bei kleinen Hammergeschwindigkeiten sehr ausgepriigt ist, wird mit wachsender 
ammergeschwindigkeit geringer, U. Backhaus, 


rich Waetzmann. Uber die Empfindlichkeit des menschlichen 
hres. S.-A. Festschr. d. Techn. Hochsch. Breslau 1910—1935, S. 470-478. Wenn 
an bisher aus den zahlreichen Untersuchungen itiber die Empfindlichkeit des 
enschlichen Ohres ein Gesamtresultat ziehen wollte, stieS man auf eine grofe 
thwierigkeit: Die verschiedenen Forscher benutzen nicht nur verschiedene Mef- 
ethoden, sondern auch verschiedene — durch die verschiedenen Mefimethoden 
uhegelegte — Definitionen fiir die Hérempfindlichkeit, so da® ein Vergleich der 
esultate ohne weiteres gar nicht méglich ist. In diesen Wirrwarr der Definitionen 
d Mefimethoden brinet die vorliegende Arbeit vollkommene Klarheit, indem sie 
e Zusammenhange zwischen den verschiedenen Definitionen auch formelmafig 
fzeigt. — Besonders wichtig sind zwei Definitionen: Nach M. Wien wird die 
eizschwelle definiert als diejenige ,,sekundliche Energie pro cm?2, die an einer 
‘stimmten Stelle im freien ungestérten Schallfeld herrschen muf, damit das Ohr, 
diese Stelle gebracht, gerade eben eine Tonempfindung hat“; hiernach sind ftir 
e Ohrempfindlichkeit auch die Gréfe der Schallstauung am Kopfe, der Grad der 
sonanz des Gehdrganges und die Impedanz des Trommelfells mafigebend. Die 
uung am Kopfe und die Resonanz des Geh6rganges sind dagegen ohne EHinflufi 
{ die Hérempfindlichkeit, wenn man die Reizschwelle definiert ,,als den an der 
hwelle der Hérempfindung am Trommelfell herrschenden Druck“. Weitere Még- 
hkeiten, die Ohrempfindlichkeit zu definieren, werden erédrtert. — In der Arbeit 
rden die formelmafigen Beziehungen zwischen Energiestrom, Hnergiedichte, 
halldruck und Impedanz angegeben, so daf} prinzipiell ein einwandfreier Vergleich 
‘ischen den Resultaten der verschiedenen Forscher erfolgen kann. Notwendig ist 
zu. die Kenntnis der Impedanzwerte des untersuchten Ohres, die leider bei 
iheren Arbeiten meistens fehlt. K. Schuster. 


©. Wente. Acoustical Instruments. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 
15, 1935, Nr.1. Zusammenfassender Bericht tiber akustische Mefiinstrumente, 
besondere auch solche, die vor dem Entstehen der Verstairker entwickelt sind 
d deren Wirkung auf rein mechanischen Mitteln beruht. Inhalt: Rayleigh-Scheibe, 
t kurzer theoretischer Ableitung, akustischer Gleichrichter von Kundt, Phono- 
ik von Miller und 4hnliche Instrumente, Mikrophone, Oszillographen und 
alysatoren, Tonhdhenmesser und Lautstaérkenschreiber. J. Holtsmark. 


rdner A. Norton. Velocity of High Frequency Sound in Smali 
bes. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 16—26, 1935, Nr.1. Messungen der Schall- 
chwindickeit bei 10 bis 80 Hertz in kurzen und engen Réhren. Die Magneto- 
iktionsmethode von G. W. Pierce wurde verwendet. Die Helmholtz- 
rehhofftsche Reduktionsformel fiir die Schallgeschwindigkeit in Réhren 
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stimmt sehr genau mit den Beobachtungen, jedoch mit einem kleineren Wert de 
Konstante »’. Ausgedehnte Mefreihen wurden ausgefiihrt, sie zeigen, dai man m 
sehr grofer Genauigkeit auf die freie Geschwindigkeit extrapolieren kann. 

J. Holtsmar 
R. N. Ghosh. On the Tone Quality of Pianoforte. Journ. Acoust. So 
Amer. 7, 27—28, 1935, Nr.1. Man hat gefunden, dafi die Schwingungsform eine 
Klaviersaite von der Hammergeschwindigkeit unabhangig ist. Um die tatsachlic 
vorhandene Abhingigkeit der Klangfarbe von dem Anschlag zu erklaren, weist Ver 
auf die Bedeutung des Resonanzbodens hin. Versuche, welche der Verf. ausgeftih 
hat, zeigen wesentliche Unterschiede in der Oualitat des Luftschalles bei ve 
schiedenér Hammergeschwindigkeit. J. Holtsmar 


J. R. Tolmie. An Analysis of the Vibrato from the Viewpoint c 
Frequency and Amplitude Modulation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
29—36, 1935, Nr.1. Ein Vibrato, d.h. ein in der Intensitét wie in der Frequei 
periodisch schwankender Ton, wird harmonisch analysiert, zunachst rechneris¢ 
Man findet eine grofe Anzahl von Ténen, welche im Frequenzabstand gleich dé 
Vibratofrequenz liegen. Ein reines Frequenzvibrato, d.h. ohne Intensitatsschwa' 
kungen, erscheint unverindert in Tonhdhe, weil die Teiltsne symmetrisch zu 
Hauptton liegen. Eine Kombination von Frequenz- und Lautstarkenvibrato hat eit 
scheinbare Tonhéhe, welche je nach der Phasenbeziehung hodher oder niedriger al 
der Grundton sein kann. Verf. weist zum Schlu® auf die Méglichkeit hin, in Musi 
instrumenten neue Formen des Vibratos zu benutzen, um neue Effekte zu erlange' 
J. Holismar’ 
W. H. Pielemeier. Effect of Intensity on Supersonic Wave Velc 
city. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 37—38, 1935, Nr.1. Verf. fand frither, dai d 
Geschwindigkeit der Ultraschallwellen in Luft von der Intensitaét abhangig ist. ] 
werden jetzt neue Versuche beschrieben, welche diesen Befund erklaren und gleic: 
zeitig zeigen, dafi die Goan aie bei relativ kleiner Intensitat vom asym 


ptotischen Wert (y P/e)'/2 abzuweichen beginnen. dle Holtsmar 


H. C. Montgomery. Influence of Experimental Technique on th 
Measurement of Differential Intensity Sensitivity of th 
Ear. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 39—43, 1935, Nr.1. Viele Forscher haben versuel 
die Empfindlichkeit des Ohres fiir kleine Lautstarkenianderungen, ,,differentiale Lav 
starkenempfindlichkeit“, zu messen, ohne daf} man sagen kann, da die Resultate- 
Ubereinstimmung stehen. Der Verf. untersucht genauer den Grund hierzu wi 
weist nach, daf} die differentiale Empfindlichkeit weitgehend von den Versuch 
bedingungen abhangt. Auch der Zustand der MefSperson hat grofen Einflu8, jedo 
war es nicht méglich, einen bestimmten Zusammenhang z.B. mit der Ermiidur 
festzustellen. Bei ausgedehnten Versuchen an einer einzelnen Person mit eine 


1000 Hertz-Ton wurden viel geringere Lautstiirkenunterschiede sicher erkannt a 
von anderen Beobachtern. J. Holtsmar 


Jack C. Cotton. Beats and Combination Tones at Interval 
Between the Unison and the Octave. Journ. Acoust. Soc. Amer. | 
44—50, 1985, Nr.1. Im allgemeinen versteht man unter Schwebungen nur sole 
zwischen Ténen, deren Frequenzen sich nur wenig von dem Verhaltnis 1:1 unte 
scheiden. Das Ohr hért jedoch auch Schw ebungen bei anderen Frequenzverhiil 
nissen, auch bei reinen Ténen, so da man auf subjektive Kombinationsténe im O) 
geschlossen hat. Verf. untersucht experimentell, wieviel Zweiklange innerhalb ein 
Oktave Schwebungen héren lassen und findet 19 solehe. Au®erdem waren vie 
schwachere Schwebungen vorhanden. Verf. setzt die Ergebnisse in Beziehung sowo 
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| der Helmholtzschen Theorie der subjektiven Kombinationsténe wie zu einer 
ssonders von Koenig vertretenen Theorie, nach welcher die Phasenbeziehungen 
vischen den beiden Ténen eine bedeutende Rolle spielen, ohne daf{ er jedoch 
vischen den beiden entscheiden kann. J. Holtsmark. 


oratio W. Lamson. A Simple and Precise Standard of Musical 
itch. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 51—55, 1935, Nr. 1. Eine elektrisch betriebene 
immgabel wird beschrieben. Am Fufe einer aus besonderem Stahl gefertigten 
immgabel sind zwei Kohlemikrophone symmetrisch angebracht, von denen das 
ne in der tiblichen Weise fiir die Erhaltung der Schwingungen verwendet wird, 
ahrend das andere als Stromquelle fiir einen Kopfhérer oder einen kleinen Laut- 
recher dient. Eine Konstanz von 1 : 10000 la8t sich ohne weiteres erreichen, Das 
strument soll vorwiegend fiir Musiker gebaut sein. J. Holtsmark. 


inston E. Kock. On the Principle of Uncertainty in Sound. Journ. 
coust. Soc. Amer. 7, 56—58, 1935, Nr.1. Im Anschlu8 an Stewart diskutiert 
sri, weiter die Anwendung der Unsicherheitsrelation in der Akustik. Das chro- 
atische Glissando gleicht einem Portamento um so mehr, je reiner die Téne von 
yertonen sind, weil dann die Frequenz der kurzen Téne leicht um einen Halbton 
bestimmt sein kann. Bei Vorhandensein von Oberténen wird die Unsicherheit 
einer. Der Zusammenhang zwischen der Periode eines Vibratos und der Frequenz- 
wankung in demselben und die angenehme Wirkung eines reinen Frequenz- 
ratos lassen sich auch nach dem Prinzip erklaren. J. Holtsmark. 


B. Hastings and D. H. Ball. Dust Figuresina Kundt’s Tube. Journ. 
roust. Soc. Amer. 7, 59—63, 1935, Nr.1. Kundtsche Staubfiguren wurden in 
hren von 3/, bis 3” erregt und photographiert. Die Figuren bestehen aus engen 
eifen, die vollkommen getrennt sind. Der Streifenabstand scheint etwas will- 
rlich zu sein; wenn das Rohr durch einen lingsgehenden Stab in zwei Teile geteilt 
rd, so haben die Streifen oft verschiedenen Abstand auf den beiden Seiten des 
bes. Die Streifung kann also nicht durch Oberténe erklart werden. Eine bewegte 
ktrische Ladung in der Nahe des Rohres verhindert die Bildung der Streifen. 

J. Holtsmark. 
0. Pedersen. Subharmonics in Forced Oscillations in Dissi- 
mive Systems. Part Il. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 64—70, 1935, Nr. 1. 
einer vorangehenden Arbeit hat Verf. die Bildung von Subharmonischen in 
htlinearen Systemen theoretisch untersucht (Journ. Acoust. Soc. Amer. 6, 227, 
5). Jetzt werden zwei Versuchsanordnungen beschrieben, mit welchen die Theorie 
rift wird. Qualitativ wird gute Ubereinstimmung gefunden, jedoch sind die 
rte der Parameter oft andere, als berechnet, was freilich nur zu erwarten war, 
Anbetracht der gemachten Vereinfachungen. J. Holtsmark. 


M. Osswald. Method for Measuring Sound Isolation, in Parti- 
lar of Impact Sound. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 72, 1935, Nr.1. (Kurzer 
ungsbericht.) Fiir die Messung der Isolation gegen Stofischall hat Verf. die 
ende Methode ausgearbeitet. Ein Hammerapparat wird auf der zu messenden 
ke angebracht. Die Hammerschlige werden automatisch nach einem gewahlten 
etz stets schwacher gemacht. Im Raum unter der Decke wird abgehdort, und man 
lt einfach die Anzahl der Schlige, die noch gehért werden konnen. Es wird be- 
ptet, dai die Methode weitgehend von Stérgeraéuschen unabhiangig ist. Der 
merkopf ist eine Stahlkugel von 11mm Durchmesser. J. Holtsmark. 


nS. Parkinson. Sound Insulating Properties of Certain Buil- 
g¢ Materials. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 72, 1935, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) In den Johns-Manville-Laboratorien gemessene Schalldimmzahlen werd 
mitgeteilt (jedoch nicht in diesem Sitzungsbericht). Im allgemeinen sind die : 
ganzen Wandflichen erhaltenen Zahlen von den an Priifwanden gemessenen ve 
schieden. Aus diesem Grunde bevorzugt die Johns-Manville Co. die ersteren. 

J. Holtsmar 
G. M. Nixon. Sound Control and Isolation in the Design % 
Broadcast Studios. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 72, 1935, Nr.1. (Kurz 
Sitzungsbericht.) Der Vortrag, von dem in diesem Bericht die Rede ist, behand 
die Schallisolation in Rundfunkritumen und besonders auch in der Heizungs- w 
Liiftungsanlage. Der Bericht enthalt jedoch nichts aufier dem Inhaltsverzeichn 

J. Holtsma 
Stephen J. Zand) Airplane Acoustics. Journ. Acoust. Soc. Amer. %, ‘ 
1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird auf die Bedeutung hingewiese 
welche eine richtige Ausfiihrung des konstruktiven Aufbaues in einem Flugzeug f 
eine zweckmifige Schallisolation hat. Neuere franzésische und italienische 
fahrungen werden erortert. J. Holtsma 


R. F. Norris. Practical Airplane Quieting. Journ. Acoust. Soc. Am 
7, 72, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Larmproblem in einem Flugze 
wird definiert und die Richtlinien fiir die Abhilfe sowie die tatsachlich ausgefiihi 
Behandlung werden mitgeteilt. Lautstiirkemessungen vor und nach der Behandlu 
werden herangezogen. J. Holtsma 


A. L. Kimball. Transmission of Plane Sound Waves Throug 
Multiple Partitions. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 72—73, 1935, Nr.1. (Kurz 
Sitzungsbericht.) Der Durehgang von Schall durch einfache und mehrfache Wan 
wird rechnerisch untersucht. Drei Falle werden besonders untersucht: 1. Dopp: 
wand, 2. einfache Wand und 3. einfache bzw. doppelte Wand, welche lose an d 
schwingenden Flache zur Verminderung der Schallabstrahlung befestigt sit 
Naheres wird nicht mitgeteilt. J. Holtsmai 


D. Faggiani. Transmission of Sound Through Multiple Wal 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 73, 1985, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine vi 
einfachte Theorie des Schalldurchganges durch mehrfache Winde wird aufgeste: 
Nach dieser Theorie ist die Schallda’mmung in einer mehrfachen Wand stets klein 
als die Summe der Schalldémmzahlen fiir die Einzelwande. J. Holtsma' 


Seott N. Reger. Loudness Level Contours and Intensity Dil 
crimination of Ears with Raised Auditory Thresholds. Jou 
Acoust. Soe. Amer. 7, 73, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Kurven gleiell 
Lautstarke sind im Frequenzgebiet von 1000 bis 4000 Hertz praktisch parallel | 
der Kurve fiir den Schwellenwert. Diese Parallelitéit ist bei solehen Ohren, det 
Schwellenwert z.B. bei 4000 Hertz merklich héher als bei 2000 Hertz liegt, nil 
mehr vorhanden. Verf. hat Versuche an 15 nicht normalen Ohren von diesem Tyy 
angestellt. Eine Versuchsperson, welche bei 2000 Hertz einen Verlust an En 
findlichkeit von 10db und bei 4000 Hertz einen solchen von 60 db hatte, empf. 
z.B. einen Ton von 4000 Hertz, der 10 db iiber dem Schwellenwert lag, als gle 
laut wie ein zweiter Ton von 2000 Hertz 40 db iiber dem Schwellenwert. Bei 

Frequenzen, fiir welche das Ohr schwerhorig ist, lat sich auch eine erhéhte E 

findlichkeit fir Lautstaérkendifferenzen feststellen. J. Holtsma 


John C. Steinberg. On the Auditory Sensitivity of Animals Re 
tiv e to Man. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 73, 1935, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsberice 
Die Schallempfindlichkeit von vier Tieren, einer Katze, eines Schimpansen, éi 


5. Akustik 2168 


ffen und eines Meerschweines wurden sehr sorefaltig untersucht. Bei 1000 Hertz 
st die Empfindlichkeit der Tiere nicht sehr verschieden von der Empfindlichkeit 
es menschlichen Ohres. Die Katze und das Meerschweinchen sind merklich weniger 
mpfindlich fiir Téne oberhalb 4000 Hertz, dagegen scheint es, da® der Affe und 
er Schimpanse oberhalb 8000 Hertz eine gréfere Empfindlichkeit als der Mensch 
aben. J. Holtsmark. 


amuel Lifshitz, Apparant Duration of Sound Perception. Journ. 

coust. Soe. Amer. 7, 73, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die ,,scheinbare 
ty 

Jauer“ eines Schallimpulses wird durch den Ausdruck | log I dt definiert. Mit 


t 
lilfe eines Elektronenréhren,,impulsators* wurde die Giiltigkeit dieser Definition 
achgepriift, es ergab sich eine gute Ubereinstimmung, wenn die scheinbare Dauer 
wischen 1 und 50 Hinheiten lag. Die Einheit ist die scheinbare Dauer eines Ton- 
npulses, welche bei einer Intensitét von 1 db iiber dem Schwellenwert eine wirk- 
che Dauer von isec hat. Versuche mit 50, 100, 500, 1000, 2000 und 4000 Hertz 
rgaben, daf die Giiltigkeit des Integralausdrucks unabhiingig von der Frequenz 
st. Das musikalische Optimum der Nachhallzeit liegt bei 37 Einheiten. Das Integral- 
esetz in dieser Form 1a8t sich verwenden fiir die Bestimmung der optimalen Nach- 
allzeit in Réumen bis zu 80000 m3. J. Holtsmark. 


. K. Dunn and S. D. White. Distribution of Peak and Root-Mean- 
quare Pressures in Conversational Speech. Journ. Acoust. Soc. 
mer. 7, 73, 19385, Nr.1. An sechs Manner- und fiinf Frauenstimmen wurden Mes- 
ngen der Maximal- und Effektivwerte des Druckes ausgeftihrt, und zwar in 
prmalem englischen Gesprach. Messungen wurden sowohl in Intervallen von 
x sec als in 12 verschiedenen Frequenzbereichen innerhalb des in Frage stehenden 
onbereiches ausgefiihrt. Die Frequenzverteilung der Sprachenergie und die ge- 
mte mittlere Sprachenergie wird aus den Messungen abgeleitet. Die Haupt- 
essungen wurden in einem Abstand von 30cm vom Mund des Sprechenden aus- 
Pfiihrt, andere Messungen zeigen, wic die charakteristischen Daten mit diesem 
bstand variieren. J. Holtsmark. 


Trendelenburg. Relating tothe Physicsof Speech Sounds. Journ. 
oust. Soe. Amer. 7, 73, 1935, Nr.1. (Kurzer.Sitzungsbericht.) Die Zusammen- 
tzung von aperiodischen Sprachlauten ist sehr schwer experimentell bestimmbar. 
tie Methoden der automatischen elektrischen Analyse sind zu langsam, und 
purier-Analysen sind nicht praktisch, weil allzu viel Einzelanalysen bei aperio- 
schen Vorgiingen notig sind. Verf. hat eine Reihe von Bandpafifiltern verwendet, 
elehe je eine Oktave umfassen, in Verbindung mit Oszillographen, Dies gibt ein 
hr gutes Bild der Zusammensetzung und erlaubt Schliisse auf die Theorie der 
prachstimme zu ziehen., J. Holismark, 


bn Lewis. Vocal Resonators. Journ. Acoust. Soe. Amer. 7, 74, 1935, Nr. 1. 
Xurzer Sitzungsbericht.) Eine neue Methode zur Untersuchung der bei der Stimm- 
Ndung tatigen Resonatoren wurde ausgearbeitet. Die Methode berubt auf den 
rmonischen Analysen der Wellen innerhalb eines Vibratos. Im Vibrato schwankt 
Ne Grundfrequenz, und infolgedessen bewegen sich die héheren Oberténe tiber 
bmlich grofe Frequenzgebiete, so da sie zuletzt das Frequenzband dicht ausfiillen. 
fle Wirkung der Resonatoren auf die hin und her laufenden Oberténe wird har- 
‘pnisch untersucht. J. Holtsmark. 


rold G. Seashore. An Analysis of Some Artistic Elements in 
Inging. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 74, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
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Fiir die Auswahl geeigneter Stimmen sollen die verschiedenen Eigenschatten c 
Stimme, wie Intonation, Rhythmus, Phrasierung, Dynamik und Tonqualitat Wisse 
schaftlich untersucht und die Gesetze fiir die asthetische Wertung der Stimme ai 
gestellt werden. J. Holtsma 


Harold Burris-Meyer. The Dramatic Use of Controlle ds ound. Jow 
Acoust. Soc. Amer. 7, 74, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei der Vorfiihru 
von Theaterstiicken isoliert Verf. den Schall am Ort des Entstehens und reproduzi 
ihn mit geeignet angebrachten Lautsprechern. Es soll dadurch eine bedeuten 
Effektsteigerung erzielt werden in ganz ahnlicher Weise, wie man bei modern 
Theaterbeleuchtung das Licht durch Schaltanordnungen beliebig verteilt. 

J. Holtsma 
F. A. Saunders and H. H. Hall. Preliminary Study of the Vibratio 
of a Violin. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 74, 1985, Nr.1. (Kurzer Sitzuns 
bericht.) Die Resonanzfrequenzen einer Geige werden nach einer von Ramé 
angegebenen Methode untersucht. Ein automatischer Bogen bringt die Geige zu 
Ténen, und der kleinste Druck des Bogens auf der Saite, bei welchem die Gei 
noch gut anspricht, wird gemessen. Wenn dieser als Funktion der Frequenz ar 
gezeichnet wird, treten die Resonanzlagen deutlich hervor. J. Holtsmai 


R. B. Abbott. A Mechanical Bower for Violins. Journ. Acoust. S$ 
Amer. 7, 74—75, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. beschreibt eine E- 
richtung fiir das mechanische Streichen einer Geige. Ein mit schnellhartende 
Lack bestrichener Seidenfaden wird tiber zwei Scheiben mehrmals gelegt und ¢ 
Enden verbunden, so dafi ein flacher Riemen entsteht. Dieser wird noch | 
Ordnung gehalten durch feine Kimme, die vor den Riemenscheiben angebracht sii 
— Die Geige wird in einem Rahmen aufgestellt und gegen den durch einen klein 
Motor angetriebenen Seidenriemen gepreft. Der Ton ist frei von Kratzgerausch 
und ahnlich dem von einer Rofihaargeige. J. Holtsmai 


K. D. MeMahan. The Noise Problem in the Application of Fan 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 75, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Unt 
suchung der verschiedenen Larmquellen am elektrischen Ventilator. J. Holtsma: 


P. 0. Young and J. S. Parkinson. A Method of Studying the Vibrati« 
of Automobile Body Panels. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 75, 1935, Nr’ 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Da der Kérper eines Automobils im wesentlichen 4 
Stahlplatten besteht, welche jede Schwingung als Schall ausstrahlen, so muf ¢ 
Schalldampfung im Automobil von diesen Platten ausgehen. Verf. untersucht « 
Méglichkeit, eine schnelle und sichere Methode fiir die Untersuchung der Schw 
gungen solcher Platten zu entwickeln. Naheres wird nicht angegeben. J. Holtsmat 


Frank R. House. Reducing Noise in Airplane Sound Locatol 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 75, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Moeli 
keit, ein Flugzeug durch Abhéren zu lokalisieren, beruht in hohem Grade auf d 
Storgerauschpegel. Der Unterschied zwischen der abgehérten Lautstirke und ¢ 
Lautstarke des Stérgerausches bestimmt die Grenzen des Verfahrens viel mé 
als der Verstarkungsgrad. Die vorhandenen Stérgeriiusche und die Mittel zu ih 
Beseitigung werden untersucht. J. Holtsma 


J. F. Cellerier. Noise Reduction Problems in Central Statior 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der < 
gekiindigte Vortrag soll Daten iiber schallisolierende Stotfe, Charakteristiken ¢ 
Larms in Kraftstationen und Kurven fiir Schalldurchgang enthalten. J. Holtsma 
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dré Merle. Sound Control in Air Conditioning Equipment. 
urn. Acoust. Soc. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der an- 
ktindigte Vortrag soll die akustischen Seiten des Liiftungsproblems behandeln. 

J. Holtsmark. 
J. Sivian. Acoustic Impedance of Small Orifices. Journ. Acoust. 
@ Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die akustische Impedanz 
a runden Offnungen von 1 cm bis zu 0,0034em Durchmesser und von einer recht- 
igen Offnung von 1,9 < 0,075 cm? wird gemessen. Die Reaktanz ist merklich un- 
haingig von der Teilchengeschwindigkeit, wihrend dies bei dem Ohmschen Teil 
r Impedanz nicht der Fall ist. Bei hinreichend kleiner Geschwindigkeit wird ein 
ymptotischer Wert erreicht. Eine Formel fiir seine Berechnung wird aufgestellt. 

J. Holtsmark. 
C. Wente. The Characteristics of Sound Transmission in 
yoms. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
t dem Schallstarkenschnellschreiber der Bell Telephone Co. kann man in be- 
emer Weise den Schalldurchgang durch Zwischenwinde sowie die Nachhallzeit 
les Raumes als Funktion der Frequenz messen. Niheres soll im Vortrag mit- 
feilt werden. J. Holtsmark. 


arles Miller. Acoustical Planning of Catholic Churches. Journ. 
oust. Soc. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verschiedene 
athoden fiir die akustische Verbesserung von katholischen Kirchen werden vor- 
schlagen. U.a. auch die Abschirmung des Sprechers durch grofe Glaswinde, die 
twendung von grofen Reflektoren hinter der Kanzel, die Verwendung von 
iabler akustischer Dampfung usw. J. Holtsmark. 


st Petzold. The Use of Loud Speakers in Groups. Journ. Acoust. 
. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Anzahl und die Energie 
Lautsprecher in einem grofien Saal sollten nach akustischen Prinzipien fest- 
eget werden. Hine gleichmaéfiige Lautstarke im ganzen Saal ist undkonomisch und 
¢ nicht die beste Horsamkeit. Formeln fiir diese Berechnungen werden gegeben. 
Absorption der Luft mu beriicksichtigt werden. Mit verschiedenen Schall- 
ktren in den verschiedenen Lautsprechern laBt sich oft eine groere Gesamt- 
tstérke erzielen, als man direkt aus der Energie berechnet. In sehr grofien 
imen gelten die tiblichen akustischen Gesetze nicht. J. Holtsmark. 


yn Meyer. Method for Very Rapid Analysis of Sounds. Journ. 
ust. Soc. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Um die Spektral- 
ilyse des Schalles schneller ausfiihren zu kénnen als nach den tiblichen Methoden, 
d eine neue Methode verwendet. Hine 40 Kilohertz-Welle wird mit der zu unter- 
enden Schwingung moduliert, und der modulierte Ton wird von einem Band- 
sprecher auf ein 3m langes gekriimmtes Gitter projiziert. Die Trennung der 
quenzen ist dieselbe wie in einem 125 Hertz-Bandpafifilter, die theoretische Ein- 
‘ingzeit betrigt 0,01 sec, so da ,,Kinobilder* von schnell veranderlichen Schall- 
tren aufgenommen werden k6énnen. J. Holtsmark. 


fH. Hall. Tests on a Recording Analyzer for.the Audible . 
equency Range. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 76—77, 1935, Nr.1. (Kurzer 
ungsbericht.) Der Uberlagerungsempfanger des Verf. (Journ. Acoust. Soe. Amer, 
2, 1933) wurde weiter verbessert. Drei Analysiergeschwindigkeiten sind vor- 
den, der MefSbereich umfafit das Gebiet von 50 bis 10000 Hertz, Bei allen Ge- 
indigkeiten kénnen Frequenzkomponenten in 50 Hertz Abstand getrennt werden. 
Filter ist ein Magnetostriktionsfilter (Proc. Inst. Radio Eng. 21, 1328, 1933). 

J. Holtsmark. 
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R. L. Wegel. Internal Dissipation in So lids hor Small Cyel 
Strains. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 77, 1935, Nr.1. (Kurzer Sitzungsberict 
Wenn Schallwellen durch feste Kérper laufen, wird ein Teil der Energie dw 
Reibung aufgezehrt. Man kann auch sagen, dafi die elastischen Konstanten kle 
Verlustwinkel haben, in Metallen Bruchteile eines Grades. Durch Warn 
behandlung kann der Verlustwinkel manchmal um einen Faktor 10 geand 
werden. J. Holtsma 


S. C. Hight. Production of Acoustic Wind bya Vibrating Quar 
Crystal. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 77, 1935, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericl 
Eine quer zur Achse geschnittene Quarzplatte, welche zu Schwingungen erregt wi 
erzeugt eine Luftzirkulation, die von den grofien Flachen auf den Kanten zu gerich 
ist. Die Frequenz kann mehrere Millionen Hertz betragen. Eine Anordnung fur | 
Beobachtung des Effektes wird beschrieben. J. Holtsma 


G. Hara. Theorie derakustischen Schwingungsausbreitung 
gekérnten Substanzen und experimentelle Untersuchung 
an Kohlepulver. Elektr. Nachr.-Techn. 12, 191—200, 1935, Nr.7. Unter « 
Annahme, dag die Kérner des Mikrophonpulvers gleichmafige Kugeln und kl 
zur Wellenlainge sind, wird die Theorie der Schwingungsausbreitung in dem Koh 
pulver aufgestellt, wobei sich jedes Teilchen als konzentrierte Masse mit konz, 
trierter Elastizitat und Reibung zwischen den iibrigen bewegt. Bei der Betracht 
des Schwingungstiberganges von der Membran auf das angrenzende Kohlepul 
findet man ein Anwachsen der Ausbreitungsgeschwindigkeit mit der Wurzel : 
dem Korndurchmesser. Der akustische Widerstand errechnet sich aus dem Prod: 
der Schalleeschwindigkeit und der mittleren Dichte der Fillung. Experimen’ 
wird der akustische Widerstand bei EKrregung durch einen Lautsprecher aus dl 
Kennely-Diagramm gewonnen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Kohlepul 
fiir Mikrophonzwecke liegt bei 44 m/sec und der akustische Widerstand bei 4500 C¢ 
Der Luftschallwiderstand des Kohlepulvers, nach dem Schallschluckverfahren 
stimmt, nimmt mit starkerer K6rnung ab und betragt einige hundert CGS. Du 
die Untersuchungen ergibt sich, dai das Fernsprechmikrophon im Bereich der - 
triebsfrequenzen einen Hinfluf der mechanischen Resonanz der Kohlefiillung ze 
Liibe 
Erwin Meyer und Wilhelm Jordan. Nachhallzeiten von Konze 
raumenundSchallschluckuneg der Zuhé6rerschaft. Elektr. Nael 
Techn. 12, 213—220, 1935, Nr.7. Unter Benutzung eines sich selbst in der V 
starkung regelnden Verstaérkers und Gleichrichters mit logarithmischer Sk 
werden Nachhallmessungen in Konzertréumen ohne Belistigung der Zuhérer 
der Weise durchgefiihrt, dai das Orchester selbst als Schallquelle dient und 
einem plétzlichen Abbruch der Musik nach einem Fortissimospiel der Abfall . 
Schalldruckes in einem durch ein umschaltbares Bandfilter ausgeblendeten schma 
Frequenzbereich auf einem umlaufenden phosphoreszierenden Glaszylinder 2 
gezeichnet wird. Die Neigung des Abfalles ist das Maf® fiir den Nachhall. Die Na 
hallzeit steigt dabei mit abnehmender Frequenz an. Der Schluckgrad pro Per: 
ist wesentlich kleiner als bisher bekannt. Bei tiefen Frequenzen kénnen die | 
horer unter geeigneten Umstainden den Raum sogar entdiimpfen. Das Verfah 
wurde auch dazu benutzt, durch Ausnutzung von Rundfunkiibertragungen 1 
Schallplattenaufzeichnungen Fernmessungen von Kirchen, Theatern und Konz 
salen durchzufiihren, die obiges Ergebnis, dafi die Nachhallzeit mit fallender F 
quenz zunimmt, bestatigen. Liibc 


Jiiichi Obata and Ayao Amemiya. Further Studies on the Acoustit 
Properties of Syamisen, a Three-Stringed Japanese Musi( 
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strument. Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, 216—218, 1935, Nr.6. Die Unter- 
iede zwischen den Syamisen fiir Nagauta- und Gidayt-Musik bestehen au®er in 
1 Abmessungen in dem Gewicht des Steges. Die Nagauta-Syamisen mit heller 
mgfarbe hat einen Elfenbeinsteg von 0,8¢; die Oberténe im Gebiet von 500 bis 
} Hertz werden stark bevorzugt abgestrahlt. Die Gidayt-Syamisen mit tiefer und 
npfer Klangfarbe hat mit Blei beschwerte Hornstege von 6 bis 16 g. Das Gebiet 
390 Hertz wird verstirkt abgestrahlt, wie Analysen nach Oszillogrammen, mit 
ndensatormikrophon aufgenommen, zeigen. Der Klang der Instrumente erscheint 
rer als die starksten Harmonischen, wahrscheinlich wegen Differenztonbildung 
ischen den Oberténen. Beim Spielen der Instrumente haben die Halbténe kein 
tes Intervall. Bei der Gidayt-Syamisen ist es weiter als bei der Nagauta. Dies 
eharakteristisch fiir die japanische Musik. Das Intervall ist fiir absteigende 
lodien weiter und fiir ansteigende enger. Bei der Syamisen fiir Nagauta wurde 
etwa zu 1,053 und fiir Gidayt zu 1,061 bis 1,134 bestimmt. Liibcke. 


ost Lehr und Richard Mailinder. Einflu& von Hohikehlen an ab- 
setzten Wellen auf die Biegewechselfestigkeit. ZS. d. Ver. 
Ing. 79, 1005—1011, 1935, Nr. 33. Scheel. 


ight F. Gunder. The Flexure Problem for Rectangular Beams 
th Slits. Physics 6, 256, 1935, Nr.7. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 967. 

Harry Schmidt. 
Y. Southwell. Stress-Calculation in Frameworks by the Me- 
od of ,Systematic Relaxation of Constraints“. I and II. Proc. 
. Soc. London (A) 151, 56—95, 1935, Nr. 872. Scheel. 


inrich Herbst. Uber die Bestimmung der Oberflache von Pul- 
rnim Hinblick auf die Benetzungswarme sowieiiber einen 
Parat zur Bestimmung der Benetzungswarme von glatten 
talloberflachen durch Ole. Kolloid-ZS. 71, 282—290, 1935, Nr. 3. 
2207. ] Justi. 


yo Dyer Hersey. A short account of the theory of lubrication. 
Introduction; viscosity and friction. Journ. Franklin Inst. 219, 
feg02, 1935, Nr6; Teil Il. Film thickness, film pressure and 
d capacity. Ebenda 220, 93—119, Nr. 1; Teil II]. Dimensional 
@ry, with applications. Ebenda S.187—214, Nr.2. Der Verf. gibt 
iibersichtliche, besonders das amerikanische Schrifttum berticksichtigende Zu- 
menfassung der Vollschmierung: Geschichtliche Entwicklung — das Newton- 
Gesetz und die Definition der Zihigkeit — Anwendung auf die Gleichungen 
Petroff und Poiseuille — Messung der Zahigkeit, ihre Temperatur- 
Druckabhangigkeit — Energieverlust und Reibungskoeffizient — Reibung in 
ssigkeitsfilmen — mechanische EHigenschaften des Schmierfilms — Definition der 
stbarkeit — Die Druckverteilung nach Reynolds — Die Sommerfeld- 
Theorie — mathematische und elektrische Integrationen — Berechnung der 
nze der Dauerschmierung — Anwendung des Ahnlichkeitsprinzips — Vergleich 
der hydrodynamischen Theorie und dem Experiment — Zahuradschmierung — 
tische und andere nicht-Newtonsche Schmiermittel — Teilschmierung — 


peraturprobleme. Erk. 
R. Koch. An Electrical Method for the Non-Destructive 
Sting of Sodium-Filled Valves. Phys. Rev. (2) 4%, 326—327, 1935, 
4. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2176.] Winckel. 
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Max Trautz und Alfred Reichle. Kritik derelektrischen Differential] 
methode zur Messung von @, an Gasen. VI. Die speziftisenh} 
Warmevon Argonund Luft. Ann. d. Phys. (5) 22, 518—524, 1935, Nr.¢ 
Die Kritik der elektrischen Differentialmethode zur Bestimmung  spezifisches 
Warmen von Gasen [vgl. M. Trautz, Ann. d, Phys, (4) 83, 457, 1927] wird zz 
Ende geftihrt. Unter Annahme des gastheoretischen Wertes der spezifischen Warm} 
von Argon zu 2,979 wird fiir die Molarwarme der Luft folgender Wert angegebenr 
C,-Lutt = 4,951 cal/grad + 2v.T. bei 16°C und Reduktion auf » = oo. Wie dii 
Uberschreitung dieses Zahlwertes um 2,2 v.T. durch das spektroskopisch berecht 
nete C, und um 3,4 v.T. durch das Secheel-Heusesche C,, auf die Fehler iii 
diesen drei Zahlwerten zu verteilen sei, bleibt offen. Reichles 


KH. Doehlemann und E. Lange. Verdtinnungs- und Verdampfungs; 
warmen von D,O—H;O-Mischungen. ZS. f. Hlektrochem. 41, 539—540 
1935, Nr. 7b. Ideale fliissige Gemische zeigen keine Mischungs- und Verdiinnungss 
warmen. Das ist fiir ,,isotope“ Gemische zu erwarten, falls sich keine Reaktionss 
warmen tiberlagern. Bei schwerem und leichtem Aceton wurden keine Wirmes 
effekte beobachtet, bei leichtem und schwerem Wasser erhebliche integrala 
Verdiinnungswiirmen, die linear mit dem Brutto-D-Gehalt ansteigen (Kurven inh 
Original). Wahrscheinlich riihren sie nicht von van der Waalsschen Krifter 
her, sondern von der Reaktion H,O + D,0 = 2 HDO + 32 cal. Es ist wahrscheinlich) 
dafs obige Reaktion auch im Gaszustand 32 cal liefert. Die partiellen molarer? 
Verdampfungswarmen von H,0, DO und HDO bei 25° werden berechnet. W. 4. Roth) 


P. Giinther, gemeinsam mit R. Meyer. Die Bildungswirme der Stick- 
stoffwasserstoffsiure. ZS. f. Elektrochem. 41, 541, 1985, Nr.7b. Gass 
formige Stickstoffwasserstoffsiure zerfallt beim Explodieren fast quantitativ nachi 
der Gleichung (NsH) = 11/2 (N2) + 1/2 (H2). (NHs) bildet sich zu weniger als 0,1 %, 
In einem elektrisch geeichten kleinen Kalorimeter wird (NsH) bei 60 bis 100 mm 
Druck zersetzt. Die Warmeténung (+ 70,9 + 0,5 keal bei konstantem Volumen) 
geht gut mit dem indirekt von Roth und Miiller (1928) fiir fliissige Siure auf 
indirektem Wege gefundenen Wert (> 67 kcal) zusammen. W. A. Roth, 


Josef Pirsch und Josef Jérgl. Beziehungen zwischen Konstitution 
und Gréfve der molaren Schmelzwirme organischer Ver- 
bindungen, II. Mitteil: Die Synthese von 1,4-endo-Azocyclo-+ 
hexan. Chem. Ber. 68, 1824—1330, 1935, Nr.7. Aus friiheren Untersuchungen; 
(Ableitung der Schmelzwarme aus den kryoskopischen Konstanten) hatte Pirs ch: 
(1933 bis 1935) geschlossen, daB die Schmelzwiirme bei kugelf6rmigem Bau am> 
kleinsten ist, wiichst, je mehr der Bau fadenformig wird, ferner da® die Schmelz. 
warme bei gleichem Bau linear mit dem Schmelzpunkt steigt. Die Natur der} 
Bausteine darf danach nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das wird nunmehr: 


/ aS 
gepriit; indem die innere Athylenbriicke | | durch eine Azo- oder Hydrazo-: 
Paks 7 \ ee ee | 

N NH VA 
briicke IT bzw. - ersetzt wird. Aus den kryoskopischen Konstanten von 
Nae MNEs | 


il, 4-endo-Azocyclohexan - (82,2), endo-Methylen-dehydropiperidazin (29,9) und 
endo-Methylen-piperidazin (32,4) folgen die niedrigen molaren Schmelzwirmen - 
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1,16, 0,90, 0,64 keal, die mit den Schmelzpunkten (141, 100, 53°) regelmafig, 
fast linear, absinken und fast auf die Linie fiir die friiher untersuchten karbo- 
bizyklischen Verbindungen fallen, unabhingig davon, ob die -—N=N-Doppel- 
bindung durch Hydrierung gelést ist oder nicht. W. A. Roth. 


J. A. van Lammeren. Second virialcoefficient and specific heats 
of oxygen. Physica 2, 8838—839, 1935, Nr.8. Altere Berechnungen des zweiten 
Virialkoeffizienten B von Keesom, van Itterbeek und van Lammeren 
(1931) werden unter Benutzung eines gréferen Zahlenmaterials neu und scharfer 
durchgefiihrt. Zwischen 0 und 250° K ist 

(0? 6 = — 12,065 + 6,602 -103/T — 1,3914 . 10®/ 72 — 1,0902 - 108; 73 — 3,213 - 10°/T*. 
Bei etwa 85° ist (C,/C,),—o gréfer als der klassische Wert 1,400, bei der Tem- 
peratur des fliissigen Athylens nicht. Bei 90°K ist die auf p = 0 extrapolierte 
Schallgeschwindigkeit 

181,43 m/sec (CCD) = 9 — 1,407, bei.77,b° K 1,404. 


Die Temperaturabhingigkeit fallt in die Versuchsfehler. Aus der Schallgeschwin- 
digkeit, B und d B/d T werden die Werte von C,, und C,, fiir verschiedene Drucke 
fiir Sauerstoff zwischen 90 und 87,8°K berechnet und tabelliert. Die Zahlen sind 
etwas niedriger als die von Scheel und Heuse. W. A. Roth. 


A.R. Gordon. The Calculation of the Free Energy of Poly- 
atomic Molecules from Spectroscopic Data. II. Journ. Chem. 
Phys, 3, 259—265, 1935, Nr.5. Trotz der grofen Erfolge der Berechnung thermo- 
dynamischer Gréfen der Gase aus der Zustandssumme mit spektroskopischen 
Daten ist dieses Verfahren noch nicht allgemein durchgebildet worden; so 
konnten auBer siimtlichen zweiatomigen Gasen von den mehratomigen bisher nur 
HO, N2O und CO. behandelt werden. Mehr noch lief die genaue Berechnung im 
Falle vielatomiger Molekiile zu wiinschen iibrig. Der Verf. dehnt hier die Be- 
rechnungsverfahren von dreiatomigen unsymmetrischen Rotatoren auf solche 
Molekiile aus, bei denen eine oder mehrere der Grundfrequenzen entartet sind. 
Der Verf. gibt drei Zahlentafeln, die die Zahlenrechnung erleichtern und be- 
handelt als Beispiel die freie Energie von N2O bei 1000°, die von HCN bei 1500° 
und die des C.H» bei 1000° abs. Justi. 


Bernard Lewis and Guenther von Elbe. Remarks on the Experimental 
Determination and Theoretical Calculation of Flame 
Temperatures and Explosion Pressures, Phil. Mag (7) 20, 44—65, 
1935, Nr.131. Flammentemperatur und Explosionsdruck sind berechnet worden 
mit Daten der spezifischen Warme und thermischen Dissoziation, wie sie aus der 
Bandenspektroskopie bekannt sind, Die Rechnung wird in einem Anhang aus- 
fiihrlich mitgeteilt. Experiment und Theorie deckten sich nur. teilweise. Ver- 
schiedene Einfliisse, die fiir die Abweichungen verantwortlich gemacht werden 
kénnten, sind erwahnt. Insbesondere werden die Arbeiten von David und Mit- 
arbeitern (siehe diese Ber. 15, 2033, 1934) herangezogen. Die Methode des un- 
geheizten Drahtes scheint den Verff. nicht ganz einwandfrei gedeutet, vor allem 
bei der Berechnung des Strahlungsverlustes. Die Einwande Davids gegen die 
Linienumkehrmethode werden als nicht stichhaltig angesehen. Auch die These 
eines ,,Nachbrennens“ (afterburning), in dem Sinne, daf§ anormale Molekiile 
srofer Stabilitat vorhanden sind, die grofe Energiemengen tragen, wird nicht 
empfohlen. H. Ebert. 


Ww. T. David. The Experimental Determination and Theoretical 
Galculation of Flame Temperatures and Explosion Pres- 
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sures, Phil. Mag (7) 20, 65—68, 1935, Nr. 131, Verf. wendet sich gegen d 
SchluBfolgerungen Le wis und von El bes (siehe vorst. Ref.). Auch die Linie 
umkehrmethode ergibt Abweichungen, die durch die Uberlegungen der beid 
Autoren nicht erfaft werden. H. Ebe 


Wilhelm Biissem. ROntgenographische Ausdehnungsmessunge 
kristalliner Massen I. (Nach Messungen von M. Bluth und G. Groch 
mann.) Ber. D. Ker. Ges. 16, 381—392, 19385, Nr.8. Beim R6éntgenverfahr 
wird ein Netzebenenabstand oder die daraus abzuleitende Gitterkonstante der 
der Probe enthaltenen Kristallart gemessen. Bei zusammengesetzten Mass 
liefert dieses Verfahren nur die Einzelausdehnung der kristallinen Komponente 
also Gré®en, die mit der praktisch interessierenden Gesamtausdehnung in eine 
mehr oder weniger komplizierten Zusammenhang stehen und daher vorerst me 
theoretische Bedeutung haben. Praktische Bedeutung besitzt dieses Verfahr 
bei der Ausdehnungmessung von Massen -mit homogener, kristalliner 7 
sammensetzung, An einigen Beispielen wird die Brauchbarkeit der réntger 
graphischen Methode ftir Ausdehnungsmessungen an kristallinen Massen gezei 
Fiir dieses Verfahren ist eine mit Plt-Rh-Wicklung versehene Réntgenheizkamm 
konstruiert. H. Ebe 


H. Salmang und F. Gareis. Messung der Warmeausdehnung feue 
fester und hochfeuerfester Stoffe und von Kieselgla 
sowie Dichtebestimmungen an Kieselglas. Sprechsaal 68, 4 
—441, 455—457, 467469, 479—482, 1935, Nr. 28, 29, 30 und 31. Die Arbeit Z 
fallt in zwei Teile. Im ersten wird die Methode der Ausdehnungsmessung (KO! 
parator) mit kurzem Uberblick iiber die bisher verwendeten Verfahren |} 
schrieben. Ausfiihrlich wird ferner der Ofen (stehender Kohlerohr-Kurzschlufot 
— Tammann-Ofen — mit entsprechenden Abéanderungen) behandelt. Dar 
schliefit sich die Mitteilung der Ergebnisse der Warmeausdehnungsmessung 
feuer- und hochfeuerfester Stoffe bis zu Temperaturen von 2500°C. Es sind d 
die Stoffe Tonerde, Sillimanit, Schamotte, Silika, Magnesia, Magnesit, Chrome 
stein und Elektrodenkohle, Die Verff. teilen folgenden Befund mit: Der A 
dehnungskoeffizient von Magnesia wiachst bei Temperaturen von 1800°C | 
deutend an. Magnesit zeigt dieses Wachsen des Ausdehnungskoeffizienten bere 
bei Temperaturen unterhalb 1800°C. Alle tonhaltigen Stoffe (Tonerde-, Sillimar 
und Schamottesteine) haben bei 600 bis 700° plétzlich steigende Warmeausdehnu 
Kohle zeigt mit der Zahl der Erhitzungen wachsenden Ausdehnungskoeffizient 
Bei 2000°C zeigt Kohle in der Abkihlungskurve einen ausgesprochenen Kni 
punkt, Der zweite Teil der Arbeit handelt vom Verhalten des Quarzglases. 

werden Ausdehnungs- und Dichtemessungen an Quarzgut und -glas durchgefti 
(Methode von Salmang-y.Stéfer 1930). Der wesentliche Punkt ist - 
a-p-Umwandlung des Quarzglases. Das spezifische Gewicht dndert sich bei et 
1850° C sprungartig. Es handelt sich hierbei um eine Modifikationsanderung 
fltissigen Zustand. Die bei héheren Temperaturen bestandige Modifikation wu 
a-Quarzglas genannt. Durch Aufnahme von Warmeausdehnungskurven von 
und f-Quarzglas konnte der Befund erhartet werden. Beide Modifikatior 
zeigen verschiedenes Ausdehnungsverhalten. Die Auffindung der beiden Mod 
kationen lift den bei der Ausdehnungskurve zu Anfang der Untersuchungen 

fundenen Sprung als Folge der a-6-Umwandlung erkliren. Desgleichen aft s 
damit das Wachsen des Ausdehnungskoeffizienten und die bleibende Lang 
anderung von Quarzglas zwanglos deuten. H. Eb 


Irwin Vigness. Dilatations in Rochelle Salt. Phys. Rev. (2) 48, 
—202, 1985, Nr.3. [S. 2215.] H. Bb 
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Vitold Jaeyna. Zur experimentellen Bestiti gung der neuen Zu- 
Fandsgleichungstheorie, ZS. f. Phys. 96, 119120, 1935, Naa} 2: 
ie Inversionspunkte des Joule-Thomson-Effektes fiir Luft und Argon nach Ver- 
uchen von Hausen, von Roebuck, sowie Roebuck und Osterberg 
rerden zusammengestellt. Fiir Helium ist nach Versuchen von Ka pitza 
wischen 1 und 30 Atm. bei etwa 20°K ein positiver Maximalwert des Effektes 
ul erwarten. Das stimmt mit den Berechnungen des Verf. iiberein. Max Jakob. 


). H. Keesom. The thermodynamictemperature scale below 1°K. 
hysica 2, 805—806, 1935, Nr.8. Verf. gibt hier cin Verfahren an, nach dem im 
urch adiabatische Magnetisierung erreichbaren tiefsten Temperaturbereich die 
1ermodynamische Temperaturskale aus der Kenntnis des Magnetfeldes bei der 
usgangstemperatur (z. B. 1,59 abs.) und der Gréfe der Magnetisierung 
Is Funktion der Temperatur festzustellen. Aus neuen Versuchen von Clark 
n Leidener KAaltelaboratorium folgt, daf§ diese Funktion fiir diese Zwecke noch 
icht ausreichend genau bekannt ist. Hier gibt der Verf. ein anderes Verfahren 
n, mit dem die thermodynamische Temperatur aus Kurvenkonstanten magneti- 
chen Feldes abgeleitet werden kann. Die erreichte Temperatur kann berechnet 
ferden, wenn man 1. die Warmemenge bestimmt, die nach adiabatischer Magneti- 
erung von H; auf H — 0 zur Wiederherstellung der Ausgangstemperatur not- 
endig ist, 2. dieselbe Warmemenge fiir eine von H; etwas verschiedene Aus- 
ngsfeldstarke H» ermittelt, und 3. dieselbe Wairmemenge fiir die Entmagneti- 
erung von H» aus H;. Bei diesem Verfahren ist ein Thermometer nur ndtig, 
die Erreichung der Ausgangstemperatur festzustellen. Fiir Messungen bei 
trem tiefen Temperaturen kann die Benutzung eines Hilfsthermometers (z. B. 
nes Suszeptibilitatsmessers) von Vorteil sein. Justi. 


- P. Boynton. Equations of State and Thermodynamic Func- 
ons for Substances with Variable Specific Heat. Phys. Rev. (2) 
, 258, 1935, Nr.3 (Kurzer Sitzungsbericht.) In thermodynamischen Erérterungen 
ird die spezifische Warme bei konstantem Volumen (C,) oft als konstant 
wenommen, Verf. bemerkt, dafs nach den beiden ersten Hauptsitzen 
= T | Qp/2 T?) dv + f(T) ist, wo f (Lf) eine Integrationsfunktion darstellt. 
iese Folgerung ist vom Verf. auf eine im héchsten Grade verallgemeinerte 
standsgleichung angewendet worden, die zahlreiche bekannte Zustandsgleichun- 
n als Sonderfalle enthalt. Né&here Angaben fehlen. Zeise. 
an Villey. Sur la classification des pertes énergétiques 
aprés le roéle des opérations irréversibles. C. R. 200, 1657 
1659, 1935, Nr.20. In Anlehnung an einen Vorschlag von Tououet (1935) 
terscheidet der Verf. ,,wesentliche* und ,,unwesentliche* Energieverluste bei 
eversiblen Operationen, ferner in beiden Kategorien noch ,,unvermeidliche* 
d_,,theoretisch annullierbare“ Verluste. Diese Unterscheidungen werden am 
ispiel der Dampfmaschine erlautert, ebenso die Anderungen im Charakter der 
rluste beim Ubergang zur Dampfturbine. Zeise. 
hard C. Tolman. Thermal equilibrium in a general gravi- 
tional field. Proc. Nat. Acad. Amer. 21, 321—326, 1935, Nr.6. Das vom 
rf, gemeinsam mit Ehrenfest (Phys. Ree 36, 1791, 1930) behandelte Pro- 
m des thermischen Gleichgewichts in Anwesenheit statischer Schwerefelder 
rd auf den Fall beliebiger Schwerefelder erweitert. Ais Grundlage dienen. da- 
i die friiher gewonnenen Gleichungen 


P) log WE ao aed d log (94 a? * ”) log T ox 


a = A 4 2 
da? da? 0x 
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die fiir den Fall eines statischen Systems (0/0 a* = 0) die Eigentemperatur To | 
verschiedenen Stellen von értlichen Beobachtern gemessen, die im Medium in Rt 
sind) mit dem Schwerepotential verbinden. Sie kénnen auch in kovarianter Fo 
geschrieben werden und sind dann leicht fiir das gewiinschte Problem zu vy 
allgemeinern. Hennebe 


R. Wiebe and V.L. Gaddy. The Solubility of a Mixture of Hydrog 
and Nitrogen in Water at 25° in the Pressure Range 50° 
1000 Atmospheres. Journ. Amer. Chem. Soc. 5%, 1487—1488, 1935, Nr. 8. 
Fortsetzung friiherer Arbeiten (siehe diese Ber, 15, 659, 1934) ist die Frage unt 
sucht, inwieweit die Loslichkeit eines Gasgemisches in Wasser aus der der einzelt 
Komponenten berechnet werden kann. Wenn auch die Abweichungen systemati: 
zu sein scheinen (die berechneten Werte liegen unter den beobachteten), so ke 
doch innerhalb von 3% (bei niedrigen Drucken noch weniger) rechnerisch 

von den Verff. experimentell gefundene Kurve bei 25° zwischen 50 und 1000 A 
erfaBt werden. : H. Eb 


Allan Ferguson and S. J. Kennedy. On the approximate estimati 
of the critical constants of unassociated substances, Tf 
Faraday Soc. 31, 1000—1003, 1935, Nr.8 (Nr.171). In Fortsetzung frtiherer 

beiten (siehe diese Ber. 15, 848, 1934) werden verschiedene Méglichkeiten 

sprochen, die kritischen Daten nicht assoziierter Fliissigkeiten angenahert 
berechnen. Fiir Ester hat sich zur Berechnung des kritischen Druckes p, 

Gleichung bewahrt 0:7 = 0,07968 M-p, und fiir andere nicht assoziie 
Fliissigkeiten 0-7 — 0,07702 M-p,. o ist die Dichte bei einer Temperatur 7, 
etwa 0,6 der absoluten kritischen Temperatur betragt, und M das Moleku 
gewicht. H. Bb 


Werner Jellinghaus. Zur Kenntnis des Zweistoffsystems Eise 
Tantal. ZS. f. anorg. Chem. 223, 362—364, 1935, Nr.4. Da bisher nur we 
tiber das Zustandsdiagramm des Zweistoffsystems Fe—Ta bekannt ist, wurde 
sechs aus Ta und Carbonyleisen gebildeten Legierungen (6, 10, 15, 25, 50 ~ 
75 % Ta), die durch Sintern hergestellt und im Vakuum in Tonerdetiegeln ~ 
geschmolzen waren, das Gefiige, die magnetische Siattigung und der Feinbau | 
Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen) untersucht und aus den Ergebnissen 
vorlaufiges Zustandsdiagramm aufgestellt. Der Héchstbetrag des bei der eu 
tischen Temperatur in a-Fe gelésten Ta liegt zwischen 6 und 10%. Bei 50% 
existiert ein Eutektikum neben einer neuen primiren Kristallart. Die Legier 
mit 75% Ta, die sehr spréde ist und leicht zerbréckelt, enthalt Elementarzel 
die aus vier Fe- und vier Ta-Atomen bestehen, und entspricht der Verbindung Fa 
die bei etwa 1700°C schmilzt. Die magnetische Sattigung, die bei 15 % Ta den V 
von 15 050 hat, sinkt mit zunehmendem Ta-Gehalt bis auf 81 bei 75 % Ta. 

v. Steinw’ 
Kanzi Tamari. On the Two-Stage Transformation in Iron ¢ 
Steel. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 475—480, 1935, Nr. 6 (japanisch); Abstr 
(Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 27, 1935, Nr.576) 14, 
1935, Nr.6 (englisch). Der von Harrington und Wood gemachte Befund, 
die Ai- und A;-Umwandlung des Fe und des Stahls in zwei Stufen verlauft, wt 
durch differentielle thermische Analyse und mit Réntgenstrahlen nachgep: 
Wiahrend bei der thermischen Analyse des gealterten Probestiicks in N2-Atmospl 
abgesehen von der normalen Umwandlung keine weitere Warmeentwicklung b 
achtet wurde, lief sich nach einstiindiger Erwarmung desselben in Hy auf 900 


6. Phasengleichgewichte 2173 


100°C eine kleine abnormale Warmeabsorption beim Erwirmen On 680° und eine 
leine Warmeentwicklung bei 890° beim Abkiihlen auSer den Aj-, As- und A3-Um- 
vandlungen feststellen, Wenn nach vierstiindigem Erwirmen auf ee der H, aus- 
etrieben worden war, trat weder beim Erwarmen noch beim Abkiihlen eine ab- 
ormale Warmeténung auf. Die Réntgenstrahlenanalyse zeigte bei in Hy behandelten 
roben besonders bei der (310) K-Linie breitere Zeratroumecinion als die un- 
ehandelten Proben. Aus diesen Ergebnissen zieht der Verf. den Schlu®B, daB die 
[Absorption im Fe eine Wirkung auf das Kristallgitter ausiibt. Beim Abicublen 
es Fe von hoher Temperatur tritt Ataez vor der A;-Umwandlung eine Veranderung 
er Atomanordnung ein, infolge deren H» in Freiheit gesetzt wird und der die kleine 
bnormale Wiarmeentwicklung bei 890° entspricht. Das umgekehrte Phainomen spielt 
ich bei der kleinen Warmeabsorption bei 680° ab. v. Steinwehr. 


everidge J. Mair, An accurate ebullioscopic method for deter- 
lining molecular weights of nonvolatile petroleum frac- 
ions. Bur. of Stand. Journ. of Res.. 14, 345—357, 1935, Nr.3 (RP. 772). Die ge- 
aue Kenntnis der Molekulargewichte ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der chemi- 
then Untersuchung der als Schmieréle dienenden Fraktionen des Petroleums. Um 
enaue Werte fiir die Siedepunktserhéhung zu erzielen, wurden die Messungen in 
inem modifizierten Siedeapparat nach Cottrell in Verbindung mit einem 
ifferential-Thermoelement ausgefiihrt. In diesem Apparat wurden Bestimmungen 
er Siedepunktserhéhung von Lésungen- von. n-Nonakosan, Anthracen, Triphenyl- 
ethan und zwei Olproben in Isooctan, n-Heptan und Benzol sowie von Diphenyl in 
enzol ausgefiihrt. Es wurde nachgewiesen, daf} die ebullioskopischen Konstanten 
w. die scheinbaren Molekulargewichte linear von der Konzentration abhingen. 
ist nicht méglich, mit den iiblichen Methoden der Berechnung genaue Molekular- 
wichte zu erhalten, auch wenn die Siedepunktserhéhungen mit grofer Genauigkeit 
sgefiihrt werden. Genaue Molekulargewichte kann man nur erhalten, wenn der 
ert der ebullioskopischen Konstanten fiir unendliche Verdiinnung durch Extra- 
lation von Messungen an einer Substanz von bekanntem Molekulargewicht, die 
er ein hinreichend grofies Konzentrationsintervall ausgedehnt werden, ermittelt 
ird. Das scheinbare Molekulargewicht einer Substanz wird dann mit Hilfe dieses 
r unendliche Verdiinnung ermittelten Wertes der ebullioskopischen Konstanten 
r verschiedene Konzentrationen berechnet und aus den so gefundenen Werten 
rch Extrapolation auf unendliche Verdiinnung der wahre Wert des Molekular- 
wichts bestimmt. Fiir in Isooctan, n-Heptan und Benzol gelostes Triphenylmethan 
urde so ein Molekulargewicht von 243,4, fiir Diphenyl in Benzol 153,7 gefunden, 
ihrend die theoretischen Werte 244,14 bzw. 154,08 sind. v. Steinwehr. 


A. Winkler and C. N. Hinshelwood. The Thermal Decomposition of 
eetone Vapour. Proc. Roy. Soc. London (A) 149, 340—354, 1935, Nr. 867. Da 
gen die von Hinshelwood und Hutchison (1926) benutzte Methode, bei 
r die Zersetzungsgeschwindigkeit des Acetons aus der Geschwindigkeit des Druck- 
stiegs ermittelt wird, von anderer Seite Bedenken erhoben worden sind, wieder- 
len die Verff. jene Untersuchurig nach einer analytischen Methode, die direkt 
Geschwindigkeit des Verschwindens von Aceton liefert, ohne jede Annahme 
er die Reaktionsprodukte und deren anschliefiende Zersetzung. Im Einklang mit 
m friiheren Resultat ergibt sich die Reaktion fiir Anfangsdrucke tiber 100mm Hg 
der ersten Ordnung. Die nach der frither verwendeten Methode berechneten 
bschwindigkeitskonstanten brauchen nur um 10 bis 12% verkleinert zu werden. 
r neue Wert fiir die Aktivierungsenergie (68,0 kcal) stimmt mit dem alten inner- 
b von 0,5 keal iiberein. Fiir die neuen Geschwindigkeitskonstanten gilt bei jenen 
ucken Ink — 34,34—68000/R 7. Die Zersetzungsprodukte der verschiedenen 
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Stadien werden analysiert und die intermediare Bildung von Keten quantita 
untersucht. Ferner werden Messungen im Druckbereich von 100 bis 2,5 mm 
ausgefiihri. Die Kurve, die die reziproke Halbwertszeit als Funktion des Anfan, 
druckes darstellt, zeigt eine zweifach geknickte Form, Ahnlich wie bei N.O und v 
schiedenen Aldehyden. Somit scheint die von Hinshelwood entwickelte Hy] 
these von der Existenz verschiedener Aktivierungszustiinde im gleichen Molel 
auch auf Aceton anwendbar zu sein. Die Reaktion ist fast véllig homogen; Reaktio: 
ketten fehlen entweder oder sind zumindest sehr kurz. Zei 


R. G. W. Norrish, A Theory of the Combustion of Hydrocarbor 
Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 36—57, 1935, Nr. 869. Die ,,Hydroxyltheorie* v 
Bone (1932) erklirt zwar die analytischen, aber nicht die kinetischen Bec 
achtungen bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Verf. zeigt nun, d 
durch eine verhiltnismagig geringfiigige Abianderung der Theorie (Einftihrung ¢ 
Vorstellung einer Kettenfortpflanzung durch freie Radikale) allen experimentell 
Tatsachen Rechnung getragen werden kann. Nach dem ,,Atomkettenmechanismt 
des Verf. treten abwechselnd Sauerstoffatome und freie Radikale in Wirksamke 
Bei tiefen Temperaturen (300 bis 500°C) gehen die Ketten von den Sauerstoffatom 
an der Oberfliche aus, die von den wahrend der Induktionsperiode entstanden 
Spuren von Aldehyden herriihren. Bei hohen Temperaturen kénnen aus den Kohl 
wasserstoffen direkt freie Radikale entstehen, z. B. CH. aus Methan bei 800°C. Hi 
nach la®t sich die Fortpflanzung der Methankette durch die beiden abwechselné 
Reaktionen O + CH. = CH,+ HO und CH. + O, = CH;0-+ O darstellen, wahre 
die Verzweigung durch die Reaktion HsCO+ 0. = H:CO.-+ 0 bewirkt wird. I 
Ketten enden entweder an der Wand oder durch Dreierstéfe, z.B. X + CH, 
= X’+CH;0H. Durch diese Reaktion entsteht bei der Verbrennung unter hol 
Drucken Methylalkohol. Ahnliches gilt fiir die anderen Kohlenwasserstoffe. Ze 


Jean Perreu. Sur la tonométrie des solutions salines. C. R. 2 
1030—1032, £935, Nr.12. Der Dampfdruck von binéren wasserigen Lésungen V 
Natriumsulfat und Natriumearbonat wird nach der statischen Differentialmethe 
von Bremer bei 20°C bestimmt. Durch Extrapolation ergibt sich bei der Sai 
gungskonzentration ¢ = 0,02465 bzw. 0,0365gMol Salz/gMol Wasser der Dam 
druck p = 16,72 bzw. 16,20mm Hg. Ferner berechnet der Verf. aus der kiirzll 
(1934) angegebenen Form der Léslichkeitsgleichung als Grenzwerte der Lésuni 
warme von Na:SO,-10H:0 und Na:CO3 ga9o = — 16,80 bzw. — 13,78 cal (am Sik 
gungspunkt). Messungen ergeben die hiermit gut iibereinstimmenden Werte — 16 
bzw. — 13,96 cal. Verf. sieht jene Léslichkeitsgleichung hierdurch als verifiziert 
Le 
Otto Luiz. Zeichnerische Ermittlung der Wandtemperatur 
beim Warmedurchgang durch Wiande von beliebiger For 
ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 1041—1044, 1935, Nr.34. Es wird eine stationare eb« 
Warmestrémung durch eine Wand vorausgesetzt. Wiihrend fiir diesen F 
Geiger, Eichelberg, Lachmann das WarmefluSbild (Potentialstrému: 
angenommen und so lange geindert haben, bis es den Randbedingungen fiir 
beiden Oberflachen entsprach, geht der Verf. den umgekehrten Weg: Er nimmt 
Flufrichtung durch die Rander an, erfiillt zuniichst die Randbedingungen und pi 
nach, ob das Flufbild einer Potentialstrémung entspricht. Dieses Verfahren fi 
verhaltnismaBig rasch zur Lésung und aft die Oberflachentemperaturen, die _ 
meisten interessieren, unmittelbar erkennen. Das Verfahren wird in sehr kut 
und darum schwer verstindlicher Form entwickelt. Als Beispiele werden die W? 
mit vorspringender und einspringender Ecke, die vorspringende Ecke mit inne 
Abrundung, und die gewellte Wand behandelt. Max Jak 
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carl Schropp. Untersuchungen iiber die Tau-und Reifbildung an 
fthlrohren inruhender Luft und ihr Einflu8& auf die Realities 
ibertragung. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 42, 126— 131, 1935, Nr.7. Bei den 
Jersuchen wurde ,Reinhartin- Sole* als Kiltetrager verwendet. Sie erstreckten 
ich auf Ermittlung der Warmeabgabe am beheizten Versuchsrohr, auf das Studium 
[es Warmetibergangs bei der Bereifung, wobei der langste Versuch iiber 16 Tage 
lauerte, und bei der Schwitzwasserbildung. Da bei dieser zum Teil Kondensation 
n Eropfenform eintrat, ergaben sich die Tauzahlen um 46% hédher als nach der 
Vasserhauttheorie zu erwarten gewesen war; es wurde daher bei einem Versuch 
chon zu Beginn kiinstlich eine Wasserhaut hergestellt, indem die Oberfliche mit 
Wasser bespritzt wurde; dabei wurde der theoretisch erwartete Wert nahezu er- 
eichit. Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse der Versuche iiber Reif- 
ildung. Diese setzt mit ganz lockerem Reif (Raumgewicht etwa 100 kg/m*) ein; 
ler Niederschlag wird, entgegen einer Annahme von Merkel, immer dichter und 
atte sogar nach 370stiindigem Betrieb noch nicht die maximale Dichte erreicht. 
\us der Niederschlagsmenge wurde die Warmeleitfahigkeit als Funktion der Dichte 
estimmt; sie schlieSt sich an den von Jakob und Erk fiir festes Eis gemessenen 
Vert gut an. Die theoretische Beziehung zwischen Warmeiibergangszahl und Tau- 
ahl konnte bei nasser, glatter Oberfliche der Reifschicht bestitigt werden, dagegen 
cht bei trockener, rauher Oberflache, wie sie bei Temperaturen der Oberfliche 
interhalb 0° (Sublimation!) auftrat. Es scheinen 4hnliche Unterschiede zu bestehen 
ie bei der Wasserhaut- und Tropfenkondensation. Der Reifbelag wirkt im all- 
emeinen als Kalteschutz; es wird aber gezeigt, da ein verhiltnismafig gut leitender 
elag wegen der Vereréferung der Oberfliche im entgegengesetzten Sinne wirken 
ann; die Bedingungen hierfiir lassen sich durch eine einfache mathematische Be- 
iehung darstellen. Max Jakob. 


ndré Merle. Sound Control in Air Conditioning Equipment. 
ourn. Acoust. Soc. Amer. 7, 76, 1935, Nr.1 (Kurzer Sitzungsbericht.) [S.2165.] 
Holtsmark. 


has. R. Marsh and C. T. Knipp. An Oxygen Liquefier. Rev. Scient. Instr. 
.5.) 6, 203—204, 1935, Nr.7. Das auffalligste Merkmal des ziemlich ergiebigen 
erfliissigers ist seine grote Hinfachheit. Er besteht aus zwei tibereinandergesetzten 
ewar-GefafBen; jedoch sind an das obere Gefaéfi} an den oberen Rand und an den 
oden je eine Zufiihrung angeschmolzen. Durch Kihlung mit fliissiger Luft wird 
t durch den Raum zwischen den Wanden des oberen Gefafies geleitete Sauerstoff 
rt kondensiert und im unteren Gefaf} gesammelt. Mit dem Verfliissiger kann in 
rhaltnismafig kurzer Zeit frisch hergestellter Sauerstoff erhalten werden. 

Herbert Schulze. 


. Simon, A. H. Cooke and H. Pearson. Liquefaction of hydrogen by 
G expa nsion method. Proc. Phys. Soc. 47, 678—683, 1935, Nr. 4 (Nr. 261). 
werden Versuche beschrieben, bei denen komprimiertes H,-Gas, das sich in 
nem Behilter (Inhalt 144 cm’) aus Spezialstahl befindet und mit fliissiger Luft vor- 
kiihlt ist, durch ein Ventil entspannt wird. Nach der Entspannung auf Atmo- 
harendruck ergibt sich, da der Beh&alter je nach den Versuchsbedingungen 
aximal zu etwa 14 % mit fliissigem Hp gefiillt ist. Bei einem weiteren vorlaufigen 
rsuch, bei dem durch Vorkiihlung mit fliissigem H, eine Anfangstemperatur von 
93° abs. und ein Anfangsdruck von 113 Atm. eingestellt wurde, ist das Gefa® nach 
r Entspannung zu 61% mit fliissigem He gefiillt. Auf Grund dieser Versuche 
iit es der Verf. fiir aussichtsreich, grofe, nach diesem Verfahren arbeitende 
-Verfliissiger anzuwenden. P. Grassmann. 
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Wilhelm Fischer. Kleingeraite fir Werkstatt und Laboratoriun 
Elektrowarme 5, 190—191, 1935, Nr.7. Verf. beschreibt zunichst einen fiir da 
chemische Laboratorium bestimmten elektrischen Trockenschrank von 450 Watt Ar 
schluBwert, der wegen seiner Vorziige bereits in mehr als 7000 Stiick verbreitet ist 
die zylindrische Bauart des Ofens erniedrigt nicht nur die Herstellungskoster 
sondern ergibt auch eine besonders giinstige raéumliche Temperaturkonstanz vo 
mindestens + 1°. Ein an der Riiekwand des Topfes eingebauter Ausdehnungsregle 
halt jede zwischen 40 und 220°C eingestellte Temperatur auf mindestens + 1 
konstant. Dann erliutert der Verf. eine Normform von Muffeléfen, die bis 1000°' 
mit einem Ausdeknungsregler, bis 1100°C mit einem thermoelektrischen Regle 
gebaut wird. Zwei verschiedene Gréfen mit Anschlu®Bwerten von 3 baw. 41/» Kilowa 
und Anheizzeiten von 1/2 bzw. 2!/2Stunden haben bei 1000°C einen Leerwert vo 
1 bzw. 2 Kilowatt. Die Ofen sind vielseitig in Industrie und Wissenschaft zu vei 
wenden, z.B. als Gliihofen fiir Hartezwecke, zum Weichgliihen, Altern, Vergiiter 
Anlassen, zum Veraschen in der Nahrungsmittelchemie usw. Just 
H. Nathusius. Elektrische Schmelzofen fiir Eisen. Elektrowarme % 
193—198, 1985, Nr.8. Verf. bespricht die Konstruktion von Lichtbogendfen un 
Induktionstiegeléfen (Hochfrequenzéfen) und gibt praktische Fingerzeige fiir ihr 
wirtschaftliche Ausnutzung. Hin Vergleich der beiden Ofenarten ergibt, dafs de 
Induktionsofen fiir die Umschmelzung von reinem, gutem EHinsatz zu legierten Ede: 
stihlen, der Lichtbogenofen dagegen fiir die Verarbeitung von unreinem deutsche 
Schrott zu legierten und unlegierten Edelstahlen vorzuziehen ist. Auch fiir di 
Raffination von Thomas-Stahl und vielleicht Siemens-Martin-Stahl wird er wol! 
am wirtschaftlichsten sein, ebenso wie fiir StahlgieBereien und Graugiefiereier 
Just 

W.R. Koch, An Electrical Method for the Non-Destructiv 
Testing of Sodium-Filled Valves. Phys. Rev. (2) 47, 326—327, 193! 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Auspuffventile von Flugzeugmotoren werde 
aus hohl gebohrten Stangen gefertigt, die teilweise mit metallischem Natrium az 
schnellen Kiihlung gefillt sind. Da die benutzten Stahllegierungen gréfienordnung: 
mifBig die zehnfachen Widerstandswerte des Natriums haben, beeinflu®t letztere 
innerhalb der Bohrung die elektrischen Eigenschaften des Ventils. Der Widerstand: 
gradient entlang des Ventilschafts ist an den Natrium enthaltenden Teilen geringe 
als an denen, die hohl und leer oder aus festem Stahl sind. Schaltet man das Vent 
in einen Stromkreis von 50 Amp., so kann die Potentialverteilung entlang dé 
Schaftes potentiometrisch bestimmt werden und damit Lage und Anhaufung de 
Natriums. Aus dem inneren Durchmesser des Schaftes und dem Widerstand: 
gradienten entlang des Schaftes kann das kiihlende Medium identifiziert werde) 
Wincke 
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Margarete Hoffer. Verdampfungsversuche im Vakuum an Pole 
nium, Radium D und Radium E. Wiener Anz. LOSDS Seb.) eNieane 

wurden Versuche tiber die Verdampfungsgeschwindigkeit von Po, RaD und RaB i 
Vakuum durchgefiihrt. Fiir Elektroden, die RaD, RaE und Po enthielten, wurd 
gefunden, dafi Po bei tieferen Temperaturen verdampft als RaE und weiterhin a 
RaD; der Unterschied betragt gegeniiber RaD 300°C, gegentiber RaE etwa 2500 
Fir gealterte Elektroden liegen die Werte fiir alle drei Elemente hdher als fi 
frisch hergestellte Praparate; die Reihenfolge bleibt die gleiche. Schee 
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lisabeth Rona und Margarete Hoffer. Verdampfun gsversuche an Po- 
oniuminSauerstoffund Stickstoff. Wiener Anz. 1935, S. 163, Nr.:17. 
s wird eine Apparatur beschrieben, die die Herstellung, Verdampfung und Mes- 
ing des Poloniums in einem bestimmten Gasraum erlaubt, ohne dai es mit der 


uBenluft in Beriihrung kommt. — Die Versuche wurden in Stickstoff und in Sauer- 
off durchgefiihrt, wobei das Polonium im Stickstoff bei niedrigerer Temperatur 
erdampft ais im Sauerstoff. Scheel. 


tto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann. Einige weitere Bemer- 
ungen tber die kiinstlichen Umwandlungsprodukte beim 
Tan. Naturwissensch. 23, 544—545, 1935, Nr. 31. Friihere Untersuchungen von 
ahn und Meitner iiber kiinstlich radioaktive Elemente mit Ordnungszahlen 
roBer als 92, die durch Neutronenbestrahlungen des Urans erhalten werden, wurden 
urch neue chemische Reaktionen und physikalisch-radioaktive Untersuchungen er- 
inzt. Dabei wurde die friihere Ansicht bestatigt, da® die radioaktiven Zer- 
ummerungsprodukte mit 13 min, 100min und 3,5 Tagen — friiher war _ hierfiir 
bis 3 Tage angegeben worden — Halbwertszeit Elementen im periodischen System 
mseits des Urans zuzuschreiben sind. Vermutlich ist der 13 min-Kérper ein 
ka-Rhenium (Z = 93) und der 100 min-Kérper ein Eka-Osmium (Z = 94). Jeden- 
lis sind beide K6rper nicht isotop, da sie sich chemisch trennen lassen. Uber den 
5 Tage-Kérper weifi man noch am wenigsten. Er ist sicher nicht isotop mit dem 
0 min-K6érper. Ob er mit dem 13 min-Kérper isotop ist, konnte noch nicht ent- 
hieden werden. Weitere Untersuchungen werden angekiindigt. Fahlenbrach. 


K. Marsh and S. Sugden. Artificial Radioactivity of the Rare 
arth Elements. Nature 136, 102—103, 1935, Nr. 3429. Es wurden alle Ele- 
ente der seltenen Erden, mit Ausnahme von {llinium und Thulium, mit Neutronen 
strahlt und nach der Bestrahlung auf ktinstliche Radioaktivitat untersucht. Neodym, 
r und Gadolinium erwiesen sich innerhalb der Fehlergrenzen inaktiv. Europium, 
sprosium und Holmium zeigten sehr starke Aktivitéten mit den Halbwertszeiten 
n 9,2 bzw. 2,5 bzw. 2,6 Stunden. Anch die restlichen untersuchten seltenen Erden 
igten nach der Neutronenbestrahlung ktinstliche Radioaktivitéat, wenn auch mit 
1 geringerer Intensitaét. In Tabellenform sind alle Halbwertszeiten der unter- 
chten Radioelemente und die relativen Intensitaten, auf die Silberaktivitat be- 
en, angegeben, aufierdem die Gréfie des Fermischen Wasserstoffeffekts und 
bei der Zertriimmerung neu entstehenden instabilen Atomkerne, soweit ihre 
mittlung méglich war. Die Ergebnisse wurden mit den Resultaten von Fermi 
seinen Mitarbeitern verglichen. In einigen Fallen (Praseodym und Samarium) 
steht eine gute Ubereinstimmung, in anderen (Neodym und Gadolinium) da- 
en nicht. Altere Ergebnisse von S. Sugden (Nature 135, 469, 1935) tiber 
jum und Ytterbium werden jetzt durch Holmiumverunreinigungen gefalscht an- 
ehen. Die Halbwertszeiten von 2,5 bzw. 2,6 Stunden bei Dysprosium und Holmium 
Neutronen gehéren zu zwei verschiedenen Radioelementen, wie gesonderte Ver- 
he zeigten. Fahlenbrach. 


Hevesy and Hilde Levi. Artificial Radioactivity of Dysprosium 
d other Rare Earth Elements. Nature 136, 103, 1985, Nr.3429. Es 
rden eine Reihe von seltenen Erden mit Neutronen bestrahlt und danach auf 
stliche Radioaktivitét untersucht. Halbwertszeiten, relative Intensitaten und 
Ibwertsdicke der emittierten Elektronenstrahlung sind in Tabellenform an- 
eben, die der interessierte Leser im Orignal nachlesen moge. (Ein Vergleich 
in der Tabelle angegebenen Werte mit denen der vorigen Arbeit zeigt keines- 
s in allen Fallen UWbereinstimmung. D. Ref.) Besonders hervorgehoben wird 
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in dieser Arbeit die auferordentlich starke Aktivitat, die auftritt, wenn Dysprosit 
mit Neutronen bestrahlt wird. Sie wird als stiirkste bisher gefundene Aktivitat ihi 
Art angesehen. ‘/ioomg Dy mit einer starken Neutronenquelle (einige 1001 
Rakm + Be) bestrahlt ist noch radioaktiv wahrnehmbar. Fiir die Dysprosiu 
aktivitit wird die obere Grenze des f-Strahlspektrums zu 1,4-10%e-Volt, 1 
Holmium zu 1,6- 10° e-Volt bestimmt. Fahlenbra 


G. vy. Hevesy. Zur Radioaktivitat des Kaliums. Naturwissensch. | 
583585, 1935, Nr.34. Zusammenfassung: Kalium und Rubidium sind die e 
zigen au®Berhalb der radioaktiven Umwandlungsreihen liegenden, unter At 
sendung von f-Strahlen zerfallenden Elemente. Die Deutung der Existenz solet 
alleinstehender f-Strahler hat bis jetzt grofe Schwierigkeiten bereitet. Nach c 
Entdeckung der kiinstlichen Radioaktivitaét fallen diese Schwierigkeiten fort. I 
unter der Einwirkung von Neutronen und dergleichen entstandenen radioaktiv 
Atomarten sind ja alleinstehende Gebilde, die meistens unter der Aussendung v 
p-Strahlen zerfallen, Gleichzeitig mit vielen anderen radioaktiven Atomarten si 
in einem pra-terrestrischen Zeitraum auch das Kaliumisotop der Masse 40 und ¢ 
Rubidiumisotop der Masse 86 entstanden, wabrend jedoch die erstgenannten in ¢ 
Zwischenzeit vollstandig zerfallen sind, blieben von den letztgenannten nachwe 
bare Mengen zuriick, die die Radioaktivitat des Kaliums bzw. Rubidiums v 
ursachen. Unsere Kenntnisse iiber die Radioaktivitaét des Kaliums und insbesonde 
die Ergebnisse der partiellen Trennung der Kaliumisotope sind mit den obig 
Folgerungen im besten Einklang. K. W. F. Kohlrausi 


I. Kurtsechatow und G. Latysehey. Kiinstliche Radioaktivitat bei B 
strahlung von Gold durch Neutronen. Phys. ZS. d. Sowjetunion: 
652—655, 1935, Nr. 5/6. Mit Neutronen (von 500 Millicurie Rn + Be) aktiviertes 

wurde in einer Nebelkammer visuell auf aus dem Au heraustretende schws 
Teilchen mit negativem Ergebnis untersucht; der Austritt von Elektronen wut 
bestatigt. Der Vergleich der Abklingzeit der f- und der y-Strahlung des Au 2 
einem Zahlrohr und einem Cu-Filter ergab fiir beide Aktivitaéten tbere 
stimmend eine Halbwertszeit gleich drei Tagen (in Widerspruch zu Sosnows| 
diese Ber. S.986). Aus der Absorption der y-Strahlung in Pb wird auf e: 
Quantenenergie gleich 3-10° e-Volt geschlossen. Swin 


Igor Kourtschateoy, Léon Nemenow et Ivan Selinow. La radioactivité ar: 
ficielle du ruthénium bombardé par des neutrons. C. R. ¢ 
2162—2163, 1935, Nr.26. Ruthenium, das bei den Untersuchungen Fermis 1 
seiner Mitarbeiter mit schnellen Neutronen nicht radioaktiv zu machen war, wu 
mit langsamen Neutronen (Absorption in H-haltigen Substanzen) 18 Stunden 1} 
bestrahlt. Die Neutronenquelle hatte eine Starke von 350 mg-Aquiv. Radium —--- 
ryllium. Es zeigte sich nach der Bestrahlung eine kiinstliche Radioaktivitiat 

halber Starke wie die Silberaktivitat unter gleichen Bestrahlungsbedingungen. 

Aktivitét fiel zeitlich mit vier verschiedenen Halbwertszeiten, entsprechend ¥ 
instabilen Zertriimmerungsprodukten, ab. Die Halbwertszeiten sind 40 und 100 
11 und 75 Stunden. Im radioaktiven Gleichgewicht betragen die Intensititen 

kiinstlich radioaktiven Strahlungen, nach den Kérpern mit zunehmender Hid 
wertszeit geordnet, 100 bzw. 100 bzw. 10 baw. 40, Die Halbwertszeiten von 40 7 
100 see kommen sicher von instabilen Atomkernen her, die durch langsame M 


tronen erzeugt werden, Entweder handelt es sich dabei um hintereinanderlaufes 
Prozesse: 


TOL Ne pry 105 ‘ 105 105 j 5 5 
Rug + mg —> Rui’ + 7; Rul? —> Rh} + @2,; Rhjs° —> Pdi? elas 
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er um nebeneinanderlaufende Prozesse: 
Rew? -|- ng > RUE + y; IW e ——s Rh}? + ene 


Rui} + mo —> Ru} +y; Rujf> —> Rhi% + e9, 
yer die beiden langperiodischen Radioelemente und ihre Enistehung aus Ru + nj 
nnte noch nichts gesagt werden. Fahlenbriach. 


Haissinsky. Deposition of Artificial Radio-Elements by Elec- 
ochemical Exchange. Nature 136, 141142, 1935, Nr.3430. Die fir 
tiirliche radioaktive Elemente bewihrte elektrochemische Abtrennungsmethode 
rd mit Erfolg zur Trennung des Radio-Kupfers (Hwz10St.) vom Zink an- 
wendet. Leider ist die Methode nicht allgemein anwendbar. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Frisch, Induced Radioactivity of Fluorine and Calcium. 
ture 136, 220, 1935, Nr. 3432. Aus Versuchen mit kiinstlich aktiviertem Na und P 
ir geschlossen worden, daf} bei Bestrahlung von F mit a-Teilehen ein ?2Na en'- 
shen sollte, das voraussichtlich von sehr kurzer Lebensdauer sein wiirde. Dies- 
zugliche Versuche verliefen negativ. Angeregt durch Versuchsergebnisse von 
Meitner betreffend die Entstehung von Positronen geringer Energie bei der 
sstrahlung von F mit c-Teilchen wurden die Versuche neu aufeegriffen, diesmal 
er nach einem langlebigen *Na gesucht. Versuche mit NaF und LiF ergaben 
hwache Aktivitét; der aktive Kérper folgt den chemischen Reaktionen von Na. 
e Lebensdauer ist anscheinend sehr gro}, vielleicht ein bis mehrere Jahre. Die 
sitronen besitzen eine mittlere Energie von etwa 2-10° e-Volt. Auch Ca wurde 
tersucht; Bestrahlung mit a-Teilchen ergab eine Radicaktivitét mit der Halb- 
rtszeit von 4,4 Stunden; die abgestoBienen Positronen weisen eine Halbwerts- 
ke von 0,06 g/em? auf. Vermutlich handelt es sich um ‘°Ca, da der aktive Kérper 
chemischen Higenschaften von Se besitzt und das Einfangen eines a-Teilchens 
t nachfolgendem Abstofien eines Protons oder Neutrons von ‘°Ca nach “Se oder 
i ftihrt. K. W. F. Kohlrausch. 


I. Alichanow, A. I. Alichanian and B. S. Dzelepow. Beta Ray Spectra of 
fuiicially Produced Radio nics Elements. Nature 136, 257 
8, 1935, Nr. 3483. Es wurden die f-Spektren einer Anzahl kiinstlich radio- 
iver Elemente, die durch Bestrahlung mit Neutronen erzeugt wurden, unter- 
ht. Die Ergebnisse wurden dahin gepriift, ob sich Fermis Forderung, wonach 
die Substanzen in zwei deutlich getrennte Gruppen (erlaubte und verbotene 
ergange) trennen lassen sollten, erftillt und ob die Zahlen in dasSargentsche 
eramm passen. Beides ist nicht der Fall. I Whe 18 Kohlrausch. 


rles Rosenblum and KE. W. Kaiser. The storage of polonium solu- 
9ns. Journ. phys, chem. 39, 797—801, 1935, Nr.6. Polonium ware ein idealer 
ioaktiver Indikator, wenn es nicht in verdiinnter Lésung die Neigung hatte, sich 
loidartig zu benehmen; eine Erscheinung, die als Radiocolloid-Effekt bezeichnet 
td. Wahrscheinlich handelt es sich um die Wirkung von absorbierten kolloidalen 
unreinigungen wie Staub oder Si-Teilchen. Es wird gezeigt, dai der Gebrauch 
GlasgefafBen zur Aufbewahrung der Po-Lésung in dieser Hinsicht ungiinstig ist, 
da& das tiberziehen des Behilters mit Paraffin den Effekt merklich ver- 
dert. In solchen Gefi®en kénnen Po-Lésungen yon 0,00059n in Salpetersdure 
r als eine Woche aufbewahrt werden, konzentriertere Losungen tiber einein- 
Monate. K. W. F. Kohlrausch. 


hur Ruark and Karl H. Fussler. On the Half-Lives of Potassium, 
bidium, Neodymium and Samarium. Phys, Rev. (2) 48, 151—154, 
, Nr.2. Vgl. diese Ber. S. 1809. K. W. F, Kohlrausch, 
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Franz N. D. Kurie, J. R. Richardson and H. C. Paxton. On the Shape of tI 
Distribution Curves of Electrons Emittes from Artif 
cially Produced Radioactive Substances. Phys. Rev. (2) 48, 1 
—168, 1935, Nr.2. Die Autoren haben ihre Messungen der Geschwindigkeit 
verteilungskurven fiir f-Teilchen von kiinstlich radioaktiven Elementen in ein 
mit Wasserstoff, statt wie friiher in Sauerstoff, gefiillten Wilson-Kammer wiede 
holt und der Bestimmung der oberen Energiegrenze ein anderes Verfahren Z 
erunde gelegt. Dieses stiitzt sich auf die von Uhlenbeck-Konop ins] 
modifizierte Fermische Theorie iiber die Wahrscheinlichkeit, Elektronen n 
bestimmtem Moment me» anzutreffen. Diese Methode bewahrt sich und gibt f 
Radio-Natrium He = 8400, fiir Radio-Silizium 8500, fiir Radiokohle 7800 als obe 
Grenze. Chlor und Kalium zeigen Besonderheiten insofern, als anscheinend zw 
Elektronengruppen iibereinandergelagert sind; ihr Verhalten wird noch nah 
untersucht. K. W. F. Kohlrausc 


Marcus Francis. Sur la mesure de l’activité des corps radioacti 
par la méthode des ,couches minces*. (Influence de la gro 
seur de la matiére.) Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 303—309, 19 
Nr.7. Zur Bestimmung des Absolutwertes der Aktivitaét einer a-strahlenden Su 
stanz mu an diinnen Schichten gemessen werden. Der Absorptionsverlust, d 
die a-Strahlung bei nicht unendlich diinnen Schichten erleidet, lat sich dur 
Formeln berechnen, die gleichma®ige und homogene Verteilung der aktiv 
Materie in der Schicht zur Voraussetzung haben. Betrachtliche Fehler kénn 
auftreten, wenn die Substanz nicht hinreichend fein verteilt ist; fiir den Fall d 
Uranoxydes wird diese Fehlerquelle in Abhangigkeit von der Herstellung d 
Schicht naiher untersucht. K.W. F. Kohlrause 


S. Roginsky und N. Gopstein. Uber eine Anwendung yon radi 
aktivem Brom aut die Untersuchung (dies Mieichjamulcimm 
chemischer Reaktionen. Phys, ZS. d. Sowjetunion 7, 672—676, 19% 
Nr.5/6. Es wird iiber Versuche mit radioaktiven Bromindikatoren zum Studi 
chemischer Reaktionen berichtet. Besonders wertvoll sind solehe Indikatoren z 
Untersuchung von katalytischen Effekten und von Austauschreaktionen z, B. d 
Form: ABrz + CBrs, = ABrg: + CBrz) geworden. Hat man ein Bromisotop 
radioaktiver Form vorliegen, so ist die Untersuchung der obigen Reaktion n 
radioaktiven Hilfsmitteln (Zahlrohren) sehr einfach. Die obige Austauschreakti 
ist sehr erschwert, wenn eins der Brome an ein Kohlenstoff gebunden ist. Vv 
leichter verlauft der Austausch zwischen Brs-Molekiilen und Br-Ionen. Interessar 
Resultate wurden bei der Untersuchung von CuBr, =~ CuBr + % Br erhalten, | 
sie auf eine kinetische Ungleichwertigkeit der beiden Bromatome schliefen lass¢ 
Es werden neue Anreicherungsmethoden fiir Brom beschrieben. Fahlenbrai 
A. Eckardt. Uber die Abklingzeit des aktivierten Magnesium 
Naturwissensch. 23, 527, 1935, Nr. 30. Wird Mg mit a-Strahlen von ThC’ (8 cm Reic 
weite) bestrahlt, dann zeigt das Abklingen der kiinstlich erregten Radioaktivil 
Abweichungen vom Verlauf einer reinen e-Funktion. Nahere Untersuchung ergs 
da} die Abklingungskurve aus mindestens zwei Komponenten besteht mit 
Halbwertszeiten 1,95 + 0,4 und 7,5 + 1,5min. Die Werte stehen in cuter Ub 
einstimmung mit den Angaben von Fahlenbrach, der annimmt, da® die bei 
Prozesse zu 7jMg einerseits und 3{Mg bzw. ?$Mg andererseits gehéren. 

K. W. F. Kohlraus 
Friedrich Koch und Fritz Rieder. Uber die Kerngammastrahlung d 
Berylliums, Wiener Anz. 1935, S.140, Nr.15. Die y-Strahlung aus a-bestra! 
tem Beryllium wurde mit einer Wilson-Kammer im Magnetfeld untersucht, — 
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‘igte sich, dafi bei der Bildung von Elektronenzwillingen jedenfalls tiberwiegend, 
enn nicht tiberhaupt, Gleichyerteilung der verfiigbaren Energie stattfindet. Die 
ihlenmaBige Verteilung der Positronen und Photoelektronen auf verschiedene 
nergien 1aBt auf mehrere y-Linien schliefen. K. W. F. Kohlrausch. 


. J. Dempster. Isotopic Constitution of Uranium. Nature 136, 180, 
935, Nr. 3451. Uran wurde nach der Dempsterschen Methode auf Isotope 
untersucht. Neben der Hauptlinie entsprechend dem Atomgewicht 238 wurde zum 
rstenmal ein Trabant entsprechend dem Atomgewicht 235 gefunden und seine 
xistenz auf verschiedenen Aufnahmen gesichert; die relative Intensitat ist un- 
efahr unter 1%. Offenbar handelt es sich um Actino-Uran, die Stammsubstanz 
er Ac-Reihe, fiir die nach den Angaben von Rutherford, Grosse u, a. das 
tomgewicht 235 oder 239 und die relative Haufigkeit von etwa 0,4 % zu erwarten 
te K. W. F. Kohlrausch. 


. Bjerge and C. H. Westcott. On the Slowing Down of Neutrons in 
arious Substances Containing Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London 
A) 150, 709—728, 1935, Nr. 871. Eine Reihe von Versuchen wird beschrieben, in 
elchen die in verschiedenen H-haltigen Stoffen stattfindende Neutronenverlang- 
amung gemessen wird; vgl. die vorlaufige Mitteilung (diese Ber. S.1081). Als 
eutronenquelle dienten Be + Rn (zuerst 200, spater 5 bis 10 Millicurie) in Messing; 
um Nachweis der langsamen Neutronen wurden die von ihnen in Ag erregte 
Strahlen-Radioaktivitét mit einem Zihlrohr oder die von ihnen in B erzeugten 
Teilchen ionometrisch mit einer Verstairkeranordnung nach Wynn-Williams 
zahlt. Die Neutronenquelle wurde von verschieden dicken Zylindern H-haltiger 
offe [H2C, Paraffin, H,O-Lésungen mit verschiedenem (0,1 bis 4%) Gehalt an 
3BOz bzw. mit 60 % NH,NOs| umgeben, wahrend sich der Priifling (Ag, B) ent- 
eder aufierhalb des H-haltigen Stoffes oder in ihm in der Nahe der Neutronen- 
elle befand. Hilfsversuche betrafen die Streuung langsamer Neutronen durch 

und H-Kerne, sowie ihre Absorption durch verschiedene Kerne, besonders 
tech B und Ag. Die Mefiergebnisse werden dahin gedeutet, dafi die durch HO 
er Paraffin verlangsamten Neutronen bis zu einem grofien Umfang gaskinetische 
eschwindigkeiten erlangen. Die Streuungswirkungsquerschnitte solcher lang- 
men Neutronen sind gleich etwa 3-10-** cm? fiir den H-Kern, 3-104 cm? fiir C 
d etwa ebensoviel fiir O. Die Absorptionswirkungsquerschnitte solcher Neutronen 
d gleich 1,2-10-*1 fir B, < 2-104 fiir N, etwa 4-105 fiir O und C und etwa 
- 10-25 em? fiir H; die zwei letzten Werte sind noch genauer zu bestimmen. Swinne. 


Deisenroth-Myssowsky, I. Kurtschatow, G. Latysechew und L. Myssowsky. Uber 
eutronenstreuung in Wasser und Blei. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
656—669, 1935, Nr. 5/6. Die Energieverteilung der Neutronen aus Be + Rn (600 
s 300 Millicurie) wird nach ihrem Durchgang durch verschieden dicke Schichten 
n H:O (bis 20cm) bzw. Pb (bis 36cm) an der Anzahl der in einer 2mm dicken 
raffinplatte ausgelésten RiickstoBprotonen mit einer mit Athylalkohol gefiillten 
belkammer untersucht, wobei einzelne Teile der Paraffinplatte durch Al-Filter 
rschiedener Starke (bis 0,5 mm) abgedeckt waren. Die so ermittelte allgemeine 
lung der Neutronenenergie stimmt mit J. R. Dunning (diese Ber. 15, 
9, 1934) iiberein; ein Widerspruch aber ergibt sich gegeniiber T. W. Bonner 
ese Ber. 15, 1648, 1934) in bezug auf die Abhangigkeit der Neutronenabsorption 
rch Pb von der Neutronenenergie. Swinne. 


Nt 


j. Walke. The Isotopes of the Radioactive Elements and their 
isintegration. Phil. Mag. (7) 20, 25—32, 1935, Nr.131. Zu der Annahme, 


aye 
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daf der Aufbau aller stabilen Isotope durch Einfangen von Neutronen un 
Emission von negativen Elektronen f-radioaktiver Isotope vor sich gegangen sé 
wird jetzt fiir die Synthese der natiirlich radioaktiven Elemente die Hypothes 
gemacht, da die natiirlich radioaktiven Elemente sich nur durch die a-Radi 
aktivitat prinzipiell von den stabilen Elementen unterscheiden. Die f-radioaktive 
Isotope sollen in beiden Fallen gleiche Gesetzmafigkeiten zeigen. Auf Grun 
dieser Annahmen wird in Analogie zu fritheren Arbeiten des Verfassers eingehen 
untersucht, welche Isotope der natiirlichen Radioelemente’ als quasi-stab 
(o-strahlend) moéglich sind. Es wird eine Ubereinstimmung mit der Erfahrun 
erzielt, Auch eine Schwierigkeit bei den drei natiirlich-radioaktiven C-Atomkernet 
wo sowohl a- wie f-Emission vorhanden ist, wird itberwunden, Fahlenbrac 


F. Juliusburger, B. Topley and J. Weiss. Isotopic Exchange Reaction 
with Jodine. Journ. Chem. Phys. 3, 437—438, 1935, Nr.7. Es wird tiber ein 
Anwendung des radioaktiven Jodisotops, das aus Jod bei Neutronenbestrahlun 
entsteht, fiir chemische Untersuchungen berichtet. Eine Austauschreaktion yo 
Jod und einfach ionisiertem Jod laft sich sehr einfach verfolgen, wenn man eins d« 
beiden vorher durch Neutronenbestrahlung radioaktiv macht und nach der Reaktio 
und einer erneuten chemischen Trennung mit Geiger-Miller-Zahlrohren feststell 
wie sich die Aktivitaét auf die beiden Bestandteile verteilt. Bei CHsJ un 
CH: = CH: CHb»2J trat ein betrachtlicher Austausch ein, bei den anderen unte! 
suchten organischen Jodverbindungen war der Austausch sehr gering. Fahlenbrac: 


R. G. Herb, D. B. Parkinson and D. W. Kerst. Yield of Alpha-Particle 
from Lithium Films Bombarded by Protons. Phys. Rev. (2) 4 
118—124, 1935, Nr.2. Die Zahl der durch Protonenbeschiefiung von einer dicke 
bzw. diinnen Lithiumschicht emittierten a-Teilchen wird bis zu Erne ae 
keiten von 400 kV bestimmt. Fiir eine dicke Lithiumschicht erhalten die Veriff. b 
verschiedenen Spannungen fiir die Zahl der a-Teilchen pro 10° Protonen folgenc 
Werte: 16,3 bei 250 kV, 33,4 bei 300 kV, 58,0 bei 350kV und 92,8 bei 400 kV. G| 
nauer wird der Ertrag der a-Teilchen bei diinnen Folien studiert. Aus der 1 
haltenen Kurve, die die Abhangigkeit der gezahlten a-Teilchen von der Protone 
geschwindigkeit wiedergibt, ist zu entnehmen, daf} von 180 kV bis 400 kV die Zal 
der a-Teilchen linear zunimmt, daf also bis zu der benutzten Frotnenge aa 
keit kein konstanter Wert angestrebt wird. Resonanzniveaus werden nicht beo 
achtet, Die Apparatur, die Messung und Erzeugung der hohen Spannung, die Met 
anordnung und die Herstellung der Lithiumfolien werden ausfiihrlich beschriebe: 

Verlege 
H. R. Crane, L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Clow 
Chamber Studies of the Gamma-Radiation from Lithia 
Bombarded with Protons, Phys. Rev. (2) 48, 125—133, 1935, Nr. 2. Die ve 
Lithium unter Protonenbombardement emittierte y-Strahlung wird mit Hilfe eine 
in einem Magnetfeld von 2000 GaufS§ angeordneten Nebelkammer untersucht. D 
Elektronenspektrum besteht aus 11 Linien und reicht bis 16-10°e-Volt, Die A 
regungskurve fiir die y-Strahlung zeigt bei 650kV Protonenenergie ein Maximu 
und ist sehr verschieden von der Anregungskurve fiir die unter gleichen B 
dingungen emittierten a-Teilchen. Eine Diskussion der Resultate schlie®t sich a 
Experimentelle Anordnung und Mefimethode werden beschrieben, Verlege 


Hideki Yukawa. On the Interaction of Elementary Particles. 
S.-A. Proc. Phys.-math. Soc. Japan (3) 17, 48—57, 1935, Nr.2. Verf. beschreibt d 
Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen mit Hilfe eines hypothetischen Tei 
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ns, das eine Elementarladung und eine Ruhmasse hat und der Bose-Statistik ge- 
‘cht. Es sollte die Wechselwirkung eines solchen Teilchens mit schweren Par- 
eln sehr viel gréfier sein als die mit leichten, um die grofe Wechselwirkung 
ischen Neutron und Proton sowie die geringe Wahrscheinlichkeit des p-Zerfalls 
erklaren. Werden die hypothetischen Teilchen absorbiert, so geben sie ihre 
dung und Energie ab. Henneberg. 


lliam D. Harkins, David M. Gans and Henry W. Newson. The Disintegra- 
on of the Nuclei of Light Atoms by Neutrons. II. Neon, 
uorine and Carbon. Phys. Rev. (2) 47, 52—55, 1935, Nr.1. In dieser 
beit werden von den Autoren die Kernumwandlungen von Neon, Fluor und 
hlenstoff bei Neutronenbombardement untersucht. Die Bahnen der Kerntriimmer 
rden in einer stereoskopischen Wilson-Kammer photographiert. Mit Hilfe der 
ergiebeziehungen werden aus den beobachteten Bahnspuren die drei folgenden 
ozesse erschlossen: 


e*) + on! —> 3017+ ,Het, 6C?-++ on! —> ,Be® + Het, oF 19+ ont —> ,N16 + oHet. 
s bei dem dritten Prozef} gebildete neue Stickstoffisotop erweist sich in UWberein- 
mmung mit Beobachtungen von Fermi als instabil und radioaktiv. Der zweite 
ozef} ist nicht ganz sichergestellt. In einer Tabelle werden die Maximal-, Minimal- 
d Durchschnittsenergien angegeben, die bei den beobachteten Prozessen wirksam 
ren. Weiss. 


anz N. D. Kurie. The Disintegration of Nitrogen by Neutrons. 
ys. Rev. (2) 47, 97—107, 1935, Nr. 2. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S, 253, Nr. 3. 
‘dieser Arbeit untersucht Verf. die von Neutronen in Stickstoff hervorgerufene 
nwandlung ;N14-+  9n! —> ,N!> —> ;B-+ .He*. Die Neutronen werden direkt 
eine Wilson-Kammer hineingeschossen und die auftretenden Gabelungen aus- 
messen. Merkwiirdigerweise ergibt sich im Gegensatz zu den Kernprozessen, die 
ter Einfangung eines a-Teilchens vor sich gehen, daf} die kinetische Energie der 
littierten Kerntriimmer sich nur sehr wenig mit der der auffallenden Neutronen 
dert. Bezieht man die Geschwindigkeiten der emittierten Kerntriimmer auf den 
tbewegten Schwerpunkt des Systems, dann ergibt sich die kinetische Energie der 
rntriimmer als konstant. Das a-Teilchen verlaft vermutlich den neugebildeten 
tm ,N® von einem Resonanzniveau aus, dessen Héhe ungefahr tibereinstimmt 
t dem eines ;B*!-Kernes beim inversen Prozef} des Hindringens eines a-Teilchens. 

Masse des ;N1* wird zu 15,0166 errechnet. Weiss. 


M. Yost, L. N. Ridenour and K. Shinohara. Chemical Identification 
the Radioelements Produced from Carbon and Boron by 
uteron Bombardement. Journ. Chem. Phys. 3, 183—136, 1935, Nr. 3. 
Verff. befassen sich mit den beim Bombardement von Kohlenstoff und Bor mit 
utonen vor sich gehenden bekannten Kernprozessen 
A pO te HY NE gt (1) 
5BY0 +H? —> C3 + ont. (2) 
Zweck der Arbeit ist, durch chemische Reaktionen die Natur der beiden ent- 
enden radioaktiven Isotope exakt sicherzustellen. Diese Frage ist fiir das durch 
erzeugte Isotop insofern von Bedeutung, als das von Curie-Joliot durch 
ombardement von Bor hergestellte und mit Sicherheit als Stickstoff erkannte 
iche Isotop eine Halbwertszeit von 14’ besitzt, wahrend alle Autoren, die sich 
dem Proze® (1) befa®t haben, eine Halbwertszeit von 10,5’ beobachteten. Die 
suche ergeben eindeutig die Richtigkeit der aufgestellten Reaktionen (1) (2). 
eiss. 
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F. W. Aston. The Isotopic Constitution and Atomic Weights 

Hafnium, Thorium, Rhodium, Titanium, Zirconium, Caleig 
Gallium,Stiver) Carbon, Nickel, Gada tame IronandIndiu 
Proc. Roy. Soc. London (A) 149, 396—405, 1935, Nr. 867. Nach der friiher (1934) | 
schriebenen Methode bestimmt der Verf. folgende Isotope und Atomgewich 
1. Hafnium. Isotope: 176 (5), 177 (19), 178 (28), 179 (18), 180 (30); die ein 
klammerten Zahlen sind die prozentigen Haufigkeiten. Atomgewicht (in derselk 
Weise wie bei den seltenen Erden korrigiert): 178,4+0,2. 2. Thorium: H 
wird nur ein Isotop 232 beobachtet, obwohl das chemische Atomgewicht 232,10 _ 
trigt, 3. Rhodium: Hier gelingt es mit grofer Miihe, an der erwarteten Stelle - 
eine Linie zu finden. Wahrscheinlich ist dies Element einfach. 4. Titan. Isotoj 
46 (8,5), 47 (7,8), 48 (78,3), 49 (5,5), 50 (6,9). Atomgewicht: 47,91+ 0,01. 5. Zir kc 
Isotope: 90 (48), 91 (11,5), 92 (22), 94 (17), 96 (1,5). Atomgewicht: 91,24+ 0,05. I 
Zirkonisotop 96 bildet mit Molybdin und Ruthenium das leichteste Isobarentripl 
das bis jetzt bekannt ist. 6. Calcium. Isotope: 40 (96,76), 42 (0,77), 43 (0,1 
44 (2,30). Wenn das Isotop 41 iiberhaupt existiert, dann macht es jedenfalls wen 
als "/io90 aus. Dies ist ftir die Theorien der Radioaktivitat des Kaliums von |] 
deutung. Atomgewicht: 40,076+ 0,006. Die Massenspektren von Calcium aus ¢ 
altesten Glimmervorkommen unterscheiden sich nicht merklich von denen des 

wohnlichen Calciums, so daB die von Kendall (1933) angegebenen abnorm hol 
Atomgewichte nicht auf die Existenz eines Calciumisotops 41 zuriickgefiihrt werc 
k6nnen. Wahrscheinlich ist das erste stabile Zerfallsprodukt von Kalium tiberha 
kein Calcium. 7, Gallium, Isotope: 69 (61,5), 71 (38,5). Atomgewicht: 69,71 + 0. 
8.Silber. Isotope: 107 (52,5), 109 (47,5). Atomgewicht: 107,87 + 0,02. 9. Kohle 
stoff. Aus den Linien zweiter Ordnung ergibt sich das wahrscheinlichste Haut 
keitsverhaltnis der Isotope 12 und 13 zu 140-+14 und damit das (korrigierte) Ate 
gewicht 12,0080 + 0,0005. 10. Nickel. Isotope: 58 (67,5), 60 (27,0), 61 (1,7), 62 (3! 
Atomgewicht: 58,68 + 0,02. 11.Cadmium. Isotope: 106 (1,5), 108 (1,0), 110 (15! 
111 (15,2), 112 (21,8), 113 (14,9), 114 (23,7), 115 (0,8), 116 (5,9). Atomgewicht: 11 
+0,1. Die friiheren negativen Ergebnisse des Verf. scheinen auf Spuren einer | 
bekannten organischen Verunreinigung beruhen, die die Bildung der Metallior 
unterdriicken. Erst nach zahleichen Versuchen ist dieses ,,Gift‘ durch Fr. 
tionierung verschwunden. 12. Eisen. Isotope: 54 (6,5), 56 (90,7), 57 (2! 
Atomgewicht: 55,84+0,02. 13. Indium. Das von Wehrli (1934) durch « 
optische Spektrum nachgewiesene Isotop 113 wird bestatigt. Das Haufigke| 
verhaltnis zum Isotop 115 wird vom Verf. auf 45+1% geschatzt. Atomgewi 

114,80 + 0,05. Insgesamt sind derzeit 247 stabile Isotope nachgewiesen. Bei Pal 
dium, Iridium, Platin und Gold hat die Methode des Verf. jedoch versagt. Ze 


H. Lachs and I. Minkow. Surface Tension of Heavy Water. Nature 
186—187, 1985, Nr. 3431. [S. 2211.] Ju 


E. Bartholome und H. Sachsse. Uber die Bedeutung des Isotopi 
effektes fir die Analyse des Schwingungsspektrums i 
nischer Molekiile. ZS. f. Elektrochem. 41, 521—522, 1985, Nr.7b. [S. 224 

J. Boh 
William D. Harkins and David M. Gans. Artificial Radioactivity a 
the Conversion of Kinetic into y-ray Energy Associated wi 
Nuclear Disintegration by Neutrons. Phys. Rev. (2) 46, 8274 
1934, Nr. 9. Die Verff. betrachten Prozesse von der Art A + n —> An* —> B¥ + 
und geben den Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie der prima 
Neutronen und der der sekundiren Teilchen an. Es wird aufgezeigt, welche ; 
wandlungsméglichkeiten fiir die verlorengehende Energie gegeben sind, und 
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ders der Prozefi beim Fluor genauer untersucht. Die Verff, nennen den Atom- 
n eine leistungsfahige Maschine zur Umwandlung von kinetischer in y-Strahl- 
rgie. Fr. Heidenreich. 


Whitaker, R. Whytlaw-Gray, E. H. Ingold and C. K. Ingold. Preparation 
Protium Oxide and Determination of the IPO ONO WO UNG yi 
uterium in the Hydrogen of Normal Water. Nature 134, 661, 
4, Nr. 3391. Es werden die Dichten von duferst deuteriumfreiem Wasser mit 
en von normalem Wasser verglichen. Die Herstellung geschieht durch Elektro- 
, durch Zersetzung durch Metalle oder durch fraktionierte Destillation. Durch 
3 besonders empfindliche Mefimethode weisen die Verff. nach, da® das auf oben 
egebene Art gereinigte Wasser ungefahr 110 Atome des schweren auf eine 
lion des leichten Wasserstoffs enthilt. Es werden Atomgewichtswerte ver- 
iedener Autoren miteinander verglichen. Fr. Heidenreich. 


farmsen, G. Hertz und W. Schiitze. Weitere Versuche zur Isotopen- 
nnung,Reindarstellungdesschweren Wasserstoffsdurch 
ffusion. ZS. f. Phys. 90, 703—711, 1934, Nr.11/12. Die Leistungsfihigkeit 
von Hertz entwickelten Diffusionsapparatur zur Trennung von gasformigen 
opegemischen wurde erheblich gesteigert. Da die Apparatur dazu bestimmt ist, 
seltenen Isotope von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff abzutrennen, wurde 
yen der geringen Konzentration, mit der diese Isotope in den normalen Elementen 
handen sind, die Zahl der Trennungsglieder auf 48 erhéht und bei der Kon- 
ition dem Umstand Rechnung getragen, daf} es in den interessierenden Fallen 
N‘ und O'8 gerade das schwerere Isotop ist, das in sehr geringer Menge vor- 
den ist. Die neue Apparatur wurde am Neon und am Wasserstoff ausprobiert. 
einmaliger Anwendung des Verfahrens wird das angesammelte Neon 22 bereits 
rein geliefert, daf} das Neon 20 spektroskopisch nicht mehr nachzuweisen ist, 
1. das Konzentrationsverhaltnis der Neonisotope wird durch die Apparatur bei 
naliger Anwendung um einen Faktor geandert, der sicher gréfer als 500 ist und 
1600 geschatzt wird. Beim Wasserstoff ergab sich, ausgehend von einem Ge- 
ch, das 1°/o, des schweren Isotops enthielt, bereits nach acht Stunden 1 cm? 
ktralreiner schwerer Wasserstoff von Atmospharendruck. Die Diffusionsmethode 
eist sich als besonders geeignet, schweren Wasserstoff in auferster Reinheit 
ustellen. Weiss. 


enneberg und A. Recknagel. Der chromatische Fehler bei elek- 
nenoptischen Anordnungen, insbesondere beim Bild- 
ndler. ZS. f. techn. Phys. 16, 230—235, 1935, Nr.8. Verff. untersuchen den 
tu8B des chromatischen Fehlers auf die Bildgiite bei verschiedenen elektronen- 
chen Anordnungen. Die Ergebnisse werden insbesondere auf den_ ,,Bild- 
dler“ (Anordnung zur Umwandlung eines Lichtbildes in ein Elektronenbild) 
wandt. Dabei ergibt sich, daf} die abbildenden Anordnungen eine héhere Bild- 
haben als das reine Beschleunigungsfeld, obwohl bei diesem der Abstand von 
nstand und Auffangschirm wesentlich kleiner ist. Der Vergleich der ab- 
nden Anordnungen unter sich zeigt, daf} bei Verwendung der Einzellinse die 
ste Bildgiite erzielbar ist, wobei die Méglichkeit, die Vergroferung beliebig zu 
en, in diesem Fall von besonderer Bedeutung ist. Henneberg. 


. Hughes and S. Bilinsky. Calculation of the Elastic Scattering 
Jlectrons in Krypton. Phys. Rev. (2) 48, 155—160, 1935, Nr. 2. Zur Be- 
ung der elastischen Streuung von Elektronen an Krypton benutzen Verif. die 
ode von Faxén und Holtsmark. Die ,,Phasendifferenzen* 0, werden fir 
Hartree-Feld nach dem Naherungsverfahren von Wentzel-Kramers- 
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Brillouin neu beechnet (fiir 56, erweist sich dabei eine besondere Korrek 
notwendig), wahrend sie fir das Fermi-Feld einer Arbeit von Henneb e 
(diese Ber. 14, 1721, 1933) entnommen werden koénnen. In dieser Arbeit 
auch das von den Verff. entwickelte Verfahren zur Summation der Str 
funktion enthalten. Die beobachteten Winkelverteilungen werden von den bere 
neten bei Elektronenenergien von 250, 350 und 510e-Volt befriedigend wiec 
gegeben, und zwar besser von denen unter Benutzung des Hartree-Feldes als del 
unter Benutzung des Fermi-Feldes; weniger gut jedoch 780 und 950 e-Volt, 7 
Verff, auf die Haufung von Fehlern zuriickfiihren, die infolge der bei hohe 
Energien notwendigen gréferen Zahl von Summanden in der Streufunktion « 
stehen. Hennebe 


M. A. Tuve, 0. Dahl and L. R. Hafstad. The Production and Focusi 
of Intense Positive lon Beams, Phys. Rev. (2) 48, 241—256, 1935, N: 
Genaue Beschreibung einer Ionenquelle hoher Intensitét, bei der die Ionen 

einer Hilfselektrode aus einem Niedervoltbogen herausgezogen werden. Wesent 
neu gegeniiber friiheren fhnlichen Anordnungen anderer Autoren sind eine 

keinem bestimmten Potential liegende Metallkapillare, die die Bogenentlad 
konzentriert, und einige den Ionenstrahl fokussierende Blenden. Verff. haben 
Fokussierungsbedingungen fiir diese Jonenstrahlen mit Hilfe elektrostatise 
Felder verschiedener Form (verschiedene Elektrodenabstande und verschie: 
weite Zylinder) als Funktion der Ionenenergie experimentell eingehend un 
sucht. Fiir bestimmte ,,Linsen“formen werden quantitative Angaben tiber die 
haltenen Jonenstréme (Gréfenordnung 1mA) bzw. Gréfe und Querschnilt 
Brennfleck gemacht. Die bei diesen Versuchen gemachten Erfahrungen werden 
den Betrieb von Hochspannungsionenroéhren tibertragen, die im gleichen Institut 
1200 kV benutzt werden. Koll 


W. I. Kassatotschkin. Beugung langsamer Elektronen an sub 
miertem Wolfram. Acta physicochim. URSS, 2, 317—336, 1935, Nr.3. V 
untersucht nach dem Verfahren des konstanten Winkels die Beugung langsa 
Elektronen (40 bis 400 e-Volt) an einer Schicht von mikrokristallinem Wolfram. 

abhangig von der Elektronengeschwindigkeit ergibt sich aus der Lage der Max 
ein Wert des inneren Potentials ® = (10,5+2)e-Volt. Die Fermische Gr 
energie betragt unter der Annahme von einem freien Elektron pro Atom 5,7 e-\ 
die Ablésungsarbeit demnach 10,5 —5,7 = 4,8e-Volt in guter Ubereinstimm 
mit der von Warner aus dem Photoeffekt bestimmten Ablésungsarbeit 

4,7 e-Volt. Aufer den zu © = 10,5 e-Volt gehérigen Maxima treten noch solche 

denen das innere Potential = 0 zugeschrieben werden muf; Intensitat und Hav 
keit beider Gruppen sind etwa gleich gro. Die beiden Gruppen werden der In 
ferenz innerhalb des Kristalls bzw. dessen stufenartiger Oberflache zugeschrie 
Die Ergebnisse kénnen mit denen von Sproul! (diese Ber, 14, 1104, 1933) in - 
klang gebracht werden, wenn man annimmt, daf die Beugung nicht an einer rei 
Kristallflache erfolgt, sondern an einer Schicht nicht orientierter Mikrokristalle 
die die Oberflache des Einkristalls bedecken. 0d: 


H. Mahl und J. Pohl. Elektronenoptische Abbildung mit lie 
elektrisch ausgelésten Elektronen. ZS, f. techn. Phys. 16, 219— 
1935, Nr. 8. Frithere Untersuchungen (ZS. f. techn. Phys. 15, 579, 1934) wei 


fortgefitihrt und durch Anwendung der Abbildungsmethode auf Photoschiel 
schmelzendes Zinn, Mineralien usw. erginzt. Bri 


Stefan Meyer. Zur Berechnung der Geschwindigkeiten ° 
Alphateilchen aus ihren Reichweiten und iiber die Bez 
hung zur Zahl dervonihnenerzeugten lonenpaare. Wiener. 
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35, S. 139—140, Nr. 15. Zur Berechnung der Geschwindigkeit » fiir a-Teilchen 
s der mittleren Reichweite R kénnen folgende Formeln dienen: R+r = Av 
Bv* + C v®, ferner: (v — 1)" = a R, oder besser: v” = aR,;, wobei R; berechnet 
$s Spitzenwert der Ionisationskurve R, vermehrt um r ist. Die Zahlenwerte der 
mstanten werden angegeben. Die Anfangsenergie der a-Teilchen, die zum Ver- 
sen des Atomverbandes notwendig ist, ergibt sich von der Gréfenordnung 
104 Elektronvolt. Die Gleichung fiir die Beziehung zwischen Reichweiten und 


n totalen Ionenzahlen k = ky R* kann nur in grober Annaherung fiir einen 
sinen Bereich von R gelten, weil nicht nur die Formel v? = aR ungenau ist, 
idern auch das Verhiltnis der Ionenzahlen zur Energie der a-Teilchen mit 
chsendem Wert der Geschwindigkeit ansteigt. K. W. F. Kohlrausch. 


coo Saegusa and Keiji Kikuchii A Preliminary Report on the 
mttering of Fast Electrons from Thin Material Foils. Se. 
ports Tohoku Univ. (1) 24, 30—44, 1935, Nr.1. Mit Celloloidfilmen von 200 und 
)0 A Dicke und mit Elektronen, die in den Feldern 1,1, 2,3, 2,8-104 Volt be- 
ileunigt wurden, wurde unter Verwendung eines Geiger-Ziahlers mit Verstarker 
d Registrierung die Winkelverteilung der gestreuten Elektronen bestimmt. Mit 
lfe der Angaben von Klemperer iiber das Verhiltnis der elastischen zu den 
ht elastischen Zusammenstéfen fiir 45°-Streuung und weiter mit Hilfe der 
itherfordschen Formel fiir elastische Zusammenstife ergibt sich die Winkel- 
teilung fiir nicht elastische Zusammenstéfe im Streuwinkelbereich von 30 bis 
0, Im Falle der Beschleunigungsspannung von 2,8-10! Volt erreicht die Zahl 
r durch unelastische Zusammenstéfie gestreuten Elektronen ein Minimum bei 45°, 
| Maximum bei 53° und nimmt schnell ab, wenn der Streuwinkel iiber 120° 
chst. Bei einem Winkel von 90° wird das Verhialtnis zwischen unelastisch und 
stisch gestreuten Elektronen niedriger gefunden als von Klemperer ; dieses 
erhandnehmen der elastisch gestreuten Elektronen wird auf Mehrfachstreuung 
d auf Wirkung der Atomkerne geschoben. In dem schmalen Bereich von 30 bis 
sind die experimentellen Ergebnisse tiber die Winkelverteilung der nicht 
stisch gestreuten Elektronen mit den theoretischen Forderungen und mit 
emperers Resultaten in Ubereinstimmung. K. W. F. Kohlrausch. 


Glocker. Schnelle Elektronenstrahlen und ihre Bedeutung 
rdieStrahlentherapie. Sitrahlentherapie 53, 417423, 1935, Nr. 3. Die 
ptschwierigkeit einer Elektronenstrahltherapie liegt in der geringen Elektronen- 
chweite in der bestrahlten Substanz. Bei 1,5 Millionen Volt beispielsweise betragt 
Reichweite in Wasser nur etwa 7mm. Dieser Betrag ist ausreichend fiir eine 
rilachentherapie; fiir Tiefentherapie sind etwa 20 Millionen Volt erforderlich. 
@ spezifische Wirkung von Elektronenstrahlen auf die biologische Zelle besteht 
eniiber der Réntgenstrahlung nicht; dagegen sind beziiglich der Tiefenverteilung 
Strahlung im durchstrahlten Medium Unterschiede zwischen Elektronen- und 
tgenstrahlung vorhanden. Mit Hilfe einer von Brasch und Lange gebauten 
hodenstrahlréhre fiir 2 Millionen Volt (Marxsche StoSschaltung) wurden an 
sophila Tiefendosiskurven ermittelt, deren einzelne Punkte gleichzeitig durch 
reinanderlagerung mehrerer Phantomplatten aufgenommen wurden. Das 
akteristische Merkmal dieser Tiefendosiskurve ist ein Maximum der Dosis in 
1% der Gesamtreichweite der Elektronen. Hs folgt eine kurze Beschreibung 
r technischen, von der AEG gebauten 2,5 Millionen NGI tea 

: itka. 
. Hartree. Results of Calculations of Atomic Wave Func- 
ns. IV. Results for F-, Al* and Rb*. Proc. Soc. London (A) 151, 96—105, 
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1935, Nr.872. In Fortsetzung seiner friiheren Arbeiten gibt Verf. die Resultat 
der Berechnungen der Wellenfunktionen von F-, Al**, Rb* nach der Methode de 
self-consistent field wieder. Henneber, 


H. Hellmann. Zur quantenmechanischen Berechnung der Polari 
sierbarkeit und der Dipersionskrafte. Acta physicochim. URS 
2, 273—290, 1935, Nr.3. Bei vielen chemischen Problemen spielen die zuerst ve 
London diskutierten wellenmechanischen ,,Dispersionskrafte“, d.h. die schwache 
aber relativ weitreichenden Krafte, welche auch zwischen neutralen und kuge 
symmetrischen Gebilden auftreten und durch das »im-Takt-Umlaufen* de 
Elektronen verschiedener Atome oder Molekiile hervorgerufen werden, eine grof 
Rolle, Sie lassen sich aus der Beziehung 

8 Gy Gy il 

ie eS Sali army 

berechnen, in der « die Wechselwirkungsenergie, R der Abstand, a, a d 
Polarisierbarkeiten, I, und I, Mittelwerte der Elektronenenergien der beiden Mol 


kiile sind. Fir J hatte Kirkwood den Wert \N/a abgeleitet, wo N die Gesam 
zahl der Elektronen im Molekiil ist, wahrend Slater und Kirkwood di 
gleiche Formel angaben, in der N die Zahl der Auffenelektronen bedeutet. Ver 
zeigt nun, dafS’ man durch eine bessere und zugleich weiterftihrende Naherur 
auch das Slater-Kirkwoodsche Ergebnis mit Variationsmethoden ableite 
kann. Dies geschieht im wesentlichen durch Einfiihrung eines Parameters fiir jec 
Schale, wo Kirkwood nur einen fiir das ganze Atom gewahlt hatte. Beriic’ 
sichtigung des Pauli-Verbotes (z. B. durch Antisymmetrisierung der Eigenfunktio1 
ergibt, daf} dadurch die Polarisierbarkeit kleiner wird als bei Vernachlassigur 
des Pauli-Verbotes. Auch jetzt zeigt sich die tiberwiegende Bedeutung der Aufe: 
elektronen; das vom Verf. vorgeschlagene Naherungsverfahren, den Einfluf di 
Innenelektronen einschlieflich Pauli-Verbot auf die Auffenelektronen durch e 
Rumpfpotential auszudriicken (diese Ber. S, 1535), scheint somit auch von dies 
Seite her gerechtfertigt. Die Dispersionskrafte ergeben sich als Summe der Kraft 
die von jeder Schale des ersten Atoms auf jede Schale des zweiten Atoms au 
geitbt werden; die vom Rumpf herriihrenden Krafte erscheinen dabei als klein 
Zusatz von den von Slater-Kirkwood betrachteten Gliedern, Henneber 


a 


S. K. Chakrayorti: Quantization under two centres of fore 
Indian Phys.-Math. Journ. 6, 31—88, 1935, Nr.1. [S. 2152.] Henneber 


Haakon Haraldsen und Wilhelm Klemm. Magnetochemische Unte 
suchungen. XV. Uber das magnetische Verhalten einigé 
Sulfide mit Pyritstruktur. ZS. f. anorg. Chem, 223, 409—416, 1935, Nr. 
Dec 

Ch. Degard, J. Piérard and W. van der Grinten. Diffraction of X-R a} 
and Electrons by Carbon Tetrachloride Vapour. Nature 136, 1 
—143, 1935, Nr. 3430. Aus Beugungsaufnahmen mit Réntgenstrahlen und Elektron 
fanden Verff. Werte fiir die Atomabstiinde von CCl,- Dampf, die in guter Ubere 
stimmung mit neueren Elektronenbeugungsaufnahmen stehen. Aus den Elektron 
beugungsaufnahmen der Verff. ist der Einflu® der Warmeschwingung zu erkenn 
Odric 

A. A. Balandin. Structure Theory of Chemical Change. Cor 
plete System of Doublet Reactions. Acta physicochim. URSS, 2, t 
—202, 1935, Nr. 2. Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung einer allgemein| 
Methode zur volistandigen Systematisierung der doppelten Umsetzungen innerhé 
einer Strukturtheorie der chemischen Reaktionen in der organischen Chemie. FR 
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3 Atome H, C, N, O, S, Cl und fiir fiinf Bindungsarten wird eine Klassifizierungs- 


elle gegeben. Als Anwendungsbeispiel werden ie Hydrierungsreaktionen be- 
rochen, Tollert. 


igh S. Taylor and H. Diamond. The Spin-Isomerization of Hy- 
ogenat Paramagneticand Diamagnetic Surfaces. Journ. Amer. 
em. Soe. 57, 1251—1256, 1935, Nr.7. Es wird an einer Reihe von Substanzen die 
tho-para-Wasserstoffumwandlung unter dem Einflu® para- und diamagnetischer 
talysatoren in Form von Oberflachen verschiedener Temperaturen und der Adsorp- 
n des Wasserstoffs untersucht. Dabei wird eine schnelle Ortho-para-Umwandlung 
i paramagnetischen Oberflaichen und tiefen Temperaturen gefunden. Dort besteht 
ch eine grofe Fahigkeit zur van der Waalsschen Adsorption. Die Ober- 
ichen kénnen aus paramagnetischen Metallen, Oxyden oder Salzen gebildet 
arden. Die Umwandlungsgeschwindigkeit bei tiefen Temperaturen steigt mit 
ihsender Suszeptibilitaét und mit wachsender Gasaufnahmefahigkeit der Ober- 
chen. Auch bei diamagnetischen Oberflachen und tiefen Temperaturen (fliissige 
ft) konnte eine geringe Umwandlung gefunden werden. Eine Erklarung dafiir 
rd versucht. Die schnelle Ortho-para-Umwandlung von Wasserstoff bei héheren 
mperaturen wurde bestatigt. Sie ist von einer aktiven Adsorption begleitet und 
f einen anderen Grund als der Umwandlungstyp bei tiefen Temperaturen. Da- 
ben konnte ein neuer Umwandlungstyp bei héheren Temperaturen gefunden 
srden, der mit einer Austauschreaktion mit eingefiihrtem Wasser verbunden war. 
Fahlenbrach. 
Malekar and KE. Teller. On the Theory of the Catalysis of the 
‘tho-para-Transformation by Paramagnetic Gases. Proc. 
y. Soc. London (A) 150, 520—533, 1935, Nr. 871. Es wird die Katalyse der Ortho- 
ra-ITransformation durch paramagnetische Gase diskutiert. Es konnte dabei 
zeigt werden, daf} die Theorie von Wigner [ZS. f. phys. Chem. (B) 23, 28, 
33] unvollstandig ist, da sie nur die Wechselwirkungsenergie des Kernmoments 
ft dem magnetischen Feld des paramagnetischen Katalysators berticksichtigt. In 
» Theorie wird hier noch die Wirkung des Kernspins eingeftihrt. Weiter ist die 
raussetzung der Wignerschen Theorie tiber das Gréfenverhaltnis der 
Broglie-Wellenlange und des Gebietes der magnetischen Wechselwirkung unzu- 
ichend. Diese Schwierigkeit konnte bei der Berechnung des Verhiltnisses der 
ignetischen Kernmomente von Proton und Deuton umgangen werden, indem 
in die Ortho-para-Reaktionen in beiden Fallen bei verschiedenen Temperaturen, 
i denen die statistische Verteilung der de Broglie-Wellenlange gleich ist, be- 
chtete. Das ist der Fall fiir die H»-Katalyse bei 7 und fiir die D»-Katalyse 
| T/2. Mit den experimentellen Werten von A. und L. Farkas, Sachsse 
d Harteck iiber die Reaktionsgeschwindigkeiten erhalt man dann fiir das 
rhiltnis der magnetischen Kernmomente von Proton und Deuton “wp/“p — 5. 
; Fahlenbrach. 
M. Otto. The Electric Moments of Alkyl Borates and Sub- 
ituted Boric Acids. Journ, Amer, Chem. Soe. 57, 1476—1478, 1935, Nr. 8. 
Benzol (B) und Dioxan (D) als Loésungsmittel wurden nach der Methode der 
diinnten Lésungen folgende Momentwerte (in D-Hinheiten) bestimmt: n-Butyl- 
at 0,77 (B), 0,79 (D); n-Amylborat 0,79 (B), 0,76 (D); n-Butylborsaure 1,85 (B), 
| (D); n-Amylborsaure 1,90 (B), 1,92 (D) und Phenylborséure 1,64 (B), 1,72 (D). 
s dem geringen Unterschied der Momentwerte in beiden Lésungsmitteln wird 
chlossen, da’ bei den verwendeten Konzentrationen die gelésten Molekiile 
der unter sich noch mit den Lésungsmittelmolekiilen (Komplexverbindungen) 


oziiert sind. Fuchs. 
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Catherine G. Le Févre and Raymond J. W. Le Févre. The Dipole Mo 
ments of 1:4-Dinitro-, 1:3:5-Trinitro-, and Certain 2:46 
Trisubstituted-1:3:5-trinitro-benzenes. Journ. chem. soc. 198 
957—965, Juli. Die bisher fiir Polynitroderivate des Benzols erhaltenen Momen 
werte liegen zwischen 0,5 und 1,1D, wahrend nach der Vektorzusammensetzun 
der Teilmomente der Wert Null zu erwarten ware. Zur Klarung der Frage, o 
diese Verbindungen tatsichlich ein endliches Moment haben oder ob diese m 
durch Unkenntnis der Atompolarisation oder auch durch einen Lésungsmitte 
einflu® vorgetiuscht sind, bestimmen die Verff. die Molekularpolarisation (P) vo 
1,4-Dinitrobenzol (I), 1,3,5-Trinitrobenzol (II) und Trinitromesitylen (III) je i 
Benzol als Lésungsmittel bei 25 und 45° C, sowie in Dioxan und Chloroform bei 25 
Die daraus auf unendliche Verdiinnung extrapolierten P-Werte sind (in cm®) 
46, 46, 47 und 38,9 fiir Substanz I; 55, 55,5, 61,5 und 46,6 fiir II und 70,5, 70,5, f 
und 64,2 fiir III. Nach den Messungen in benzolischer Lésung sind die Moment 
innerhalb der MeSgenauigkeit also gleich Null (jedenfalls kleiner als 0,5). Andere: 
seits glauben die Verff. aus dem gefundenen Einfluf des Lésungsmittels auf di 
Gré®e yon P schlieSen zu kénnen, da die Momente von Null verschieden sin 
Eine zwecks Ermittlung der wahren Momente ausgefiihrte Extrapolation von de 
Messungen in Chloroform auf den Gaszustand gemaéf der rein empirisch vo 
Le Févre (Journ. chem. soc. 1935, 773) aufgestellten Beziehung diirfte jedoo 
gewagt sein. SchlieSlich wurde noch das Moment von Trinitro-5-tert. Butyl-n 
Xylol in Benzol bei 25 und 45° und im Tetrachlorkohlenstoff bei 25° tiberein 
stimmend zu 1,14 ermittelt. Dieser relativ grofe Momentwert zeigt den Hinfluf} de 
C(CHs)s-Gruppe auf die beiden benachbarten Nitrogruppen. Pu 


K. 8. Gururaja Doss and M. P. Venkatarama Iyer. A Note on the Bon 
Energies from Raman Frequencies and Thermochemica 
Data. Current Science 4, 25—26, 1935, Nr.1. Es wird an Hand der Messunge 
von Ganesan tber die Raman-Frequenzen der Gruppen Se: O und S:0 gezeig 
daf§ die Kenntnis dieser Frequenzen nur fiir die Bildungswarme von Molekiile: 
nicht von Ionen in Lésung verwendet werden kann. Ke, Werke Kohlrause 


‘ | 
0. E. Frivold und H.Sogn. Die Molekularsuszeptibilitaten einige 


diamagnetischer Verbindungen in verschiedenen Losungs 
mitteln. Ann. d. Phys. (5) 23, 413—424, 1935, Nr.5. Es werden die Molekula 
suszeptibilitaten von LiCl, LiBr, CaCl:, CaBre, SrBr2, NaClO., Na(NOs)> in wasserigé 
und alkoholischer Lésung nach der Steighbhenmethode unter Wasserstoff bei 20° 
und 24800 @ gemessen und auf ihre Additivitaét hin geprtift. NaClO,, Ca(NOs)> un 
Ba(ClO.)2 wurden auSfer in Wasser auch in Aceton gemessen. Dabei fanden sit 
die in wasseriger Lésung gemessenen Werte in den meisten Fallen numerist 
grofer als in den beiden anderen Lésungsmitteln. Das Additivitatsgesetz di 
magnetischen Suszeptibilitét erweist sich dabei fiir diese diamagnetischen Stof: 
als nicht streng erfiillt. 0. v. Auwer 


M. Flordal und 0. E. Frivold. Uber die diamagnetischen Eigen 
schaften anorganischer Verbindungenin wasseriger Lésun 
undimfesten Zustande, Ann. d, Phys. (5) 23, 425—430, 1935, Nr. 5.71 
werden die diamagnetischen Molekularsuszeptibilitaten folgender Salze in feste 
Zustand und in wasseriger Lésung gemessen: LiCl, LiBr, NaCl, KF, KCl, KBr, K 
CaCle, CaBr2, ZnCls, SrClz, CdBrs, BaCle, KaiFe(CN)s6. Die festen Salze sind mit d 
Horizontalpendelwaage, die wasserigen Lésungen nach der Steigh6henmethoc 
bestimmt. Es ergab sich, da® die Molekularsuszeptibilitaten der Liésungen m 
Ausnahme von ZnCl, numerisch gréfer sind als die der festen Salze. Dabei lie: 
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oc Unterschied bei den ein-einwertigen Salzen nahe der Fehlergrenze, bei den 
vei-einwertigen Salzen und K,Fe(CN)¢ aber erwartungsgema8 aufierhalb der 
shlergrenze. Bei CaBr» betragt die Differenz — 10°: (zm pss, — xm. Krist.) mehr 
s 6%. Daraus folgt, da8 die magnetischen Eigenschaften diamagnetischer Ver- 
ndungen nicht streng additiy sind. 0. v, Awwers. 


Herzberg, F. Patat und H. Verleger. Uber die geometrische Struktur 
es NsH-Molekiils. ZS. f. Elektrochem. 41, 522—524, 1935, Nr.7b. Um die 
ruktur des NsH-Molekiils aufzuklaren, wurde das Rotationsschwingungsspektrum 
m gasfo6rmigem N3H im photographischen Ultrarot mit grofer Dispersion unter- 
icht. Es wurde eine sehr intensive Bande bei 1,045 » und eine ziemlich schwache 
ande bei 0,808» gefunden. Die Feinstruktur der Banden zeigt eindeutig, daB die 
‘ei N-Atome sehr nahe auf einer Geraden liegen und da weiterhin zum 
indesten bei einem erheblichen Teil der Molekiile das H-Atom nicht auf dieser 
eraden liegt, so daf die geometrische Struktur entweder N—-N—_N oder N—N—N 


\ | 

H H 
t. Es ist nach der bisherigen Analyse noch nicht ganz sicher, aber doch sehr 
ahrscheinlich, daf8 bei einem anderen Teil der Molekiile das H-Atom auf der 
irch die drei N-Atome gebildeten Geraden liegt, da® es also zwei verschiedene 


odifikationen des N3H gibt. Verleger. 


.y. Auwers. Uber die Refraktions-Aquivalente der drei- 
Aachen Kohlenstoff-Bindung. Chem. Ber. 68, 1635—1638, 1935, Nr. 8. 
uf Grund des in der Literatur vorliegenden Materials behandelt Verf. die Un- 
cherheiten der Refraktions- und Dispersionsaquivalente fiir die Acetylenbindung, 
as gesamte Material wird durchgerechnet und unter Weglassung aller Einzel- 
‘iten das Ergebnis mitgeteilt. Der gréfte Teil der Angaben bezieht sich auf 
ohlenwasserstoffe. Verleger. 


_B. B. M. Sutherland and W. G. Penney. Shape of the NO,-Molecule. 
ature 136, 146—147, 1935, Nr. 3430. Die Grundschwingungen des NO»-Molekiils 
erden in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 
La He, Oe 
Siunemikatude: sfeuces cibe se. wun lane 641 1615 
Badger und Herzberg ... 1615 641 17S 


ickstoffdioxyd stellt ein ziemlich flaches Molekiil mit einem O—N—O-Winkel von 
0 bis 120° dar. Eine Diskussion soll in einer spateren Veréffentlichung folgen. 
Verleger. 

-G. Groves and 8S. Sudgen. The Dipole Moments of Vapours. Part II. 
urn. chem. soc. 1935, S. 971—974, Juli. Verff. fithren Messungen der Dielektri- 
atskonstanten an mehreren Substanzen im Dampfzustand aus. Fiir das Dipol- 
ment des ,,leichten“* und ,,schweren“ Wassers ergibt sich der gleiche Wert 

| + 0,01-10-18. Die Momente der anderen Substanzen (Benzolverbindungen) 

gen durchweg héher als die Messungen an den gleichen Substanzen im fliissigen 
stand. Die fiir Fliissigkeiten geltende Regel, daf; die Dipolmomente einer Ver- 
dung RX, wo PR ein Alkali-Radikal und X eine Gruppe mit grofem Dipol- 

ment darstellt, nahezu konstant sind, auf—er wenn R gleich H oder CHs ist, hat 

ch fiir Dampfe Giiltigkeit. Ebenso konnte die Suttonsche Regel (vgl. diese 
r. 13, 522, 1932) fiir dampfférmige Substanzen bestatigt werden. Verleger. 


J. W. Le Fevre. Molecular Polarisation of Solutes and Di- 
ectric Constantof Solvents. Nature 136, 181—182, 1935, Nr. 3431. Aus 


2192 4. Aufbau der Materie 


der Raman-Krishnanschen Theorie ergibt sich fiir das Verhaltnis de 
Orientierungspolarisation (oP) im gelésten bzw. gasférmigen Zustand die Beziehun: 


Be ely ea. 
— | 


D) (ame? 
oP Gas 4Aazure+2 


worin © umgekehrt proportional der Kerr-Konstante ist. Fiir Substanzen mit nega 
tiver Kerr-Konstante miiBte also oPyss. <oPcGas sein. Verf. weist darauf hin, dat 
diese Forderung jedoch nicht immer erfiillt ist (z.B. bei Chloroform, Ather unc 
verschiedenen Aminen). Fuchs 


B. Rosen. Dissociation Energy of the CO-Molecule. Nature 136 
226, 1935, Nr. 3432. Verf. berichtigt einige Druckfehler in seiner friiheren Nature 
notiz (Nature 135, 1077, 1935) tiber das gleiche Thema. Das CO-Molekiil dissoziier 
in C?@P) + OCD), fiir die Dissoziationswarme folgt Deg = 9,105 Volt. Verlegen 


Nobuji Sasaki and Tsuneyo Nakao. Molecular Orientation and thi 
Probability of Dissociation of Molecules by Electron Impaet 
Nature 136, 260, 1935, Nr. 3433. Die Abhangigkeit der Dissoziationswahrscheinlich 
keit von Molekiilen durch Elektronenstof von der Molekiilorientierung zun 
Elektronenstrahl wird mit einer genau beschriebenen Versuchsanordnung unter 
sucht. Die Versuche werden fortgesetzt, Verleger 


V. Deitz. Concerning Hydrocarbon Bond Additivity. Journ 
Chem. Phys. 3, 436, 1935, Nr.7. Verf. erweitert die Korrektionen zur Bindungs 
additivitat bei Kohlenwasserstoffen. (Vgl. auch Journ. Chem. Phys. 3, 58, 1935) 
diese Ber, S. 949.) Verleger 
Joseph Weiss. The electron affinity of the radicals HO, and OH 
and the oxygen molecule. Trans. Faraday Soc. 31, 966—969, 1935, Nr.: 
(Nr.171). Aus Kreisprozessen wird die Elektronenaffinitat der HO.- und OH 
Radikale und des O, erschlossen. Die erhaltenen Werte sind folgende: | 
HO, + « = HO; + 4,6 Volt, OH-+« = OH + 3,7 Volt, O,-+¢« = Og + 2,7 Vol 

Verleger 
Eduard Teller and Bryan Topley. On the Vibration Frequencies 0 
Ethylene and Ethane. Journ. chem. soc, 1935, S. 885—889, Juli. Die vor 
handenen experimentellen Daten iiber die Ultrarot- und Raman-Spektren und di 
spezifischen Warmen des Athylens und Athans werden zusammengefaBt und di 
Schwingungsfrequenzen dieser beiden Molekiile abgeleitet, Verleger 


Patrick L. F. Jones. The structure of the benzene molecule ani 
some of its methyl derivatives. Trans. Faraday Soc. 31, 1036—1039 
1935, Nr.8 (Nr.171). Mit Hilfe der Elektronenbeugungsmethode wird nach 
gewiesen, daf} Benzol und die einfachen Methylverbindungen des Benzols in 
Dampfzustand ein ebenes Molekiil mit einer regelma®igen hexagonalen Struktu 


des Benzolkerns darstellen. Fiir die einzelnen Kernabstinde werden folgend 
Werte angegeben: 


© 


=e 


‘arom. 


== 140001) 


‘arom. 


‘ Methylverbindungen 
Crom. p< Catiph. Ore ee ‘ 
Gx —H ee eren On Oe 
arom, 9 Ae 
Oo on ee Oe Ota 4 eugs Verlegen 


L. E. Sutton and G. C. Hampson. The covalency angles of oxygen ani 
sulphur in some organic compounds. Trans, Faraday Soc. 31, 94 
——957, 1935, Nr.8 (Nr.171). Aus Dipolmessungen laft sich der Valenzwinkel de 
Sauerstofts und Schwefels in Diphenylither und Diphenylsulfid zu 128° + 4° baw 
113° + 3° angeben, Verlege 
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shard M. Badger. The Relation Between Inernuclear Distances 
id the Force Constants of Diatomic Molecules, Phys. Rey. (2) 
, 284—285, 1935, Nr.3. In einer friiheren Notiz (diese Ber. 15, 1229, 1934) hat 
rf. auf den Zusammenhang zwischen dem Kernabstand und der Kraftkonstante 
r interatomaren Bindung bei zweiatomigen Molekiilen hingewiesen und hierfiir 
2 empirische Gleichung r, = (Cik.) 2 + d,, angegeben. In der vorliegenden 
‘beit weist Badger auf eine andere Beziehung von nahezu derselben Form 
ee (Crnlke) |? = Onn *Cmy und dm» Sind konstant fiir die Elektronen- 
stande der Molekiile, deren Atome in der m-ten und n-ten Gruppe der perio- 
schen Systeme stehen. Wie aus einer beigefiigten Tabelle zu entnehmen ist, 
mmen fiir den Grundzustand die experimentell gefundenen r,-Werte fiir eine 
ihe von Molekiilen (JCl, Br, PN, SO, HCl, HJ, SiO, CS, PbO) mit den aus den 
-Daten ahnlicher Molekiile errechneten Zahlen gut iiberein. Mit anderen 
mstanten gilt die Gleichung auch fiir die angeregten Zustande der Molekiile. 
it Hilfe der beiden genannten Beziehungen ist es also méglich, die r.- und k,- 
erte eines Molekiils aus den Konstanten d;;; dyn und Cy» eines ahnlichen Mole- 
ils vorauszusagen. Verleger. 


Clay. Die lonisationineinem Gas beiverschiedenen Drucken 
Hter Hinwirkung von Photonen- und von Korpuskular- 
-trahlung. Physica 2, 811—816, 1935, Nr.8. Die Zahl der von Korpuskeln von 
nm Gasatomen und von den Atomen der Gefafiwand losgelésten Ionen wurde 
rechnet. Beriticksichtigt man die Abhangigkeit der Bahnlinge von dem Druck, 
findet man: Ap. Bp Do 


a = == fiir Ds, 
Do aq Do Po” 


JEON ee i ; 
I= Ap+— tar p <p < ph, 

Po 

xc Po 
I= AVS aie) ailhe fa eo 
Po 

erin bedeuten: J= Sattigungsstrom, A = vnN, B= OnN, v = Volumen, 
= Oberflache, n = Anzahl der Korpuskeln, N = Zahl der Ionen, p = Druck. 
ese Formeln werden durch die experimentell gefundenen Werte bestatigt. Fitir 
rpuskularstrahlung muf fiir jeden Druck ein Glied proportional dem Druck 
efuigt werden. Verleger. 


Janstra. Ein kurzes Verfahren zur Bestimmung des SAatti- 
Boesstromes nach der Jafféschen Theorie der Kolonnen- 
nisation. Physica 2, 817—824, 1935, Nr. 8. Das Verfahren, um aus Messungen 

Ionisierungsstroms bei endlichen Feldern nach der Jafféschen Theorie der 
lonnenionisation den Sattigungsstrom zu bestimmen, besteht darin, daf} erstens 
Sittigungskurve auf eine Gerade transformiert wird, deren Schnittpunkt mit 
vertikalen Achse den Sittigungsstrom ergibt, und dafi zweitens die hierzu 
étigte f (x) unmittelbar aus einer Kurve abgelesen werden kann. Die Brauch- 
keit dieser Methode wird bis zu Drucken von 400 Atm. an den Hriksonschen 
ssungen fiir Luft gezeigt. Verleger. 


lay und M. A. van Tijn. JIonisationsmessungen iia My ty Joye 
hen Drucken. Physica 2, 825—832, 1935, Nr.8. Bei starken homogenen 
dern bis 5000 Volt/em und Drucken bis 95 Atm. wird die Ionisation durch 

ache y-Strahlung in Luft untersucht. Mit Hilfe der J afféschen Theorie der 
onnenionisation und der Umrechnungen von Zanstra (siehe obenstehendes 
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Referat) wird durch lineare Extrapolation der Sattigungsstrom ermittelt. Di 
gefundenen Sittigungswerte befriedigen die von Clay entwickelte Theorie. Ft 
positive und negative Aufladespannung wurde ein Unterschied gefunden, der fii 
Sattigung verschwindet. In Luft ist bei hohen Drucken Sattigung erst bei seh 
hoher Feldstiirke zu finden. Zwischen 20 und 30°C wurde kein Temperatureffel 
beobachtet. Verlege: 


Rasmus E. H. Rasmussen. Radiometer force and dimensions 0 
apparatus. II. Medd. Kopenhagen 13, Nr.9, 17S., 1935; s. diese Ber. 8. 153: 

H. Eber 
A. Ganguli and P. Mitraa Note on Transport Phenomena and Quan 
tum Mechanics. Current Science 4, 22—23, 1935, Nr.1. Verff. berechnen nac 
einem friiher angegebenen Verfahren Viskositat, Warmeleitfahigkeit, Selbstdiffusio 
und Diffusion fiir bestimmte Sternmodelle (ionisiertes Fe bzw. Ca), indem sie i 
den Konstanten die wellenmechanische Winkelverteilung beim elastischen Sto 
nach W entzel (verbesserte Rutherford-Formel) einsetzen. Henneber, 


S. C. Lind, J. C. Jungers and C. H. Shiflett, The Polymerization 0 
Heavy Acetylene by Alpha-Rays. Phys. Rev. (2) 46, 825, 1934, Nr,' 
Die Verff, untersuchen die Polymerisation des schweren und des leichten Acetylen 
bei Mischung mit Ra-Emanation zu festem Kupren durch Messung des Druel 
abfalles waihrend des Prozesses. Bei héheren Drucken polymerisiert das schwe 
etwas schneller, bei niedrigeren das leichtere. Der Unterschied steigt aber nic 
iiber 1,7 %. Die Verff. halten beide Werte fiir gleich und fithren die Abweichung 
auf unbekannte Ursachen zuriick. Die Ionisation beider Stoffe wird ebenfalls a 
gleich angenommen. Fr. Heidenreic 


BE. W. R. Steacie and G. T. Shaw. The Homogeneous Unimolecul 
Decomposition of Gaseous Alkyl Nitrites, Il. The Deco 
position'of n-Propyl Nitrite. Journ. Chem. Phys. 3, 344—347, 19 
Nr.6. Mit ihrer Untersuchungsreihe tiber die thermische Zersetzung der g 
formigen Alkylnitrite verfolgen die Verff. die Absicht, die unimolekulare Ze 
setzung in einer Reihe chemisch verwandter Stoffe durchzuverfolgen. Nach Meth 
und Athylnitrit untersuchen sie hier n-Propylnitrit. Dieses Gas zerfallt zwisch 
170 bis 210°C ebenfalls in einer homogenen Reaktion erster Ordnung, und e 
sprechend dem 4hnlichen Befund bei den vorhergenannten Stoffen ist das Zerfal 
schema Cs3H;ONO —> NO + % C2H;COH + % C3H;,OH. Die Reaktionsgeschwindi 


keit ist durch K = 2,75- 10*-¢ 975°0/F Tsec-a gegeben. Aus dem Vergleich d 
Geschwindigkeiten und Aktivierungsenergien der verschiedenen Nitritzersetzung: 
schliefen die Verff., daf die Zunahme der Geschwindigkeit bei den hoher 
Gliedern der homologen Reihe wahrscheinlich auf das Auftreten besonder 
Schwingungs-Freiheitsgrade zuriickzufiihren ist. Der thermische Zerfail beru 


allgemein auf der einfachen Aufspaltung der —O—NO-Bindung, deren Festigk 
abgeschatzt wird. Jus 


N. N. Gusey and M. B. Neumann. The rate of combustion of penta 
mixtures, C. R. Leningrad 2, 1935, Nr. 5/6; russisch S.377—380, englisch S. 
—382. Bisherige Untersuchungen iiber die Verbrennungsgeschwindigkeit von G 
gemischen (Hz, CO, CH, und andere Kohlenwasserstoffe) mit Luft oder Sauerst 
haben ergeben, dafS sie ein Maximum etwa bei annihernd stéchiometrisch 
Mischungsverhiltnis besitzt; dabei liegen maximale Flammentemperatur w 
maximale Verbrennungsgeschwindigkeit nicht genau bei der  stéchiometriseh 
Konzentration, sondern um etwa 10% zu reicheren Gemischen verschob 
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effizient a des Luftiiberschusses etwa 0,9 statt 1). Durch qualitative UWhber- 
ungen uber kritische Erscheinungen bei der Verbrennung von Kohlenwasser- 
‘fen kommen die Verff. zu dem Schlu®, daf es unter Umstinden noch ein 
sites Maximum der Verbrennungsgeschwindigkeit, und zwar fiir Pentan-Luft- 
nische bei a = 0,6 —0,8 geben sollte. Die Versuche der Verff. zeigen tatsachlich 
einen Anfangsdruck von 7 Atm. bei 175°C die erwarteten Maxima, und auch 

anderen Kohlenwasserstoffen konnte die Erscheinung nachgewiesen werden. 

erdings treten zwei Maxima nur in einem recht beschrinkten Druckbereich auf. 
Justi. 

suya Ishikawa. A viscosity formula for binary mixtures, the 
sociation degrees of constituents being taken into con- 
leration. XI. Bull. Chem. Soc. Japan 10, 248—252, 1985, Nr. 6. [S. 2157.] Erk. 


Salmang und F. Gareis. Messung der Wairmeausdehnung feuer- 
ster und hochfeuerfester Stoffe und von Kieselglas, so- 
e Dichtebestimmungen an Kieselglas, Sprechsaal 68, 439—441, 
—457, 467—469, 479—482, 1935, Nr. 28, 29, 30 u. 31. [S. 2170.] H. Ebert. 


Ebert und 8S. Erk. Neuere Anschauungen iiber das Gefiige des 
ases. Glas u. Apparat 16, 147—148, 157—158, 1935, Nr.16 u. 17. Es wird, 
uckereifend auf zwei Arbeiten der Verff., berichtet, daf das Verhalten der 
iser bei der Warmeausdehnung, der elektrischen Leitfahigkeit und der Ziahigkeit 
besonderen Schliissen tiber das Gefiige des Glases veranlafit. Es wird an- 
iommen, daf§ sich im Glas die Molekiile zu gréeren Verbanden zusammen- 
len, daf} sich also eine gewisse innere Struktur ausbildet. H. Ebert. 


Weyl. Uber die Konstitution von Glasern auf Grund opti- 
mer Untersuchungen Hin Beitrag zur Kenntnisdes, Trans - 
mmatronspunktess und der ,Borsdureanomalie™. ZS. f. 
ktrochem. 41, 472—476, 1935, Nr.7b. Verf. gibt einen Uberblick tiber die neuen 
enntnisse, die auf Grund von spektralen Untersuchungen an Farbglasern tiber 
en Aufbau gewonnen sind. Die benutzte Methode beruht darauf, dafi farbige 
n als Indikatoren in ein Glas eingefiihrt werden, so da aus den Veranderungen 
spektralen Absorption Schliisse gezogen werden kénnen auf die Vorgange, die 
um das betreffende Ion abspielen. Aus Photometerkurven der Absorptions- 
den schlieBt Verf., daB die Veranderungen des Absorptionsspektrums konti- 
rlich sind (in Abhangigkeit von der Temperatur), daf} also auf diesem Wege 
Transformationspunkt in Erscheinung tritt. Nach kurzem Hinweis auf die 
ange im Glas, wenn Kobalt oder Nickel eingefiihrt wird, behandelt Verf. die 
ifische Wirkung der Borséure im Glase. Es ist bekannt, dafi} Borosilikatglaser 
ezug auf Anderung der Lange und der Zahigkeit bei Anderung der Tempe- 
r ein sehr verwickeltes Verhalten zeigen. Um hier eine Erklarung zu finden, 
de Nickel- bzw, Kobaltoxyd zugesetzt. Borsdéure, zunachst in geringen Mengen 
efiihrt, scheint sich an vorhandene freie Kieselséure anzulagern und diese 
rch der Reaktion mit den ungesittigten Ni-Komplexen zu entziehen, so daf 
Zahl der ungesittigten Farbzentren zunachst zunimmt. Ist alle verfiigbare 
elsiure auf diese Weise mit den eingeftihrten Borsauremolekiilen in chemische 
elektrostatische Bindung getreten, so kénnen sich bei weiterem Zutritt von 
Huremolekiilen diese selbst an die vorhandenen ungesattigten Farbzentren 
ern, was einen Umschlag nach gelb bzw. bei Kobalt nach rot erklart. Beriick- 
igt man, dafs die Assoziation zwischen Kieselséure und Borsaéure nur bei 
ren Temperaturen rasch vor sich geht, bei niedrigen aber einige Zeit braucht, 
t sich das Verhalten der Borséuremolekiile beim Abschrecken und Wieder- 
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erwirmen voraussehen. Zum Schlu8 weist Verf. noch darauf hin, daf auf Gru 
dieser Anschauungen die Erklarung der Temperaturwechselbestandigkeit all 
durch einen kleinen Ausdehnungskoeffizienten nicht hinreichend ist. Vielme 
miiBte in diesem Falle die gréf®ere Zugfestigkeit dafiir verantwortlich gema 
werden, da der Bruch eines Glases stets durch Zugspannung erfolgt. In ein 
abgeschreckten Borosilikatglas liegen starke elektrostatische oder chemise 
Bindungskrafte zwischen Kiesel- und Borséure vor. Diese Kraftwirkung kon1 
fiir die Zugfestigkeit dieser Glaser verantwortlich gemacht werden. H. Ebe 


Mile Niuta Klein. Variation d’indice d’un verre non recuit 
fonction dutemps. C. R. 201, 339—841, 1935, Nr.5. Ein Stiick Borosilik 
Crown-Glas ist von einer héheren Temperatur (etwa 600?C) abgeschreckt ¢ 
Zimmertemperatur. Dann wurde die Abhangigkeit des Brechungsexponenten 
verschiedenen Punkten von der Zeit beobachtet. Es zeigte sich, dafi ohne je 
weitere Wirmebehandlung der Brechungsexponent zunimmt, und zwar um 
mehr, je kleiner zu Beginn der Beobachtung der Brechungsindex gewesen ist. L 
Versuchsstiick niimlich hatte von Ort zu Ort einen wechselnden Brechun 
exponenten. Die Versuche sind nach der Methode von Lebedeff (s. diese B 
8, 364, 1927) durchgerechnet. Gedeutet wird der Befund durch die Annahme, ¢ 
beim schnellen Abkiihlen nicht genug Zeit vorhanden war, damit die Moleki 
von einem a- in einen /-Zustand tibergehen konnten; dieser Vorgang soll nur 
abgekiihlten Glase langsam vor sich gehen. H. Ebe 


H. W. Howes, H. Laithwaite, Erie Preston and W. E. 8. Turner. The Vola‘ 
lity of Soda-Lime-Silica Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 19, | 
—117, 1935, Nr. 74. Die Bedingungen, die bei der Untersuchung der Verdampfu 
von Glas bei Temperaturen bis zu 1400° beachtet werden miissen, sind genau 
gelegt. Diese Bedingungen umfassen die Behalterform und die Anheizart, da du 
beide die Diffusion des Dampfes beeinfluiit wird. Flichtige Bestandteile, > 
As: Os, SO: und Spuren von Feuchtigkeit erhéhen die Verdampfung zu Anfang. — 
Innehalten bestimmter Bedingungen ist die Verdampfung proportional der O 
flache. Der Verdampfungsverlust von Glas (SiO, 73,35, FeO; + Al:O3 0,40, 
9,90, Na:O 15,94%, mdglichst frei von H:;O und CO.) betrigt in den “ 
20 Stunden 1,7 mg/cm? bei 1400, 0,69 bei 1300°, 0,31 bei 1200° und 0,1 bei 11 
Oberhalb 1400° verdampft nur Na.O. ie Bb 


M. A. Besborodoy, A. A. Sokolova and G. A. Shinké. The Influence) 
Carbon Dioxide on the Melting of Glass. Journ, Soe. Glass Te 
19, 143—150, 1935, Nr.74. Ein Glas von der Zusammensetzung SiO», 74, CaO 
Na,O 16%, letzterer Bestandteil eingefiihrt einmal aus NasCO;, das andere | 
aus Na,SO,, ist in einem elektrischen Ofen geschmolzen in Luft und 
CO». Im letzteren Falle enthielt das Stiick: aus NasCO; maximal CO.-Riickstand 
0,138 % bei 900°, der sich auf 0,05 % bei 1800° verminderte. Das Stick 
Na.SO, enthielt maximal bei 1100° 11,99 % des Sulfats und 0,12 % COs. Die § 
sprechenden Werte nach Schmelzen bei 1300° sind 0,68 % SO, und 0,05 % ¢ 
Beim Schmelzen in Luft sind die CO.- und SOs;-Riickstande erheblich geringer. | 

HE 
H. Falkenhagen und Ch. Bachem. Zur Kompressibilitat starker El 
trolyte. ZS. f. Elektrochem. 41, 570—575, 1935, Nr.7b. Mittels einer m 
optischen Methode wurde die adiabatische Kompressibilitat einiger starker Ele 
lyte [NaCl, KBr, BaCl,, NasCOs, MgSOQ,, Ks3Fe(CN).«, K,Fe(CN)s] auf etwa — 
genau in Abhangigkeit von der molaren Konzentration c gemessen. Die schon 
Guc¢ker gefundene lineare Abhingigkeit der scheinbaren molaren K 
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essibilitat von der Wurzel aus c ist auch in dem gegentber Gucker um eine 
hnerpotenz nach verdiinnteren Loésungen erweiterten Konzentrationsbereich er- 
It. Die interionische Theorie liefert fiir den Konzentrationsverlauf der schein- 
ren molaren Kompressibilitat Grenzneigungen, die nur roh mit den Mefdaten 
ereinstimmen. Die Kompressibilitat ~ starker Elektrolyte erfiillt das Gesetz 


= §8,+A'c+ B'c cl2, Bei Nichtelektrolyten hingegen konnte der yon Gucker 
rmutete lineare Verlauf der scheinbaren molaren Kompressibilitét mit der 
urzel aus der Konzentration nicht bestatigt werden. Im Verlaufe der Arbeit 
rden theoretische Erérterungen im Zusammenhang mit der Lucas-Bi quard- 
1en und der Debye-Brillouinschen Theorie der Schallwellen als optisches 
tter gegeben, Auch auf die Debyesche Deutung der Konzentrationsabhangig- 
it der Kompressibilitat im Sinne der von jedem Jon ausgehenden elektrischen 
einflussung des Wassers wird kurz eingegangen. Verbesserungsvorschlige der 
sfgenauigkeit mittels einer in das Okular des MeBmikroskops eingebauten Photo- 
ile oder einer Bolometeranordnung werden sodann besprochen. Ein Ausblick auf 
1¢ Reihe von Problemen, die im Zusammenhang mit der Studie der Verff. von 
teresse sind, beschlieSit die Arbeit, Falkenhagen. 


shizo Titani and Masao Harada. Die Konzentration der schweren 
otope in Kohlenhydraten. Bull. Chem. Soc. Japan 10, 261—263, 1935, 
.7. Die Messungen einer fritheren Arbeit (diese Ber, S. 978) werden mit reinen 
bstanzen wiederholt. Verff. verbrennen im Luftstrom rohen, schwarzen Rohr- 
cker, raffinierten Zucker, weifien Riitbenzucker und als neuen Versuch ver- 
uiedene Handelsprodukte mit grofem Gehalt an Kohlehydraten. Das dabei ent- 
mdene Wasser wird aufgefangen und gereinigt. Sein spezifisches Gewicht wird 
ft einem Quarzschwimmer gemessen und auf gewohnliches Wasser bezogen. Die 
naltenen Proben waren stets schwerer als dieses; z. B. waren die Unterschiede 
10°: Rohrzucker roh + 7,8, Reismehl + 6,0, Dextrin + 5,4, Starke + 3,9. Die 
gegebenen Zahlen zeigen, dafi die benutzten Kohlehydrate Wasserstoff- oder 
uerstoffisotope angereichert enthalten. Verff, halten es fiir wahrscheinlich, daf 
den OH- oder CH-Gruppen ein Teil der H-Atome durch D-Atome ersetzt ist. Liider. 


sao Harada und Toshizo Titani' Isotopenzusammensetzung des 
gen- und Schneewassers. Bull. Chem. Soc, Japan 10, 263—266, 1935, 
7. Das spezifische Gewicht der Wasserproben wird mit einem Quarzschwimmer 
essen, dessen Empfindlichkeit 0,2-10-° betragt. Regenwasser zeigt gegenitiber 
Ohnlichem Wasser eine Anderung bis zu +2-10-°, und zwar fallt zu Anfang 
es Regengusses schwereres, gegen Ende leichteres Wasser. Als mégliche Er- 
ung fiihren die Verff. die fraktionierte Kondensation bei der Tropfenbildung 
tr die fraktionierte Verdampfung beim Fallen der Tropfen an. Schneewasser 
de stets leichter als das Vergleichswasser gefunden (bis zu —3,3-10~*). Liider. 


ert A. Robinson. The Activity Coefficients of the Alkali Bro- 
desandlodidesinAqueous Solution from Vapor Pressure 
asurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1161—1165, 1935, Nr.7. Mit 
fe der in einer friiheren Arbeit beschriebenen Methode zur Bestimmung von 
ivititskoeffizienten von Salzlésungen, die im wesentlichen darin besteht, daf 
Dampfdruckgleichgewicht der Lésungen zweier Salze durch Verdampfung aus 
einen und Kondensation in der anderen Lésung hergestellt, und die Menge des 
rfiihrten H-Q gemessen wird, wurde die gleiche Gréfe fiir Liésungen der 
mide des Li, Na, K, Rb und Cs, sowie fiir die Jodide des Na, K, Rb und Cs in 
auf Loésungen genau bekannter Konzentrationen von KCl im Konzentrations- 
ich von (,1 bis 4norm. bei 25°C ermittelt. Aus den Ergebnissen dieser 
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Messungen wurden die Aktivitétskoeffizienten der genannten Salze fiir das € 
wihnte Konzentrationsintervall berechnet. Die so gefundenen Werte und die a 
den besten Messungen der EMK und der Gefrierpunktserniedrigung abgeleitet 
Aktivitatskoeffizienten befinden sich in guter Ubereinstimmung. v. Steinwel 


Robert A. Robinson. The Activity Coefficients of Alkali Nitrate 
Acetates and p-Toluene-sulfonates in Aqueous Solutio 
from Vapor Pressure Measurements. Journ, Amer. Chem. Soe. 6 
1165—1168, 1935, Nr. 7. Auf dieselbe Weise wie in der vorstehenden Arbeit wurd 
die Aktivitatskoeffizienten von Lésungen der Acetate des Li, Na und K, der Nitra 
des Li, Na und K, sowie der p-Toluolsulfonate der gleichen Alkalimetalle bei 25° 
in einem Konzentrationsintervall von etwa 0,1 norm. bis etwa 1,4 norm. bestimn 
Die Ergebnisse dieser Messungen befinden sich bei den Nitraten in Uberei 
stimmung mit den aus Gefrierpunktsmessungen abgeleiteten Werten. Bei di 
Lésungen der iibrigen Salze konnte eine direkte Vergleichung mit den aus Gefrie 
punktsmessungen ermittelten Aktivitatskoeffizienten nicht ausgefiihrt werden. | 
konnte jedoch mit Hilfe der Ergebnisse der Messungen der Getrierpunktsernied) 
vung und des Dampfdruckes bei 25°C eine Berechnung des mittleren relativi 
partiellen Warmeinhalts der Acetatl6sungen zwischen 0,2 und 1,0 norm., sowie d 
osmotischen Koeffizienten samtlicher neun Salze fiir 1norm, Lésung gegeb 
werden. v. Steinwel 


M. Le Blane und G. Wehner. Uber die Gold-Kupfer-Legierunge 
Ann. d. Phys. (5) 23, 570, 1985, Nr. 6. 

H. Ungemach. Sur les avantages de l’emploi des Notations 
quatre caractéristiques pour les eristaux de symete 
trhomboédrique. ZS, f. Krist. 91, 97—1138, 1935, Nr. 2. : 
Gunnar Hagg. Solid Solutions with a Varying Number of Aton 
inthe Unit Cell. ZS. f. Krist. 91, 114—122, 1935, Nr. 2. 
Richard C. Keen. The Crystal Structure of Potassium Persulfa) 
K2S.03. ZS. f. Krist. 91, 129—135, 1935, Nr. 2. | 
W. Feitknecht und W. Lotmar. Die Struktur des griinen basisch¢ 
Kobaltbromids. (i1. Mitteilung iiber basische Salze.) ZS. f. Krist. 91, 1 
—141, 1935, Nr. 2. 
C. A. Beevers and C. M. Sehwartz. The Crystal Structure of Nick} 
Sulphate Heptahydrate NiSO,-7H,0. ZS. f. Krist. 91, 157—169, 19 
Nr. 2. 


C. D. West. Crystal Structure of Rh(NH;);CI)Cl. ZS. f. Krist. 91,91 
—186, 1935, Nr. 2. Scha 


André Michel et André Girard. Mise en évidence par l’analy\ 
thermomagnétique de faibles solutions solides d’oxydes. 
fer. C.R. 201, 64—65, 1985, Nr-1. )[S. 2280.] Fahlenbra, 


I. N. Stranski und R. Kaischew. Gleichgewichtsform und Wachstu 

form der Kristalle. Ann. d. Phys. (5) 23, 330—838, 1935, Nr.4. Ftir « 
Kenntnis des Mechanismus der Wachstums- und Auflésungsvorginge an Kristall 
die die Voraussetzung bildet fiir jede Behandlung der Frage nach Gleichgewic 
und Wachstumsform der Kristalle, haben sich zwei Vorstellungen als besond 
fruchtbar erwiesen. Es sind dies einerseits der von Volmer geschaffene Be 

des zweidimensionalen Keimes, mit dessen Hilfe Volmer zu einem gut brau 
baren Ausdruck fiir die Keimbildungsgeschwindigkeit gelangte, andererseits ¢ 
von Kossel und von Stranski eingefiihrte Begriff der Abtrennungsarbel? 
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zelner Oberflachenbausteine, der das Studium der elementaren Anlagerungs- 
| Abtrennungsvorgiinge erlaubte. Nachdem die Verff. vor kurzem das gesamte 
blem des Kristallwachstums und der Keimbildung unter Zugrundelegung der 
ssel-Stranskischen Abtrennungsarbeit quantitativ behandelt hatten und 
dieser Arbeit zugleich auch die Aquivalenz der vorher oft gegensitzlich aufge- 
ten Volmerschen und Kossel-Stranskischen Annahmen dargetan 
ten, wird in der vorstehenden Untersuchung auf derselben Basis jetzt auch die 
ige der Gleichgewichts- und Wachstumsformen der Kristalle behandelt, Es ge- 
st den Verff. in der Tat, auf diese Weise eine viéllig exakte und dabei doch an- 
auliche Lésung dieses Problems zu finden. Bomke. 


liam Hume-Rothery and Herbert M. Powell. On the Theory of Super- 
ttice Structures in Alloys. ZS. f. Krist. 91, 23—47, 1935, Nr.1. Nach 
leitender Erklarung des Begriffes des Ubergitters werden die Eigenschaften der 
schiedenen Arten von Ubergittern erértert und die zur Erklarung dieser Eigen- 
aften bisher aufgestellten Theorien an Hand von passenden Beispielen dis- 
iert. Die Metallegierungen erweisen sich zum Studium der hier in Rede stehen- 
1 Fragen als besonders geeignet. Es ergibt sich, daf im Hinblick auf ihre 
stallographischen und physikalischen Eigenschaften drei verschiedene Arten von 
ergittertypen unterschieden werden miissen. Die dabei vorliegenden Verhilt- 
se werden an Beispielen aus der Reihe der Eisen-Aluminium-Legierungen und 
‘Kupfer-Gold-Legierungen erlaiutert und auf Grund der so gewonnenen Resultate 
e umfassende Theorie der Ubergitter aufgestellt, die geeignet scheint, den ge- 
aten experimentellen Befund einheitlich zu kliren. Bekanntlich bildet sich in 
an Fallen die Ubergitterstruktur erst bei niedrigen Temperaturen aus, waihrend 
gentigend hohen Temperaturen stets der Fall einer festen Lésung mit statisti- 
er Atomverteilung vorliegt. Die Verff. untersuchen nun, in welcher Weise die 
bilitat eines Metallgitters bei verschiedener Art der Hinlagerung yon Atomen 
es anderen Metalls in das Gitter ge4ndert wird. Es ergibt sich, daf} stets die- 
ige Konfiguration die stabilste ist, bei der die durch die Kinlagerung der 
mden Atome entstehende Gitterverzerrung moglichst gleichmafig tiber das Gitter 
teilt wird. Es zeigt sich sodann, dafi je nach der Zahl der in einem bestimmten 
stand befindlichen Nachbaratome verschiedene Moéglichkeiten bestehen, was von 
Verff. durch eine sinngemaf} eingefiihrte Zoneneinteilung beriicksichtigt wird. 
die Verteilung der Atome auf diese verschiedenen Zonen werden einfache 
etzmafBigkeiten gefunden, die gestatten, auf Grund einiger plausibler kristallo- 
phischer Voraussetzungen den Typ des entstehenden Ubergitters anzugeben. Die 
reinstimmung der Theorie mit den Erfahrungen ist sehr gut. Bomke. 


. W. Verwey. The Crystal Structure of y-Fe,0; and y-Al,O3. ZS. f. 
st. 91, 65—69, 1935, Nr.1. Die kubische Spinellstruktur von y-Al,O3; und von 
»O; wird von dem Verf. einer réntgenographischen Neubestimmung unterzogen. 
wesentlichen Ergebnisse friiherer Untersuchungen werden bestatigt. Die An- 
ung der Sauerstoffatome ist dieselbe wie im normalen Spinell. In der Elemen- 
elle sind insgesamt 32 Sauerstoffionen enthalten. Als neues Ergebnis konnte 
gestellt werden, daf von den 24 (8 + 16) Kationenlagen des normalen Spinell- 
ts in den beiden hier untersuchten Fallen nur 21*/3 tatsachlich von Kationen 
tzt sind, wahrend 2?/; Platze, die statistisch verteilt sind, leer bleiben. Bomke. 


Owen, Llewelyn Pickup and I. 0. Roberts. Lattice Constants of five 
ments possessing Hexagonal Structure. ZS, f. Krist. 91, 70—76, 
, Nr.1. Frithere Prizisionsmessungen der Gitterparameter von verschiedenen 
ischen Elementen wurden jetzt von den Verff. auf Elemente der hexagonalen 
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Struktur ausgedehnt, Die an Zink, Magnesium, Ruthenium, Osmium und Berylliu 
erhaltenen Resultate werden in der vorliegenden Arbeit mitgeteilt. Die réntgen 
graphische Methode war die gleiche wie bei den erwahnten friiheren Unt 
suchungen der Verff. Die Proben wurden je nach ihren Materialeigenschaften ve 
schieden vorbehandelt und gelangten in Form von diinnen Drahten oder Folien z 
Untersuchung. Zur Beseitigung von eventuell im Gitter vorhandenen Spannung 
wurden simtliche Proben vor der Réntgenuntersuchung einer langen Warn 
behandlung unterworfen, wobei die Behandlungstemperatur und die Behandlun: 
dauer je nach Art des behandelten Elementes verschieden gewahlt werden mu8 
Einige hierbei gemachte Beobachtungen tiber das Verhalten der oben erwahnt 
hexagonalen Metalle bei Temperung werden mitgeteilt. Wie sich tibrigens zeig 
sind die Linien auf den Réntgendiagrammen bei den Elementen der hexagonal 
Struktur wesentlich schwacher als bei den Elementen mit kubischer Struktur. Bom) 


G. Aminoff und B. Broomé. Uber Durchstrahlungsphotogramn 
an Einkristallen mit schnellen Elektronen und ihre Vé 
wendbarkeit fiir Strukturbestimmungen. ZS. f. Krist. 91, 77— 
1935, Nr. 1. Die Verff. berichten tiber Erfahrungen betreffend die Herstellung u 
Verwendbarkeit von Durchstrahlungsphotogrammen mit schnellen Elektronen. I 
von den Verff. konstruierte Apparatur, die eine vielseitige Anwendung gestat} 
und besonders auch die Méglichkeit gibt, den Kristall in verschiedenen Lag 
genau einzustellen und die Registrierung groSer Winkel durchzufiithren, wird e: 
gehend beschrieben. Die Verff. haben mit der erwahnten Apparatur Pulverpho 
gramme bei Durchstrahlung und bei Reflexion, Reflexionsphotogramme an E 
kristallen und vor allem auch Durchstrahlungsphotogramme an _ Einkristall 
aufgenommen. Diese letzteren Aufnahmen bieten aus verschiedenen Griinden | 
sonderes Interesse und werden daher von den Verff. eingehend behandelt. JI 
schwierige Technik der Herstellung von geniigend diinnen Einkristallen (ihre Dic 
muf} fiir die Durchstrahlungsaufnahmen von der Gréfienordnung von 10° cm se! 
wird eingehend beschrieben. Es gelang den Verff., nach ihrer Methode oon 
scharfe Punktphotogramme von den folgenden Kristallen zu erhalten: Muskow 
Brucit, Talk, Graphit, Auripigment, Molybdianglanz und Waluewit. Die fiir die 
Substanzen ermittelten Strukturdaten werden angegeben. Als Zusammenfassu 
der Ergebnisse der Verff. wird am Schluf der Arbeit die Verwendbarkeit v 
Durchstrahlungsaufnahmen verschiedener Art in einer sehr tibersichtlichen Tabe 
dargestellt. Die Vorteile und Nachteile der Methode in den verschiedenen Sond 
fallen werden eingehend diskutiert. Bomi 


L. Deverin. La structure cristalline des métaux et de leu 
alliages. Bull. soc. vaud. 58, 277—290, 1935, Nr. 236. Die Kristallstruktur eit 
Anzahl von binaéren Metallegierungen wird von dem Verf. réntgenographisch unt 
sucht. Es werden insbesondere die diesbeziiglichen Legierungen des Kupfers’ 

des Eisens systematisch untersucht und an Hand dieser Beispiele die Poe 
dargelegt, die fiir den Aufbau der Metallkristalle und speziell der hier behandel 
binaéren Legierungen mafigeblich sind. Bom. 


Lew Kowarski. Sur la croissance des cristaux trés minces: Etu 
théorique. Journ. chim. phys. 32, 469—495, 1935, Nr.7. Eine kritische J 
trachtung der verschiedenen Theorien des Kristallwachstums zeigt, daB den meis 
dieser Theorien die Annahme zugrunde liegt, daB die Molekiile an der Stelle i 
Kristallgitter eingebaut werden, an der sie sich aus der fliissigen Phase a 
scheiden. Es werden von dem Verf. einfache Uberlegungen sowie Beobachtung 
tiber den Wachstumsvorgang beim Paratoluidin angefiihrt, .aus denen der Vert, 


. 
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ehnung an Altere ahnliche Vorstellungen von Volmer schlieBt, daf an der 
rflache der wachsenden Kristalle eine diinne Oberflachenschicht vothaanien ist, 
ler die kondensierten Molekiile noch einige Zeit nach ihrer Kondensation frei 
reclich sind, bevor sie in den Gitterverband eingebaut werden. Die Existenz 
st derartigen Oberflachenschicht scheint auch durch Beobachtungen tiber die 
yegung von kleinen Tropfen erwiesen zu werden. Unter der Annahme einer 
rflachenschicht mit frei beweglichen Molekiilen leitet der Verf. verschiedene 
etzmaBigkeiten des Kristallwachstums formelmafig ab. Die GréBenordnung der 
schneten Werte stimmt mit den experimentellen “Befunden durchaus iiberein. 
' Grund der entwickelten Theorie werden ferner verschiedene Wachstums- 
malien der Kristalle erklirt. Bomke. 


L. Bragg. The New Crystallography. Proc. Edinburgh 55, 62—71, 
>», Nr.1. Der Verf. gibt in der vorliegenden Darstellung einen umfassenden 
rblick tiber den Stand der Strukturanalyse mittels Réntgenstrahlen, wobei nicht 
die bei festen Kristallen erzielten Resultate, sondern auch die die Struktur der 
phen Kérper, der Fliissigkeiten und der Gase betreffenden neuen Ergebnisse 
andelt werden. An Hand von ausgewihlten Beispielen aus der anorganischen 
mie, der organischen Chemie, der Mineralogie, Metallographie und der Bio- 
mie werden die weiten Anwendungsméglichkeiten der réntgenographischen 
ersuchungsmethode erlautert. Es wird angedeutet, in welcher Richtung die 
bleme und Anwendungsgebiete fiir die weitere Entwicklung der Struktur- 
lyse liegen werden. Bomke. 


Goetz and L. E. Dodd. About the Structure of Crystalline Bis- 
th and Selenium. Layers Produced by Condensation in 
Guum. Phys. Rev. (2) 48, 165, 1935, Nr.2. AnlaBlich einer aus anderen 
nden unternommenen Untersuchung wurde von den Verff. eine bei der Vakuum- 
lampfung von Selen- und Wismutschichten auf Pyrexglasunterlagen auftretende 
nartige kristallographische Erscheinung beobachtet. Es ergab sich namlich, dai 
ohl im Falle des Wismuts wie im Falle des Selens die durch die Vakuum- 
ampfung hergestellte Niederschlagsschicht aus zwei in ihrer kristallo- 
hischen Struktur wie in ihren physikalischen Eigenschaften véllig verschie- 
n Partien besteht. Unmittelbar nach Beginn der Aufdainpfung entsteht auf der 
rlageschicht eine auferst feinkristalline, beinahe amorphe Schicht. Nachdem 
6 Schicht jedoch eine Dicke von etwa 10°cm erreicht hat, bildet sich die 
ere dariiberliegende Schicht jetzt in Form von Makrokristallen mit stark aus- 
aeter Fasertextur aus. In dieser Schicht liegt die [1 11]-Ebene sowohl im Falle 
Bi-Schichten wie auch im Falle der Se-Schichten parallel zur Wachstums- 
ung. Die weiteren Untersuchungen der Verff. haben ergeben, daf} es sich bei 
r Erscheinung offensichtlich um die Wirkung eines durch das Warmeleit- 
6gen der Niederschlagsschichten bedingten Temperaturgradienten in der 
senden Schicht handelt. In den diinnen Schichten ist die Temperatur so niedrig, 
zanichst die Bildung der erwahnten feinkristallinen Phase erfolgt, wahrend 
den dickeren Schichten die héhere Oberflaichentemperatur zur Bildung des 
okristallinen Gefiiges fiihrt. Bomke. 
Bachmetew, N. G. Sevastianow und N. I. Ketow. Zur Struktur- 
fgenanalyse der Kristallbildungen im Dreistoffsystem 
Al—Ti. Vorliufige Mitteilung. Acta Physicochim. URSS. 2, 561—566, 1935, 

Das Dreistoffsystem Cu—Al—Ti wurde von den Verff. einer rontgeno- 
ischen Strukturuntersuchung unterzogen. Als Untersuchungsobjekt diente 
tsichlich eine auf aluminothermischem Wege hergestellte, ,,.Kupferalutit* ge- 
e Legierung, die einen Gehalt von etwa 40 Gew.-% Cu, 40 Gew.-% Al und 
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20 Gew.-% Ti aufweist. Die kristallographische Analyse der Legierung ergab fi 
verschiedene Arten von gut ausgebildeten Monokristallen, namlich hexagon 
Prismen, Dendriten aus hexagonalen Prismen, Hexaeder, Oktaeder sowie eine |] 
stimmte Art von schachtelférmigen Kristallen. Es konnte erwiesen werden, d 
diese erwahnten verschiedenen Kristalltypen samtlich von einer kubischen u 
einer hexagonalen Phase, die beide homogen sind, abgeleitet werden kénnen. F 
die kubische Struktur wurde eine Gitterkonstante von a = 3,94 A gefunden, fiir « 
hexagonale Phase ergaben sich die Dimensionen der Elementarzelle zu a = 5,05 
c= = 806A, alc = 0,625. Die Untersuchung wird fortgefiihrt und auch auf ande 
Mischungsverhiltnisse des Systems Cu—Al—Ti ausgedehnt. Bom 


E. F. Bachmetew. Strukturréntgenanalyse der homogenen Pha 
im Mg—Ni-System. Acta Physicochim. URSS. 2, 567—570, 1935, Nr. 5. Von de 
Ver?. wurden systematische Strukturanalysen der intermetallischen Phasen ¢ 
Mg—Ni-Systems durehgefiihrt. Wahrend man bisher aus dem Zustandsdiagran 
sowie aus den Réntgenbefunden nur die Existenz von zwei intermetallischen Vi 
bindungen in dem System nachgewiesen hatte, konnte von dem Verf. jetzt eine bist 
nicht bekannt gewesene dritte homogene Phase, die wahrscheinlich die Zusamme 
setzung Mg;Ni hat, festgestellt werden. Die neue Phase besitzt ein hexagona 
Gitter mit den Konstanten a = 5,26 A, c = 13,3 A. Die Elementarzelle dieser int 
metallisechen Verbindung enthalt vier Molekiile, bzw. 16 Atome. Ferner ergab s: 
fiir die bereits friiher festgestellte homogene Phase MgNis eine ebenfalls he: 
gonale Struktur mit den Gitterkonstanten a = 4,87 A und c~ 16 A. Die Element 
zelle enthalt hier 16 Molekiile, bzw. 48 Atome. Bom 


E. F. Bachmetew und J. M. Golowtschiner. Ob sich im Mg—Mn-System ei 
intermetallische homogene Phase bildet? Acta Physicodht 
URSS. 2, 571—574, 1935, Nr.5. Im Hinblick auf verschiedene in der Literatur 

handene diesbeziigliche Widerspriiche haben die Verff, eine eingehende Priifu 
der Frage, ob im Mg—Mn-System eine bei Zimmertemperatur stabile in 
metallische homogene Phase vorliegt, durchgefiihrt. Es wurden Legierungen 1 
10,3, 36,60 und 51,28 Atom-% Mangan kristallographisch und réntgenographi 
untersucht. In keinem Falle konnte ein Anhaltspunkt fiir die Existenz einer 

normalen Temperaturen stabilen intermetallischen Mg—Mn-Verbindung gefun 
werden. Es erwies sich vielmehr stets, daf’ das Mangan in reiner Form in kleir 
dentritartigen Kristallechen, die der kubischen Symmetrie angehéren, abgeschie 
wird. Aus den Befunden der Verff. folgt mit grofier Wahrscheinlichkeit, daB es 

hierbei um die £-Modifikation des Mangans handelt. Bow 


Z.Gyulai Beobachtungentiberdas Kristallwachstuman Alka| 
halogeniden, ZS. f. Krist. 91, 142—153, 1935, Nr.2. Es wurde die Krist 
sation des Natrium- und Kaliumchlorids aus Lésungen, aus der Schmelze und : 
der Dampfphase mikroskopisch untersucht. In Lésungen wurde das Krist 
wachstum an eindampfenden Tropfen beobachtet. Zur Beobachtung des Kris 
wachstums aus der Schmelze bzw. aus dem Dampf wurde eine elektrisch gehe 
Platindse benutzt, mit der ein Kristallkérnchen der Substanz geschmolzen wut 
Ks wurde festgestellt, da in allen drei Fallen das Kristallwachstum an den Wiir 
ecken anfangt. Die einzelnen Schichten pflanzen sich hintereinander (maneh 
sogar ruckweise) langs der Kanten fort. Diese Beobachtungen lassen sich mit 
Kossel-Stranskischen Theorie des Kristallwachstums erkliren. Smakl 
Otto Werner. Uber den Zusammenhang des Emaniervermog 
radiumhaltiger Metalle mit charakteristischen Eig 


schaften dieser Metalle. ZS. f. Elektrochem, 41, 541542, 1935, Nr. 
Vel. diese Ber. S. 2055. K. W. F. Kohlrak 
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, Arnfelé und A. Westgren. De intermediara fasernas kristall- 
yggnad och sammansidttning i jarn-volfram-och jarn- 
olybdenlegeringar, Jernkontorets Ann, 119, 185—196, 1935, Nr.5. Unter 
erwendung der réntgenographischen Daten von H. Arnfelt wird die Kristall- 
ruktur der intermediaéren Phasen in den Systemen Eisen—Wolfram und Eisen— 
olybdin bestimmt. Die hexagonale Elementarzelle der Phase FesW hat die 
imensioner. a = 4,727 A, c = 7,704 A. Die Raumgruppe ist D}, und die 12 Atome 
‘finden sich in den Lagen: 
2 Fe in (0/00) (0:0 1,), 
6Fe in (ww /,) (Qu w Y4) (u Qu Mg) (ww Fg) (2 we w 3/4) (4 2 w 3/4), 
4 W in (*/3 *%/3 ¥) Cls Ys a+) C/s Ys 0) Cls 2/3 Ya — v), 
Vip —— (067. 
ie als FesW» und FesMo2 bezeichneten Phasen sind rhomboedrisch. Das Elementar- 
iomboeder der mit Hisen gesittigten Eisen—Wolfram-Phase hat die Kantenlange 
= 9,02 A und den Achsenwinkel @ = 30° 30,5’. Die entsprechenden Dimensionen 
r die Fe—Mo-Phase sind a = 8,97 A und wm = 30° 38,6’. Wenn keine statistische 
erteilung der 13 in der Elementarzelle vorhandenen Atome angenommen wird, ist 
e Zusammensetzung Fe;Ws und Fe;Mos. Raumgruppe ist D?,, mit den Atomlagen: 


1 Fe in (000), 
6Fe in (uur) (uUvu) (Yun) (UU) (UvU) (VU Y), 
je 2W bzw. Mo in (@@ @) (@ eu), yyy) (yy ¥), @ z2) ( 22), 
OO = OOD © =] URS eS Fe == OBER 2S Oh 
2chnisches Ferrowolfram mit etwa 85 % W besteht aus Fe2W und W. Die Phase 
»7W, ist bei niedrigen Temperaturen nicht stabil, die Zerfallsgeschwindigkeit ist 
hr gering. M. C. Neuburger. 


it Wohl. Zur osmotischen Theorie von Herrn Fredenhagen. 
ys. ZS. 36, 566, 1935, Nr. 16. 

ul Fredenhagen. Erwiderung auf die vorstehenden Ausfith- 
ingen von Herrn Kurt Wohl. Ebenda 8S. 566—567. 

ut Wohl. Schluibemerkung. Ebenda 8.567. Der von ihm gegen die 
redenhagensche Theorie der osmotischen Erscheinungen, die sich auf die 
uffassung griindet, dafi der Dampfdruck des Lésungsmittels proportional der Zahl 
i freien Molekiile des Lésungsmittels in der Volumeneinheit sei, bereits friiher 
hobene Einwand wird von K. Wohl durch zwei Beispiele erlautert, in denen 
hlenmifig nachgewiesen wird, daf§ die genannte Theorie zu Ergebnissen fiihrt, 
e mit der Erfahrung und den Folgerungen der Thermodynamik in Widerspruch 
shen. In einer Erwiderung auf diese Ausfiihrungen diskutiert K. Freden- 
agen die aus dem von der kinetischen Theorie fiir den Dampfdruck eines 


sungsmittels abgeleiteten Ausdruck p = Nk Te “/*" zu ziehenden Sehliisse, wo- 
ch die Verainderung, die der Dampfdruck p eines Lésungsmittels durch die Auf- 
sung einer anderen Substanz erfahrt, in Anderungen der Zahl der freien Mole- 
Je des Lésungsmittels in der Volumeneinheit N sowie der Verdampfungswarme 4 
m Ausdruck kommen mu. Da diese beiden Einfliisse in der Regel einander ent- 
genwirken, ist es nicht zulassig, nur den Einflufs der Volumeninderungen in Rech- 
ng zu ziehen und den der Verdampfungswirme zu vernachlassigen. Die beiden Hin- 
isse scheinen sich im allgemeinen weitgehend zu kompensieren; wo dies nicht der 
Il ist, werden die zusatzlichen Dampfdruckveranderungen bisher vielfach als die 
Ige einer Dissoziations- oder Assoziationsanderung des gelosten Stoffes gedeutet, 
is an zwei Beispielen naher erlautert wird. K. Woh] ist der Ansicht, daf seine 
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vorstehende Berechnung und die daraus gezogene Folgerung durch die Fre den- 
hagenschen Ausfiihrungen nicht bertihrt werden. v. Steinwehr 


|. S. Wheeler. The electrostatic potential of a crystal of the 
euprite type. Proc. Indian Acad. (A) 1, 905—914, 1935, Nr.12. In einer 
fritheren Mitteilung hatte der Verf. eine einfache Methode zur Berechnung des 
elektrostatischen Potentials kubischer Kristallgitter beschrieben, die zwar fiir einige 
Verbindungen brauchbare Werte ergeben hatte, die aber fiir Cuprit zu einem mi 
dem von Emersleben gegebenen nicht tibereinstimmenden Werte gefihrt hatte 
Eine Nachpriifung der Berechnung zeigte, dafi beim Ubergang von Fluorit zu Cupril 
gewisse Anderungen der Potentiale der Gitterecken, die bei dieser Umformung ir 
die Rechnung eingehen, nicht beriicksichtigt worden waren. In der vorliegenden 
Mitteilung wird die mit Riicksicht hierauf verbesserte Berechnung auf zwei ver- 
schiedenen Wegen durchgefiihrt, die beide itibereinstimmend den Wert 5,134 er: 
gaben, wahrend eine unabhingig von Sherman und Hund ausgeftihrte Neu 
berechnung des von Emersleben gegebenen Wertes zu dem Wert 5,130 fiihrte: 
so daB nunmehr keine Diskrepanz mehr besteht. Auch bei der in der fritheren 
Mitteilung gegebenen an sich richtigen Berechnung des Potentials des CsCl-Gitters 
war angenommen worden, dafi die Eckpotentiale einander aufheben. Der Nachweis 
der Zulassigkeit dieser Annahme wird nachgeholt. v. Steinwehr, 


Bertil Borén, Sven Stahl und A. Westgren. Kristallstruktur und Zu- 
sammensetzung desrhombischen Kobaltsilicides. ZS. f. phys 
Chemie (B) 29, 231—235, 1935, Nr.4. Die Kristallstruktur der kobaltreichen inter: 
mediaéren Phase des Systems Kobalt—Silicium wird bestimmt. Die Zusammen- 
setzung CoSi hat sich als richtig erwiesen. Die Kantenlangen der rhombischen 
Elementarzelle sind a = 7,095 A, b = 4,908 A, c = 3,730 A. Raumgruppe ist V;° 
Die acht Kobalt- und vier Siliciumatome der Zelle besetzen drei vierzihlige Punkt! 
lagen: 

(wv "4) (WF /4) Clo — Uo + 0 "f4) Clo + 4 Mo — w Fla) | 
und die Parameter sind fiir Co: ui = 0,108, v1 = 0,090, w. = 0,772, vo = 0,198; fiir Si 
Us = 0,440, v3 = 0,070. M. C. Neuburger 


Ernst Cohen, W. A. T. Cohen-de Meester und A. K. W. A. van Lieshout. Dié¢ 
Geschwindigkeit polymorpher Umwandlungen. Ill Einfluf 
mechanischer Deformation auf die Umwandlungsgeschwin- 
digkeit. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 169—177, 1935, Nr. 3. Auf experimentellem 
Wege wird folgendes bewiesen: 1, Eine Deformation von weifem Zinn dure 
Walzen, Ziehen oder Knicken beschleunigt dessen Umwandlungsgeschwindigkeit in 
die graue Modifikation erheblich. 2. Durch Tempern nach der Deformation wird die 
Umwandlungsgeschwindigkeit stark herabgesetzt. 8. Die Umwandlungsgeschwindig 
keit hangt cet. par. von der Deformationsintensitat ab derart, da einer starkerer 
Deformation eine gréfiere Umwandlungsgeschwindigkeit entspricht. 4. Die Beob 
achtungen lassen sich durch die friihere (1935) Annahme erklaren, da die mecha: 
nische Forménderung zur Entstehung von Keimen fiihrt, welche die Umwandlungs: 
geschwindigkeit einer bei der gegebenen Temperatur metastabilen Form in die hie! 
stabile Form erheblich erhéhen kénnen. Unter einem solchen Keim in einem poly: 
morphen Metall kann man sich eine 6rtliche Spannung im Kristallgitter vorstellen 

Zeise 
H. Remy und C. Behree Uber Absorption von aus rauchendé!l 
Schwefelséure abgeblasenen Nebeln. Kolloid-ZS. 71. 129145 
1935, Nr.2. Die Verff. untersuchen die Abhiingigkeit zwischen der ’ Absorbier 
barkeit von feuchten Schwefelsaurenebeln und dem SOs-Gehalt der zur Erzeugung 
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* Nebel verwendeten rauchenden Schwefelsdure, Diese Abhangigkeit ist im 
yemeinen zwar geringfiigig. Wenn aber die Nebel aus Lésungen stammen, 
‘en SO:-Gehalt etwas unterhalb desjenigen der Pyroschwefelsiure liegt, dann 
et sich ihre Absorbierbarkeit sehr stark vom SQs-Gehalt der Lésungen abhingig. 
3 Absorptionskurve verlaiuft aihnlich wie diejenige, die jene Abhangigkeit dar- 
lt. Jedoch besteht keine eindeutige Beziehung zwischen dem Schwefelsiiure- 
alt und der Absorbierbarkeit. Eine Herabsetzung der Konzentration der Nebel 
rch Zumischung von Luft bewirkt, wenn der Einflug der Strémungsgeschwindig- 
t beriicksichtigt wird, keine Abnahme der Absorbierbarkeit. Jener Einfluf% wird 
die Absorption der Nebel in einer Waschflasche nach D.rechsel durch eine 
pirische Beziehung dargestellt. Ferner wird die Absorption der Nebel durch 
terplatten aus gefrittetem Glas untersucht. Hier gilt jene Beziehung nicht. Zeise. 


L. Usher. Lyophiles Verhalten und Teilchengrdéf8e. Kolloid- 
. V1, 177—179, 1935, Nr.2. Die relative koagulierende Wirkung von Lithium-, 
trium- und Kaliumionen auf Goldhydrosole von verschiedenen Dispersitits- 
den wird bestimmt. Fiir Teilchen mit einem Aquivalentradius kleiner als 18 my 
suen die Koagulationswerte mit abnehmender Teilchengréie in stetig zu- 
umendem Grade. Verf. sucht die Ergebnisse durch die Annahme zu deuten, da® 
h die kleinsten Teilchen schwach lyophil verhalten. Der lyophile Charakter soll 
rch ein hinreichend grofes Verhialtnis der léslichen Bestandteile an der Teilchen- 
rflache (Molekeln, Radikale, Ionen) zu den unldslichen (lyophoben) Bestand- 
en bestimmt sein. Zeise, 


Sehneller. Systematische Koagulationsmessungen an Hydro- 
len von Silberbromid und Silberjodid. Kolloid-ZS. 71, 180—184, 
5, Nr.2. Der zeitliche Verlauf der Koagulation von AgBr- und AgJ-Hydrosolen 
‘d durch Bestimmung der Streustrahlung als Mafi des Koagulationsgrades unter- 
ht. Die Ergebnisse des Verf. bestatigen die Beobachtungen von Jablezynski 
23), insbesondere die Existenz eines Stabilitaétsoptimums; bei den verwendeten 
nzentrationen des Silberhalogenids von etwa 10-° Mol/Liter liegt das Optimum 
AgBr bei etwa 100%, bei AgJ bei etwa 30% AgNOs- bzw. Kaliumhalogenid- 
rschuf. Der Koagulationsverlauf ist verschieden, je nachdem, ob die Sole in 
enwart eines kleinen oder grofien Salziiberschusses hergestellt worden sind: 
ersten Falle nimmt die Geschwindigkeit der Koagulation im Laufe der Zeit 
k ab; im zweiten Falle bleibt sie dagegen langere Zeit hindurch annahernd 
stant. Die Befunde stehen im Einklange mit der Annahme, dafi die Koagu- 
on bei kleinen Salziiberschiissen vorwiegend durch die Aggregation der Sol- 
hen bewirkt wird, und daf} sich mit steigendem Uberschufi der Hinflu®} der 
ristallisation in zunehmendem Grade geltend macht. Die bekannt gréfere 
ilitat der Sole des Halogenkérpers wird durch verschiedene Beobachtungs- 
achen erneut bestatigt. Zeise. 


; Papkoy. Uber Oberflachenspannung und Lésungsaktivitat 
yanischer Fliissigkeiten. Kolloid-ZS. 71, 204—206, 1935, Nr.2. An 
d von Literaturdaten wird ein Zusammenhang zwischen der Lésungsaktivitat 
Acetylcellulose und der Oberflachenspannung von organischen Fliissigkeiten 
en den Dampf) bemerkt: Die Oberflachenspannung der beziiglich der Lésung 
Quellung ,aktiven“ Fliissigkeiten liegt zwischen 21,7 und 29,3 dyn/em; die 
flachenspannungen der _inaktiven* Flissigkeiten sind kleiner oder gréfer. 
e Regel scheint auch fiir Flissigkeitsgemische (Lésung von Nitrocellulose in 
ser + Aceton oder Acetongemischen mit Benzol, Toluol, Pentan, Athylather) 


relten, Zeise. 
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7. W. Wolkowa, N. N. Serb. Serbina und A. W. Saporoshez. Zur Frage di 
Mechanismus der Flotation. Die Adsorptionan den Teilche 
einer wisserigen Talksuspension und seine Flotatio 
Kolloid-ZS. 71, 230—234, 1935, Nr.2. Nach Versuchen der Verff. findet bei d 
Adsorption von Isovaleriansiure an Talkteilchen, die in Wasser suspendiert sin 
eine Zerstérung des Gitters statt, die von einem Ubergang der Magnesiumion 
in die Lésung und ihrem Ersatz durch Wasserstoffionen begleitet ist. Dies 
Adsorptionsprozeft erhéht die Benetzbarkeit der Teilchenoberflache und _ liefe 
optimale Flotationsbedingungen. Die Verff. entwickeln ferner eine Deutung d 
Koagulationsvorganges und der Bildung der Luftemulsion bei der Talkflotation. Zei: 


L. Sabinina und L. Terpugow. Die Oberflichenspannung des Systen 
Schwefelsiure—Wasser. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 237—241, 1935, Nr. 
Bei 10, 20, 30, 40 und 50°C wird die Oberflachenspannung des Systems Schwefe 
siure + Wasser bei verschiedenen Konzentrationen zwischen 0 und 100 Mol- 
nach der Kapillarmethode bestimmt. Der Temperaturkoeffizient der Oberflache 
spannung zeigt ein deutliches Minimum bei 33 Mol-% Saure, entsprechend d 
Verbindung H2SQ,-2 HO. Die Abweichungen der gemessenen Werte der Obe 
flachenspannung von der Additivitaitsregel besitzen bei allen verwendet; 
Temperaturen ein Maximum bei 33 Mol-% Séure. Mit steigender Temperat 
nehmen diese Abweichungen zu. Wenn der Temperaturkoeffizient als konsta 
angenommen wird, dann ergibt eine Extrapolation, daf§ die Oberflachenspannung 
von H»SO, und H2O bei 165°C einander gleich sein witirden; hier wiirde die Is 
therme der Oberflichenspannug ein deutliches Maximum bei genau 33 Mol-% Sa 

besitzen. Zei 


A. Graham Foster. The Sorption of Propyl and Butyl Alcoho 
by Silica Gel. Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 77—83, 1935, Nr. 869. 
Sorption von normalem und Isopropylalkohol durch Kieselsaéuregel wird bei 25) 
untersucht. Die gemessenen Isothermen sind den frither (1934) fiir Methyl- 
Athylalkohol gefundenen ahnlich; alle zeigen denselben eigentiimlichen Verla 
Ein erheblicher Teil der gesamten Sorption vollzieht sich bei Drucken un 
Q,1mm Hg. Der mittlere Teil der Isothermen ist in einem weiten Druck- u 
Konzentrationsbereich linear. Knapp unterhalb der Sittigung tritt eine klei 
Hysteresisflache auf, deren Ausdehnung sich von einem Alkohol zum anderen ni 
merklich andert. Der relative Druck, bei dem diese Erscheinung auftritt, nim 
vom Methyl- zum Butylalkohol ab; jedoch bleibt der mit der Kelvinse 
Gleichung berechnete Kapillarradius konstant (etwa 15 A). Zei 


A. Ganguli. Zur Kritik der Adsorption. Kolloid-ZS. 71, 275—279, 19 
Nr. 3. Die Adsorption setzt sich bekanntlich aus drei verschiedenen Vorgangen 
sammen, aus der physikalischen oder van der Waalsschen Adsorption, ¢ 
chemischen oder aktivierten Adsorption und der langsamen, mit der Diffus 
durch Spalten verbundenen Adsorption. Keine der vorhandenen Theorien, 
Langmuirs Anschauung der Bindung des Adatoms durch Restvalenzen ¢ 
Oberflachenatome, oder die Kapillarkondensationstheorie von Zsigmond 
Htckel oder die Bindung der Adatome in hochkonzentrierter Form 2 
Eucken-Polanyi oder die elektrische Erklarung der Adsorptionskriifte n 
Debye, kénne alle Phinomene erkliren. In diesem Zusammenhang werden 
hauptsachlichsten experimentellen Ergebnisse hinsichtlich der Natur der ads 
bierenden Oberflache vor und wihrend der Adsorption, hinsichtlich der Natur 
adsorbierten Stoffes und der Adsorptionsenergien besprochen; dabei ergeben s 
die Verdienste und Mangel der angefiihrten Theorien, Verf, entwickelt d 
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ormeln unter Beriicksichtigung der Oszillationsenergie, die den Temperatureffekt 
er Adsorption erkliren sollen. Eine korrekte Interpretation der Adsorptions- 
otherme setzt die Adsorptionsmessung je Einheit der wirksamen Oberfliche 
yraus, die deshalb empfohlen wird. SchlieSlich werden die quantenmechanischen 
nschauungen herangezogen, wie sie von London u. a, entwickelt worden sind; 
® vermdgen die bisher scheinbar widersprechenden Theorien zu vereinigen, 
idem z. B. Kondensation und chemische Bindung gemeinsam auf die Polarisation 
irickgeftihrt werden kénnen. Justi. 


, Dumanski und M. Tschapek. Uber Benetzungswirme. I. Einfluf 
er adsorbierten Ilonen auf die Benetzungswirme. Kolloid-ZS. 
, 279—282, 1935, Nr.3. Nachdem zuerst P. Vageler die Aufmerksamkeit auf 
on Einfluf der durch den Boden adsorbierten Jonen auf den Wasserhaushalt der 
dden gelenkt hat, hat kiirzlich Janert die Behauptung aufgestellt, da®B die 
‘aérme der Bodenbenetzung ausschlieBlich durch die Hydratationswirme der 
lsorbierten Ionen bedingt ist. In diesem Zusammenhange haben die Verff. 
enetzungswarmen verschiedener Pulver, wie Kohle, Silikagel und Permutit, die 
uf der Oberfliche verschiedene Kationen enthalten (Fe™, Ca”, Moco NH Ke 
a und H’), bestimmt. Dabei zeigt es sich, da®B ein Teil der bei der Wasser- 
netzung der Pulver zu erzeugenden Warme durch die Hydratationswirme der 
lsorbierten lonen bedingt. wird, und dafi das Verhaltnis Hydratationswirme der 
men/Benetzungswarme des Pulvers um so héher ist, je hydrophober das Pulver 
t. Bei verschiedenen Adsorbentien beeinflu$t ein und dasselbe Kation die 
snetzungswarme verschieden, Justi. 


~Dumanski und M. W. Tsechapek. Uber Benetzungswarme. II. Ein- 
uf der adsorbierten Luft auf die Benetzungswiarme. Kolloid- 
3. 72, 55—58, 1935, Nr.1. Die Verff. haben die Benetzungswarme der evakuierten 
id nichtevakuierten Pulveradsorbentien Torf, Kohle, Silikagel und Erdboden 
sstimmt; hinsichtlich der Benetzung bei Vorhandensein von adsorbierter Luft 
ssen sich die untersuchten Pulver einteilen in unbenetzbare (Torf) und benetz- 
ire (Kohle, Erdboden, Silikagel) Stoffe. Der Torf wird wirklich, mit Warme- 
ywabe, erst nach Entfernung der Luft mit einer Diffusionspumpe benetzt. Die 
snetzungswarme der anderen Adsorbentien nimmt nach Entfernung der adsor- 
erten Luft nur unbedeutend zu. Die Verff. erklaren die Zunahme der Benetzungs- 
irme nach Entfernung der adsorbierten Luft durch die Abnahme der d4ufferen 
rbeit bei Benetzung der Adsorbentien; dabei setzen sie die aufsere Arbeit, die 
itfernung der adsorbierten Luft, gleich der Warmetonung der Luftadsorption. Justi. 


sinrich Herbst. Uber die Bestimmung der Oberflache von Pul- 
srnim Hinblick auf die Benetzungswarme sowie iiber einen 
pparat zur Bestimmung der Benetzungswiarme von glatten 
etalloberflachen durch Ole, Kolloid-ZS. 71, 282—290, 1935, Nr. 3. 
si der Untersuchung von Vorgiingen, die sich bei der Beriihrung der festen 
irper mit einer Fliissigkeit an der Oberflache des Festkérpers abspielen, ist es 
alfach schwierig, kleine Warmeténungen, wie z. B. die Benetzungswarme von 
en, an glatten Metalloberflachen zu bestimmen; der Ausweg, statt glatter Metall- 
chen Metallpulver mit ihrer erheblich groferen Oberflache zu benutzen, setzt die 
snntnis der Oberfliche voraus. Das gewoéhnliche Verfahren der Oberflachen- 
stimmung aus der Adsorptionsleistung ist nach Verf. anfechtbar, weil sich nicht 
ne weiteres die an einer glatten Blechoberflache adsorbierte Menge zu der von 
1em Pulver adsorbierten Menge verhilt wie die Blechoberflache zu der Pulver- 
erfliche. Vielmehr iiben Ultrastruktur und Ultraporosititsabfall einen grofen 
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Einflu8 derart aus, da man z. B. fiir verschiedene Adsorptive mit verschiede 
erofen Molekiilen zu verschiedenen Oberflachenverhaltnissen bei demselben Pulve 
kommen kann. Der Vert. schligt deshalb vor, die technisch wichtigen Benetzungs 
wirmen von Schmierdlen an glatten Metallflachen, die ein wichtiges Giitemat 
darstellen sollen, direkt zu messen; er gibt hierfiir ein Kalorimeter an unk 
beschreibt dafiir den MeSvorgang (die Messung von 0,001 bis 0,0001° Temperatur 
differenz mit dem Widerstandsthermometer, entsprechend einer Widerstands 
messung auf einige 10-*, diirfte mindestens sehr schwierig sein, d. Ref.). Zun 
Schlu® erdrtert Verf. neue Wege fiir die technische Herstellung von Schmieréolen 
Justi 
H. Brintzinger und Aliee Schall. Die Beeinflussung der Léslichkei 
schwerléslicher Siuren und Basen durch salz- bzw. saure 
artige Kolloide., Il. Untersuchungen mit Gelatine. Kolloid-Zs 
71, 302—807, 1935, Nr.3. Verff. haben die Beeinflussung der Léslichkeit voi 
schwerléslichen SAuren und Basen dureh Gelatine und ,,Gelatineséure“ untersuch 
und mit der léslichkeitsbeeinflussenden Wirkung von Gummi arabicum und Arabin 
siiure verglichen. Es zeigt sich, da Gelatine und ,,Gelatineséure“ die Léslichkei 
schwerloslicher Siuren und Basen betrachtlich erhdhen ko6nnen, wahrend di 
Arabinsiure die Léslichkeit schwerléslicher S&éuren nicht erhdht. Die Verti 
erklaren diese Erscheinung rein chemisch; danach besitzt die Arabinsaure zwa' 
basenbindende Carboxylgruppen, aber keine saurebindenden Aminogruppen 
wihrend die ,,Gelatinesiure* sowohl Carboxylgruppen wie Aminogruppen entha 
und deshalb eine léslichkeitserhbhende Wirkung auf schwerloésliche Sauren un 
Basen austiben kann. Die starke Loslichkeitserhéhung durch Gelatine und Gum 
arabicum gegentiber schwerléslichen Saéuren beruht darauf, daf} die Metallione 
der salzartig wirkenden Kolloide im Austausch mit den in der Losung befindliche 
Sauren lésliche Salze bilden, wobei eine entsprechende Menge ,,Gelatinesdure 
bzw. Arabinséure in Freiheit gesetzt wird. Eine geringe Erhéhung der Léslichkei 
schwerléslicher Basen durch Gelatine und Gummi arabicum ist auch dadure! 
méglich, dai die Lésungen beider Kolloide schwach sauer reagieren und kiein 
Mengen freier Arabinséure bzw. ,,Gelatineséure“ enthalten, die mit der schwer 
léslichen Base salzbildend reagieren kénnen. Diese geringe Menge freier Arabin 
saure oder ,,Gelatinesiure* entsteht schon bei der einfachen Dialyse von Gumm 
arabicum und Gelatine, da hierbei schon ein teilweises Abwandern de 
Metallions ins Aufenwasser des Dialysators unter gleichzeitiger Bildung eine 
aquivalenten Menge freier Arabinsiure oder ,,Gelatinesdure“ in der zu dialy 
sierenden Lésung erfolgt. Justi 


G. Fuchs. Uber die Beeinflussung der Strukturbildung vol 
Fe(OH);-Solen durch hydrophile Kolloide. Kolloid-ZS. 71, 307—816 
1935, Nr.3. Verf. hat zunichst mit Hilfe von Viskositatsdruckkurven festgestelll 
daf} Albumin eine stark ausgeprigte Koagulationsstrukturbildung bei den Fe(OH); 
Solen hervorruft. Mit der Zeit findet eine spontane Peptisation der Koagulations 
strukturen, die nach Hinzufiigen von Eiwei® zum Fe(OH);-Sol entstehen, statt 
dabei driickt sich die Peptisation durch ein Sinken der Kurven aus. Die Struktur 
bildung, die bei Zugabe von Eiweif stattfindet, und der spontane Strukturzerfal 
ist in Form einer Gelverfliissigung auch durch Gelatinierungsversuche festgestell 
worden. Die strukturbildende Rolle des Eiweifes wird in Ubereinstimmung mi 
den Deutungen von Sensibilisierungsversuchen durch Freundlich um 
Lindau dadurch erklart, da8 das Eiweif die Eisenionen in der intermizellare 
Flissigkeit bindet und hierdurch eine Desorption der stabilisierenden Ione! 
hervorruft. Im Gegensatz zu den genannten Autoren vertritt aber Verf, di 


a 
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isicht, daf die spontane Peptisation durch eine Abspaltung von Aminosiuren 
s dem Kiweif} in saurer Lisung bedingt wird;- durch direkte Versuche mit 
Alanin wird gezeigt, daB Aminosiuren einen oni zerst6renden Einfluf auf die 
(OH);-Strukturen austiben. Auch Starke iibt eine strukturbildende Wirkung auf 
> Fe(OH)s-Sole aus, die auf der Bindung von H-Ionen der intermizellaren 
lissigkeit durch die Stirke beruht, Justi. 


A. Held und K. N. Samochwalov. Untersuchungen iiber die Ad- 
rption von organischen Stoffen auf Kristalloberflachen. 
Mitteilung. Die Adsorption von Natriumlaurat an BaSQ;. Kolloid- 
. 72, 13—17, 1935, Nr.1. Verff. haben Versuche tiber die Adsorption von 
triumlaurat aus wasserigen Lésungen und von Laurinsiure aus Benzol an 
SO, ausgefiihrt; aus diesen Mefiwerten und mit Hilfe der mikroskopisch 
mittelten Teilchengréfen des BaSO, berechnen sie die spezifischen Oberflichen 
r bei den Versuchen verwendeten Pulver. Bei der Vergleichung der spezifischen 
verflachen ergibt es sich, daf} bei der Adsorption von Natriumlaurat an BaSO, 
S$ wasserigen Lésungen eine bimolekulare Schicht entsteht.. Die Verff. vermuten, 
die zweite Molekularschicht sich mit ihren polaren Enden zur Lésung hin 
ientiert, was die Stabilisation der Suspensionen und die Depression der BaSQ.- 
otation bei den der Adsorptionssattigung entsprechenden Natriumlauratkonzen- 
itionen befriedigend erklaren wiirde, Justi. 


ms Fischer. Vergleichende Untersuchung iiberdie Adsorption 
1 Holzkohlen in Lésung und in Gasen. Kolloid-Beih, 42, 125—183, 
35, Nr.4/9. Die Messungen des Verf. sollen die Frage klaren, wie weit die 
lsorption aus Losung und die Gasadsorption einander parallel laufen. Dazu hat 
‘ri. die Adsorptionsleistung von elf verschiedenen Kohlearten unter méglichst 
rgleichbaren Verhaltnissen in Lésung festgelegt und dann die Leistung derselben 
yhle gegeniiber Gasen ermittelt. Aufier der Adsorptionsleistung wurde auch die 
aktisch wichtige Adsorptionsgeschwindigkeit gemessen. Bei allen Kohlesorten 

die Adsorptionsgeschwindigkeit, bei den verschmierten Kohlen auch das 
lsorptionsgleichgewicht abhangig von der Korngréfe der Kohleteilehen. Im 
izelnen unterscheidet Verf. offene Kohlen mit grofer Adsorptionsgeschwindigkeit, 
3 auBerdem gut benetzbar sind, dichte Kohlen, die langsam adsorbieren und 
r langam benetzbar sind, und verschmierte Kohlen, die auch langsam benetzbar 
d und bei denen die Sorptionsleistung mit steigender Teilchengréfe abnimmt. 
ch Adsorptionsleistung geordnet blieb die Reihenfolge der Kohlen gleich bei 
sorption in Lésung gegen Bernsteinsaure, Jod aus Jodkalium, Jod aus Alkohol 
Methylenblau aus wisseriger Lésung. Die Adsorptionsleistung der offenen 
hlen war dabei am gréBten. Bei Dampfen (SOQ) blieb die Reihenfolge der 
hlen nach Leistung und Geschwindigkeit wesentlich gleich. Bei Gasen 
H., CO») stieg die Leistung der dichten Kohlen tiber die der offenen; die 
sorptionsgeschwindigkeit ist bei Gasen allgemein gréffer als fiir Lésungen, wie 
die leichtere Molekiilbeweglichkeit erwarten la®t. Die Mehrleistung der dichten 
lesorten fiir Gase wird erklart durch ihre gréfere Feinporigkeit und durch 
Molekiilgré®e der Adsorptive (Ultrafiltration). Allgemein werden Gase héheren 
lekulargewichtes starker adsorbiert; dieses bei offenen Kohlen normale Ver- 
ten wird bei dichten und verschmierten Kohlen durch die Ultrafiltration gestért. 
chlieBend wird festgestellt, dafi die Hohe’ einer Adsorptionsleistung von der 
inporigkeit der Kohle und Molekiilgréfe des Adsorptivs in Losung wie im Gas 
Angt. Justi. 
rich Herbst. Uber die Verbesserung der Adsorptions- 
stung von Holzkohlen. Kolloid-Beih. 42, 184—301, 1935, Nr. 4/9. Die 
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Beobachtung, da schlechte Adsorptionskohlen von Wasser schlechter benet 
werden als gute Kohlen, veranlafte Verf. zu Versuchen, ob durch die Entfernur 
der teerartigen, die Benetzung hindernden Ver unreinigungen die Sorptionsleistur 
gehoben werden kann. Dies geschah tatsachlich, wobei die Reinigung der Koh 
durch Herauslésen der Verunreinigungen mit organischen Lésungsmitteln, durc 
Herausdestillieren der Verunreinigungen, oder durch ihre chemische Umsetzun 
moglichst unter Verwandlung in Kohle mit Hilfe von Chlor oder Wasserstof 
eeschah, Die bekannten Verfahren zur Herstellung guter Sorptionskohlen, wie di 
Auf®iger Verfahren der Behandlung mit ZnCl», lassen sich durch die. Vermeidur 
der Bildung teerartiger Stoffe erklaren. Nach "diesen Versuchen ist es sehr wah 
scheinlich, da® der reine aktive Kohlenstoff Cs Trager des Sorptionsvermogens is 
besondere Versuche ergeben die geringe Sorptionsfiahigkeit organischer Stoffe. D 
besten technischen Sorptionskohlen haben den héchsten Gehalt an Kohlenstof 
doch konnte Verf. ihre Leistungen trotzdem bis zu 30% steigern. Fiir die teel 
nische Leistung einer Kohle ist auBfer dem statischen Sorptionsvermégen die Por 
sitiit mafigebend, wobei zwischen der gewoéhnlichen, groben, und der Ultraporositi 
zu unterscheiden ist. Die gewohnliche Porositaét laBt sich aus dem Unterschie 
des wahren und scheinbaren spezifischen Gewichtes mit H.O bzw. Hg als Pykn« 
meterfliissigkeit ermitteln. Die Ultraporositaét wirkt so, dai grofere Molekiile vie 
fach nicht an alle Teile der inneren Oberfliche gelangen kénnen, die dadure 
verkleinert erscheint. Die Sorptionsgeschwindigkeit wichst mit der Porositat un 
sinkt entsprechend umgekehrt proportional dem scheinbaren spez. Gewicht. Fi 
Gasfilter mit ausreichender Sorptionsgeschwindigkeit darf das scheinbare spe 
yewicht 0,7 nicht tiberschreiten. Die bei 1100° einsetzende Graphitierung ve 
mindert die Sorptionsleistung deutlich. Jus 


James C. Speakman. The Surface Tensions and Partial Vapo 
Pressures of Aqueous Aniline Solutions. Journ, chem. soc. 19 

S. 776—779, Juni. Wenn man durch Anwendung der Gibbsschen Adsorptio 

gleichung auf die vorhandenen Oberflachenspannungsdaten die Mindestflae 
berechnet, die ein Anilinmolekiil auf der Oberflache seiner wasserigen Lésung eit 
nimmit, so gelangt man zu dem unerwartet hohen Wert von 28,5 A?. Dieser We 
ist unwahrscheinlich in Hinsicht auf die bekannten Abmessungen des Anilinmo 
kiils, und Verf. erértert zwei Fehlerquellen, die man fiir die Diskrepanz vy 
antwortlich machen kann. Entweder sind die Oberflichenspannungen falsé 
bestimmt oder man darf nicht ohne weiteres die Konzentrationen den Aktivitatd 
gleichsetzen. In zwei Zahlentafeln gibt Verf. seine neuen Messungen iiber dé 
partialen Dampfdruck des Anilins, seine Oberflachenspannung und die Ob 
flachenadsorption an. Der Siattigungsbereich der Adsorptionskurve entspri 
einer maximalen Adsorption von 4,27 (+ 0,05) - 10" Molekiilen/em?, damit ein 
Flache von 23,4 (+ 0,3) A? je Molekiil. Diese Gréfe stimmt cut tiberein mit di 
fiir ahnliche Molekiile, wie z. B. Phenol, gefundenen und deutet auf die Bildut 
einer Oberflichenschicht hin, die lediglich aus Anilinmolekiilen besteht. Ju 


Tokiharu Okaya. Sur le phénoméne de Liesegang. S.A. Proc. Phy 
era Soc, Japan (3) 17, 101—118, 1935, Nr. 4. Aus seinen Versuchen iiber Lies 

gangsche Ringe schliefit Verf., daf die Prazipitationsenergie eines Silberions 
alle Werte der Ordnung n konstant ist und hier etwa 17,8 kcal betrigt. Erwart 
gemaf} ist auch das Verhiltnis des Abstandes des n-ten Ringes zur Quadratwu 
aus seiner Bildungszeit wenigstens in erster Naherung fiir jedes untersuchte Syst 
konstant. Die Bildungsdauer des n-ten Ringes hangt mit der Ordnungszahl 
sammen gemaf ¢, = h-n[1—G@-n? + J-n? + n*- K (n)], wobei h, G, J Konsta 
und K (n) ein Polynom von n bedeuten. Der Abstand 1, des n-ten Ringes lapt si 
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Baureh 12 hen [1— Gen? + Jone + n' K (n)| ausdriicken. Der Diffu- 
iskoeffizient @ des Ag-Ions, das sich durch die Gelatine bewegt, kann durch die 
lerungsformel a = 3,84 + 0,011 61 (7 — 16) — 0,000 425 (T — 16)? - 10+? em/Vsee 
T = 16 bis 26,5°C ausgedriickt werden. Justi. 


U. C. Baly and W. P. Pepper. Adsorption of Aluminium Hydr- 
ide by Eieselguhr. Nature 136, 28, 1935, Nr. 3427. Aluminiumhydroxyd 
d von Kieselgur unter Bildung eines sehr bestiindigen Adsorptionskomplexes 
unden. Tragt man den ¢-Wert in n/10 Essigsiiure gegen die von 100gm Kiesel- 
adsorbierte Al(OH)s-Menge auf, so erhilt man eine Kurve, die zunachst bis zu 
5,4mV bei ~ 0,005 Mol annihernd linear ansteigt, um dann bis ~ 0,01 Mol auf 
2mV abzufallen und spater konstant zu bleiben. Die gesamte Oberfliche der 
selgur wurde nach einer Pipettenmethode bestimmt; nimmt man an, dafi die 
kliche Oberflache mit 1,54 - 10° em? fiinfmal so gro ist wie die gemessene, und 
ert man aus der angegebenen Kurve, dafi das Adsorbens nach dem ersten 
stieg des €¢-Potentials durch 0,004 86 Mol vollstandig bedeckt ist, so ergibt sich 
von einem A1(OH)s3-Teilchen bedeckte Flache zu (5,8-10-7cm)?, d. h. das 
miniumhydroxyd wird bis zum Maximum der ¢-Kurve in einer monomole- 
aren Schicht bedeckt. Eine zweite Schicht verhalt sich im Potential wie der 
it adsorbierte Stoff. Die erste Schicht ist deshalb wahrscheinlich in irgendeiner 
ise aktiviert, derart, dai z. B. die Oberflachenmolekiile des Adsorbens ein oder 
arere Schwingungsrotationsquanten an die adsorbierten Molekiile abgeben. Da 
= solche Wechselwirkung nur bei einer Ubereinstimmung von Rotations- 
wingungsquanten stattfinden kann, sollte der Effekt selektiv sein; in der Tat 
d z, B. das dem Al(OH); sonst so ahnliche Fe(OH)s von Kieselgur nicht-adsor- 
rt. Justi. 
Lachs and I. Minkow. Surface Tension of Heavy Water. Nature 
. 186—187, 1935, Nr. 3431. Selwood und Frost haben beobachtet, da die 
rflachenspannung von Wasser mit steigendem D.O-Gehalt abnimmt und einer 
Be von 67,8 dyn/em fiir 100 %iges D2O bei 20°C zustrebt gegentiber 72,8 dyn/cm 
gewohnlichem Wasser, Die Verff. haben Oberflachenspannungsmessungen an 
ktisch reinem schweren Wasser (99,2 %) vorgenommen, ohne den von Frost 
| Selwood angegebenen Unterschied reproduzieren zu kénnen. Mit einem 
Noiiy-Prazisions-Tensiometer mafien sie fiir das reine schwere Wasser eine 
nmnung von 72,6 + 1dyn/em, und genauere Messungen nach der Steighdhen- 
hodé ergaben unter den tiblichen Vorsichtsmafinahmen unter Verwendung 
er verschieden weiter Kapillaren 72,2 + 0,5dyn/em. Da auch Proben mit 94 
96 % D».O-Gehalt entsprechende Zahlen lieferten, folgern die Verff., daf} im 
ensatz zu der bisherigen Ansicht leichtes und schweres Wasser innerhalb der 
genauigkeit dieselbe Oberflachenspannung besitzen. Justi, 


.Dervichian. Sur la tension interfaciale entre deux liquides. 
: 201, 333—334, 1935, Nr.5. Die bei der Beriihrung zweier Fliissigkeiten mit 
chiedenen Oberflachenspannungen auftretenden Krafte werden in der vor- 
nden Arbeit kurz diskutiert. Verleger. 
achs, Entwicklung und technische Bedeutung des Dur- 
mins. Metallwirtsch. 14, 691—693, 1935, Nr. 35. 

z Pélzguter. Die neuere Entwicklung der Werkstoffe fir 

ermagnete. Stahl u. Eisen 55, 853—859, 1935, Nr. 32. 
err. Die Verwendbarkeit sehr harter Réntgenstrahlen 


der Werkstoffdurchstrahlung. Elektrot. ZS. 56, 425—428, 1935, 
Dede. 
5. 
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L. Springer. Was ist Kristallglas? Glastechn. Ber. 13, 265—270, 1935, Pe 
( 
( Forderungenan die Festigkeitdes Glasesund Ken 
ee ees aes Miangel. Glastechn. Ber. 13, 219— fe 19 
Nr. 7. [S. 2153.] 
Adolt Smekal. Festigkeitsmindernde Struktureigenschaft 
der Glaser. (Nach Untersuchungen iiber die Zerreiffestigkeit.) Glastechn. B 
18, 222—232, 1935, Nr.7. [S. 2153.] 
Otto Graf. Uber die Festigkeit von Glas fiir das Bauwesen. B 
dingungen fiir die Ermittlung der Festigkeit und ftir d 
Nutzbarmachung der Ergebnisse. Glastechn. Ber. 13, 232—236, 19 
Nr. 7. [S. 2154.] ] 
E. Albrecht. Festigkeitspriifung von Flachglas. Glastechn. Ber, 
237—239, 1935, Nr.7. [S. 2154.] 
L. von Reis. Festigkeit des vorgespannten Flachglases, Gl 
techn. Ber. 13, 239—248, 1935, Nr. 7. [S. 2154.] q 
K. H. Borchard. Festigkeitsuntersuchungen an Hohlgefai 
unter besonderer Beriicksiéhtigung der Dauerfestigke 
Glastechn. Ber. 13, 248—244, 1935, Nr. 7. [S. 2154.] 
B. Kindt. Verhalten des Glases bei mechanischer Bearbeitu 
besonderer Art. Glastechn. Ber. 13, 245—247, 1935, Nr.7. [S. 2154.] ; 
M. Wiirges. Stand der auslandischen Forschung tiber die F 
stigkeitdes Glases. Glastechn. Ber. 13, 248—250, 1935, Nr.7. [S.2155.] H. Bbe 


Spezifizierung von Sand fiir farblose Glaser. Sprechsaal 
515—516, 1935, Nr. 33. Vom Glas-Standard-Komitee der englischen Glastechnise 
Gesellschaft sind Vorschlage fiir die Spezifikation von Sand fiir farblose Gla 
gemacht. Sie beziehen sich auf Feuchtigkeit, Kornfeinheit, chemische Zusamm 
setzung, auf die Probeentnahme und Untersuchung selbst. Zum Schlufs wird 
Herstellung der Standardlésungen von Eisen und Titan angegeben. H. Hb 


A. Erie J. Vickers and R. A. Bell. An Apparatus for Investigati 
the Corrosive Action of Slags upon Refractory Materia 
Journ. Soc. Glass Techn. 19, 154—155, 1935, Nr. 74. Das Gerat zur Bestimmung 
Widerstandsfahigkeit von spréden Stoffen gegeniiber Einwirkung der Schlae 
bei hoher Temperatur besteht aus einem Ringofen, hergestellt aus dem 
prifenden Material und erhitzt durch Geblise. Die Schlacke wird durch e 
Loétrohrflamme eingespritzt. Es sind acht Stoffe untersucht. H. Hb 


W.E.S. Turner (Associated with H.S. Blackmore, Miss V. Dimbleby, H.S. Y.' 
H. W. Howes and W.J.A. Warren). The Basis of a Standard Test f 
the Chemical Durability of Glass Bottles. Journ. Soc, Glass Tec! 
i$, 171—188, 1935, Nr.74. Es wird ein ausfiihrlicher Bericht tiber die Grundla 
einer Standardpriifung fiir die chemische Bestindigkeit von Glasflaschen gegeb 
Wichtig ist die Kenntnis der Alterung und der Lagerung, Konstante Bedingung 
bei der Wasserbehandlung werden durch Eintauchen in Dampf erhalten, Barome 
schwankungen haben keinen wesentlichen Einflu8. Beim Auslaugen mit Wasser 
Proportionalitat mit der Oberflache festgestellt. Ferner sind die Schwankum: 
bedingt durch Wechsel des Beobachters und der Probeflache, untersucht. Die Z 
abhangigkeit des Wassereinflusses sowie die Bedeutung der chemischen Zusamm 
setzung des Glases, des Alters und der Lagerung sind festgestellt. Zum Schlu6 si 
die sichtbaren Korrosionseffekte (Blattern, Narben und Risse) in bezug auf G 
zusammensetzung und -vorbehandlung besprochen, H. Bb 
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slaser und W. Henneberg. Die Potentialverteilung in Schlitz- 
inde und Lochblende. ZS, f. techn. Phys, 16, 222—280, 1935, Nr. 8. 


VAP SES, 


149.] Henneberg. 


» Dhar. On electromagnetic waves in gravitational fields. 
ian Phys-Math. Journ. 6, 15—18, 1935, Nr. 1. Verf. untersucht in Ver- 
emeinerung der Arbeit von E. T. Whittaker [Proc. Roy. Soc. London (A) 

720, 1927] die elektromagnetischen Erscheinungen in Schwerefeldern, die die 
ten von Einstein und de Sitter als Sonderfille enthalten, Henneberg. 


sGussionon,Thethermalresistanceand current-carrying 
pacity of three-core screened and L.S.-type cables, Journ. 
. Elecir. Eng. 77, 290—291, 1935, Nr. 464. Bemerkungen historischer und all- 
einer Art zu einer Veréffentlichung von H. Waddicor. (Ebenda 76, 195 
94.) v. Harlem. 


jamin Gurewitch, Sur une méthode pour 1’étude de vibrations 
gnétostrictives. C. R. 201, 387—389, 1935, Nr.6. Ausgehend von der 
hode von A. Schulze (Ann. d. Phys. 11, 937, 1931) beschreibt Verf. eine An- 
lung, die es gestattet, erstens die Groéfe der magnetostriktiven Sehwingunzen 
ss Stabes in Abhangigkeit von einem konstanten Magnetfeld und dem er- 
snden Wechselfeld zu messen, und zweitens den Abklingvorgang im erregenden 
ise oszillographisch zu verfolgen. v. Harlem. 


. Bradford. Radio-frequency power measurements with the 
adrant electrometer. Proc, Inst. Radio Eng. 23, 958—971, 1935, Nr.8. 
wird gezeigt, dafi sich ein Quadrantelektrometer fiir Leistungsmessungen bei 
hfrequenz verwenden la®t. Fiir einen Mefibereich von 20 bis 150 Watt werden 
einer Frequenz von 655 Kilohertz typische Messungen mitgeteilt und ihre 
auigkeit fiir jeden einzelnen Mefipunkt besprochen. Die Arbeit fiihrt zu 
enden Schliissen: Infolge der Notwendigkeit einer prazisen Justierung des 
ruments kommt das Elektrometer vorerst nur fiir Laboratoriumsmessungen in 
‘acht. Die Genauigkeit der Leistungsmessungen hangt davon ab, wie weil es 
net, den Widerstand zwischen den Quadranten induktionsfrei zu machen. 
erdem sind der Wert dieses Widerstandes und die Grdfe des kapazitiven 
mes, der von der Nadel zu den Quadranten flieBit, von Bedeutung. Blechschmidt. 


i. Maloy. Statisches Voltmeter fiir ultrahohe Frequenzen. 
. ZS. d. Sowjetunion 7, 583—589, 1935, Nr.5/6. Es wird ein in seiner Kon- 
tion einfaches statisches Voltmeter beschrieben, das im Gebiet von 3m 4 
nungsmessungen mit einer fiir viele praktischen Falle ausreichenden Mef- 
uigkeit von etwa 2% erméglicht. Das Voltmeter hat zwei unbewegliche Elek- 
en, die mit vertikalen Zufiihrungen versehen sind. Zwischen diesen Elektroden 
det sich eine leichte Elektrode, die sich um eine horizontale Achse drehen 

und mit einem Staibchen versehen ist. Das untere Ende dieses Stabchens 
t in ein Olbad, am oberen Ende befindet sich ein kleines Spiegelchen, Der 
hlag der beweglichen Elektrode wird mittels Fernrohr gemessen. Alle Elek- 
n befinden sich in einer zylindrischen Hiille mit kleinem Glasfenster. Durch 
rung des Abstandes zwischen den Elektroden kann man die Empfindlichkeit 
oltmeters in weiten Grenzen veriindern. Bei geeigneter Form der Elektrcden- 
n ist es méglich, eine weite lineare Skale zu bekommen. Blechschmidt. 


B. Missel. Een gevoelige topspanningsmeter. Tijdschr. Nederl. 
Ogen. 7, 77—81, 1935, Nr.2. Es wird ein Gipfelspannungsmesser angegeben, 
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wobei als Nullinstrument, statt eines Mikroammeters, ein einfacher Verstarker 
Verbindung mit einem Milliammeter benutzt wird. Die Aufstellung zeigt Gipt 
spannungen bis herunter zu etwa 0,1 Volt deutlich an und ist zwischen 0 u 
3-107 Hertz auf 0,5 % genau. de Gre 


R. M. Davies. On the Avoidance of Errors due to the ,Leads- 
Radio-frequency Measurements. Phil. Mag. (7) 20, 75—97, We 
Nr. 131, Theorie und Experiment fiihren zu folgenden Ergebnissen: Wenn ein 
kannter Widerstand von kleinem Wert in einem Hochfrequenzkreis eingefii 
werden soll, miissen die Zuleitungen von hoher Kapazitat sein, um den zusatzlieh 
Einflu® der Leitungen auszuschlieBen; entsprechend miissen Leitungen hol 
Induktivitat fiir hohe Widerstande verwendet werden. 2. Wenn eine bekam 
Induktivitét eingefiihrt wird, mu®B die Kapazitaét der Leitungen so klein wie méogl 
gehalten werden. Die Vernachlissigung dieser Forderung kann eine betrachthic 
Erhéhung der effektiven Konstanten der Spule hervorrufen. 3. Wenn eine Kapazi 
bestimmten Wertes eingefiihrt wird, miissen die Leitungen von kleiner Kapazi 
sein. 4, Die Vernachlassigung des induktiven Effektes der Leitungen kann 
schweren Fehlern fiithren. Um dies zu vermeiden, miissen kurze Leitungen hol 
Kapazitat verwendet werden. 5. Es ist wichtig, Leitungen geringer Induktivitat 
verwenden, wenn die Dielektrizitaétskonstante wasseriger Fliissigkeiten  0¢ 
anderer halbleitender Substanzen gemessen werden soll. Wineh 


P. M. Lincoln. An Improved Electrothermic Instrument. Ele 
Eng. 54, 474481, 1935, Nr. 5. Beschreibung eines elektrothermischen Instrume 
zur Messung von Strom, Leistung oder Blindleistung, dessen Prinzip auf der th 
mischen Ausdehnung einer Fliissigkeit in einem geschlossenen System bestehe 
aus Vorratsgefa, Kapillare und Bourdonspiralréhre beruht. Das Vorratsgefats w 
von einem Widerstand, dessen Temperatur sich mit der Mefgréfe andert, gehe: 
Die Anzeige der Mefieréie erfolet durch die Spiralréhre, deren Deformation % 
ein Zeigerwerk tibertragen wird. Fiir wattmetrische Untersuchungen werden 2\ 
Systeme, die auf eine gemeinsame Doppelspirale arbeiten, verwendet. Eingeher 
Diskussion der Vorteile gegentiber Bimetallinstrumenten, seine Zeitkonstante 
leicht justierbar auf jeden beliebigen Wert bis zu 60 min. Knoblaw 


Fr. Miller und W. Diirichen. Bedeutung und Methoden elektr 
statischer EMK-Messungen mit Hilfe von Elektronenréhre 
ZS {. Elektrochem. 41, 559—563, 1935, Nr.7b. Zundchst werden die verschieden 
Falle besprochen, bei denen EMKe galvanischer Elemente oder anderweit 
Spannungen méglichst stromlos gemessen werden miissen, wenn man einwandir 
Ergebnisse erzielen will. Da die Verwendung von Elektrometern wegen der sté 
begrenzten Spannungsempfindlichkeit meistens ausscheidet, ist man in der letz 
Zeit dazu tibergegangen, derartige Spannungen mit Hilfe von Elektronenréhr 
Mefianordnungen zu bestimmen, Da bei den normalen Elektronenréhren der | 
Zelle durchflieBende Gitterstrom eine Starke von 10° bis 10-* Amp. hat, was et 
der Starke des Kompensationsstromes bei Messung mit Kompensator und empfit 
lichem Galvanometer entspricht, bieten solehe Réhrenanordnungen keinen Vort 
Es miissen vielmehr Réhren Verwendung finden, die fiir viel geringere Gitt 
strome konstruiert sind. AufSfer der Réhre FP 54 der General Electric, ‘bei der « 
Gitterstrom von der Gréfenordnung von 10+ Amp. ist, sind noch folgende Roh 
mit einem Gitterstrom von 10% bis 10+* Amp. zu empfehlen: die Réhren T 113 0 
T 114 der AEG und die Elektrometerréhren von Philips, von Strauss in Wien, | 
der Western Electr. Co und der Bell Tel. Co. Die Bedingungen, welche bei | 
Benutzung dieser Réhren innegehalten werden miissen, werden besprochen. E 
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weiteren Erhéhung der Spannungsempfindlichkeit auf 1 mA/Volt geeignete 
starkeranordnung, die an den Ausgang der Elektrometerréhre gelegt wird, wird 
shrieben. v. Steinwehr. 


es L. Thomas. Gold- Seba resistancealloys. Bur. of Stand. Journ. 
tes. 14, 589—593, 1935, Nr.5 (RP.789). Nachdem bereits J. O. Linde durch 
rapolation seiner Maionset an Au—Co-Legierungen vorausgesagt hatte, daB 
» Legierung mit 2% Co den Temperaturkoeffizient 0 des elektrischen Wider- 
ides haben mii®te, wurden im Bureau of Standards Au—Co- Legierungen von 
bis 5% Co hergestellt und ihre elektrischen Eigenschaften untersucht. Die 
‘ssungen ergaben, daf} der Temperaturkoeffizient zwischen 30 und 40° C fiir eine 
rend 18 Stunden bei 140°C gealterte Legierung mit etwa 2,2 % Co gleich 0 
d, wahrend das gleiche fiir eine hart gezogene Legierung von etwa 2,1 % Co zu- 
t. Der spezifische Widerstand der ersteren betrigt etwa 30 Mikroohm:cm. Die 
rmokraft gegen Cu wurde bei 15°C zu etwa 45 Mikrovolt/Grad gefunden, nahm 
och beim Altern ab, ohne einen konstanten Endwert zu erreichen, Die Verwend- 
keit dieses Elementes scheint sich demnach auf niedere Temperaturen zu be- 
ranken, Da die mit dieser Legierung hergestellten Widerstiande teilweise eine 
lechtere zeitliche Konstanz aufwiesen als die aus Au—Co-Legierungen her- 
fellten, wurde von weiteren Untersuchungen hieriiber Abstand genommen. 

v. Steinwehr. 
» Kieinke. Uber die Messung von Dielektrizitaéatskonstanten 
mber KO6rper mit Hilfe der Mischmethode. Phys. ZS. 36, 565—566, 
9, Nr.16. In dem vorliegenden Auszug aus der Aachener Dissertation werden 
Falle behandelt, bei denen die Stark esche Mischmethode auf Stoffe mit sehr 
Ber Dielektrizititskonstante, wie Rutil, Seignettesalz usw. oder auf K6érper mit 
allischen Einschliissen angewendet wird. Dabei werden die Kapazitatsande- 
gen bestimmt, die ein mit mehreren Fliissigkeiten verschiedener DK gefiillter 
idensator bei Einfitthrung des festen Korpers erfahrt. Die gesuchte DK ergibt 
1 aus den Schichtdicken von Fliissigkeit und festem Korper. Die abgeleiteten 
meln wurden sowohl an homogenen Stoffen wie an metallhaltigen Substanzen 
rift. Robert Jaeger. 


. Paranjpe and P. Y. Deshpande. Dielectric properties of some 
etable oils. Proc. Indian Acad. (A) 1, 880—886, 1935, Nr. 12. Zum Studium 
s dielektrischen Verhaltens wurden Dichte, Brechungsindex und Dielektrizitats- 
stante (DK) von Ricinusél, Oliven6él, Sesam6l und Kokosnufél bei Raumtempe- 
r untersucht. Die DK wurde mit der Resonanzmethode und einem Spezial- 
en-Voltmeter von F. M. Cole brock (Wireless World 29, 1931) bei 4 = 30m 
unktion der Konzentration in Benzol untersucht. Fiir die drei Ole in der oben- 
nnten Reihenfolge waren die Dichten (26°C) 0,9612, 0,9125, 0,9132 und 0,9204, 
DK 4,478, 3,352, 3,365 und 3,254, die elektrischen Momente (10-'%) 3,68, 3,03, 
und 2,82. In sehr verdiinnten Lésungen sind die Molektile der Ole mehr oder 
iger frei von Assoziation., Robert Jaeger. 


Vigness. Dilatations in Rochelle Salt. Phys. Rev. (2) 48, 198 
2, 1935, Nr.3. Der inverse piezoelektrische Effekt von Rochelle- Salz ist mittee 
anischer Dilatometer untersucht. Die Ausdehnung eines Kristalls langs der 
ichtung zur b- und c-Achse und 90° zur a-Achse, bedingt durch ein angelegtes 
trisches Feld in Richtung der a-Achse, ist im allgemeinen nicht dieselbe, wie 
Anlegen des Feldes in entgegengesetzter Richtung. Das deutet auf eine per- 
ente elektrische Polarisation innerhalb des Kristalls. Bei langerem Anlassen 
Spannung zeigte sich eine Ermiidungserscheinung. Die Deformationen sind 
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auch oszillographisch aufgenommen. Die Gestalt der Kurven ist mit der Theo 
von Schulwas-Sorokin und Posnow vereinbar. Auch die thermis« 
Ausdehnung lings der drei kristallographischen Achsen ist oberhalb der kritisel 
Temperatur bestimmt. Diskontinuitaéten sind nicht beobachtet, aber eine Andert 
in dem Ausdehnungsverhiltnis beim Curie-Punkt fiir die b- und c-Achsen. H. Eb« 


I. Kurtschatow und A. Schakirow. Inversionserscheinungen bei d 
Polarisation von Seignette-Elektrika. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
631—638, 1935, Nr.5/6. Die zwischen der Landau schen Theorie des diel 
trischen Verhaltens von Seignettesalz und dem Experiment gefundenen Unstimm 
keiten kénnen durch die Annahme, da im Kristall Unvollkommenheiten (mec! 
nische Spannungen) vorliegen, behoben werden. Durch diese mechanischen Sp. 
nungen sind beim Anlegen eines auferen elektrischen Feldes die verschieder 
Teile des Kristalls verschiedenen elektrischen Spannungen unterworfen. Aus die’ 
Vorstellung folgt weiter, daf§ die Geschwindigkeit der Polarisation des Krist 
gréBer und auch kleiner als der inverse Vorgang, die Depolarisation (Desori 
tierung der Kristalldipole), sein kann. Tatsachlich ergab sich aus der Messung « 
Aufladungs- und Entladungsgeschwindigkeit eines 6cem dicken Kristalls, dafi 

Aufladung bei 250 Volt schneller, bei 70 Volt jedoch langsamer vor sich g 
als die Entladung. Bei 120 Volt war die Geschwindigkeit von Auf- und Entladu 
gleich grof. Die Spannungen, die zu einer solchen Inversionserscheinung fiihr 
sind, wie die weiteren Versuche zeigen, stark von dem in dem Kristall erreich 
Grad der Polarisation abhangig. Fuc 


A. Worobjiew. Uber den Einflu8% des Kathodenmaterials auf d 
elektrische Festigkeit von Steinsalz, ZS. f. Phys. 96, 148—150, 7 
Nr. 1/2. Zur Untersuchung der Durchschlagsfestigkeit von Steinsalz in Abhangigl 
von dem benutzten Kathodenmaterial wurden in das Steinsalz Gruben eingearbei 
in die das Kathodenmaterial gebracht wurde. Es zeigte sich, daf} Na die klein 
Durchschlagsspannung bendétigt, wahrend fiir Hg und NaCl-Lésung gréfere We 
verlangt werden. Die grote Durchschlagsfestigkeit des Steinsalzes wurde erreicht 
Verwendung von Pb als Kathodenmaterial. Die Durchschlagsspannungen betra; 
ftir Na 1,27, fiir NaCl-Lésung 1,29 bis 1,70 und fiir Pb 1,90- 10% Volt/em. Versuc 
die Durchschlagsspannung durch Belichtung réntgenisierten Steinsalzes zu 


niedrigen, waren erfolglos. Diese Tatsache steht nicht im Widerspruch zu friihe 
Versuchen. Odr 


D. Blechinzew und Seh. Drabkina. Zur Theorie der Thermione 
konstante firreine Metalle. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 484—500, 1! 
Nr. 4. Die Konstante A der Richardson-Gleichung ist fiir reine Metalle keine l 


verselle Konstante Ao, sondern hingt vom Metallgefiige ab und ist mit A) dureh 
Beziehung 
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verbunden. Der erste Faktor gibt die Abhingigkeit der Austrittsarbeit von 
Temperatur wieder und ist bei Metallen wie den Alkalien, fiir die die Naher 
der freien Elektronen zulassig ist, allein ausschlaggebend. Bei den Metallen 
starkem inneren Felde sind auch noch der Durchlassigkeitskoeffizient D und 
Verhiltnis m*/m der ,,effektiven* Masse des Elektrons zur Masse eines fre 
Elektrons von Bedeutung. Die effektive Masse gibt der Abweichung der Ener 
abhangigkeit von der Wellenzahl im periodischen Kraftfelde gegentiber der b 
freien Elektron Ausdruck; ebenso wird der Durchlissigkeitskoeffizient von 
durch das periodische Feld verursachten Beugungserscheinungen beeinfluBt. Odr 
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tho Sato. Uber die mittlere freie Weglinge der Metall- 
ktronen. Se. Reports Téhoku Univ. (1) 24, 1425, 1935, Nr.1. Auf Grund 
Fermischen Statistik werden die mittlere Geschwindigkeit, die Sto8zahl und 
mittlere freie Wegliinge der Metallelektronen untersucht. Dabei wird gezeigt, 
die mittlere freie Weglinge der Elektronen mit dem Quadrat der absoluten 
iperatur abnimmt, wenn sich das Elektronengas in einem stark entarteten 
fand befindet. Als Beispiel dieses Problems werden die elektrische Leit{ahig- 
der Metalle und die Berechnung der Bro wnschen Bewegung kurz diskutiert. 
Odrich. 

lark. Bemerkung tiber den Zustand der Elektronen in der 
praleitung. Phys. ZS. 36, 515—516, 1935, Nr. 15. In der vorliegenden Arbeit 
der Verf. seine Ansichten iiber den Zustand der Leitungselektronen im Supra- 
sr dar. Danach kénnen freie Elektronen auf Grund einer axialen Struktur ihrer 
tromagnetischen Felder wechselseitige Richtkrafte aufeinander ausiiben und 
th ~Parallelstellung ihrer Achsen einen axial geordneten Aggregatverband 
‘ktronenkristall) bilden. Bei der Supraleitung bewegt sich dieser Elektronen- 
tall als Ganzes und tritt gegeniiber fuSferen Kraften (thermische Bewegung des 
sngitters oder 4ueres Magnetfeld) ebenfalls als Ganzes in Wirkung. Auf Grund 
er und 4hnlicher Uberlegungen wird die Abhingigkeit der Sprungtemperatur 
der Kristallgréfe (vgl. folgendes Referat), die Anomalie der spezifischen Warme 
das Fehlen einer Thermospannung zwischen Supraleitern (vgl. das ent- 
chende Referat weiter unten) verstindlich. P. Grassmann. 


steiner und P. Grassmann. Der Hinflu8& der Kristallitgréfe auf 
SeBintritt der Supraleitung. Phys. ZS. 36, 516—519, 19385, Nr. 15. 
den Verff. wird an polykristallinen Sn-Drahten die Ubergangskurve zur Supra- 
ing gemessen. Dabei ergeben sich fiir die Abhangigkeit des Widerstandes von 
Temperatur (untersuchtes Temperaturgebiet zwischen 3,70 und 3,77° abs.) etwas 
schiedene Kurven, die zwar untereinander parallel sind, je nach der Vor- 
andlung (Verformung, Lagern bei Zimmertemperatur, Tempern) jedoch bei 
s verschiedenen Temperaturen liegen, und zwar zeigt sich, daf’ diese Tem- 
tur des Ubergangsbereiches um so tiefer ist, je gréfier die Kristallite des Sn- 
tes sind. Andere Faktoren, z. B. innere Spannungen, scheinen diese Tempera- 
n nicht zu beeinflussen, verraten sich jedoch in einer Erhéhung des Restwider- 
des. Beim Sn ergibt bereits langeres Lagern bei Zimmertemperatur ein sehr 
liches Anwachsen der Kristallite. P. Grassmann. 


eissner, K. Steiner und P. Grassmanmn. Uber den Einfluf von 
ickungen an Drahten auf den Hintritt der Supraleitung. 
. ZS. 36, 519—520, 1935, Nr. 15. Nach Messungen der Verff. werden diimne 
rahte und Folien, die mit zahlreichen scharfen Knicken versehen sind, erst bei 
etwas tieferen Temperatur supraleitend, als sonst gleiche ungeknickte Drahte. 
besondere Kontrollmessungen zeigen, kann dies nicht durch das Magnetfeld 
n Knickstellen oder durch eine chemische Verschiedenheit der Drahte erklart 
en. Es zeigt sich jedoch, dafs die beobachtete Verschiebung des Sprungintervalls 
die (verglichen mit den ungeknickten Drahten) groferen Kristallite der ge- 
ten Drihte zu erklaren ist. (Vgl. vorhergehendes Referat.) P. Grassmann., 


einer und P. Grassmann. Einige Higenschaften von drehbaren 
raleitenden Stromschleifen im Magnetfeld. Phys. ZS. 36, 
24, 1935, Nr. 15. Um fiir spiitere Arbeiten (siehe nachfolgende Referate) die 
en Grundlagen zu schaffen, werden die elektromagnetischen Eigenschaften 
Systems untersucht, das aus einem diinnen Sn-Draht besteht, der eine Win- 
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dungsflache von 1 bis 2em einmal oder mehrmals umschlieBt und dessen Enc 
miteinander verschweift sind. Dieses System ist in einem auferen Magnetfeld \ 
einigen Gaufi an einem Torsionsfaden so aufgehingt, dafi es um eine in sei 
Windungsfliche liegende Achse Torsionsschwingungen ausfiihren kann, Ist « 
System supraleitend, so bleiben die bei einer Drehung des Systems oder ei 
Anderung des &u®eren Magnetfeldes induzierten Stro6me als Dauerstrome 

System bestehen und fiihren in Wechselwirkung mit dem auferen Feld zu ei 
Reihe von zunichst iiberraschenden Erscheinungen (z, B. Abnahme der Dauer | 
freien Schwingung des Systems, Veriinderung der Hinstellung des Systems 

Anderung des aiufferen Magnetfeldes usw.). Ferner wird die Stromverteilung 
parallel geschaltete supraleitende Drihte untersucht. Mit Hilfe der bekann 
Gleichungen der Elektrodynamik lassen sich unter der Voraussetzung der si 
erofen Leitfahigkeit der Supraleiter die beobachteten Erscheinungen qualitativ \ 
quantitativ darstellen. P. Grassma 


K. Steiner und P. Grassmann. Uber die Stromverteilung auf parall 
seschaltete glatte und geknickte Drahte beim Eintritt di 
Supraleitung. Phys. ZS. 36, 524525, 1935, Nr. 15. Es wird eine Anordn 
beschrieben, mit der es méglich ist, kleine Sprungpunktsdifferenzen zwischen y 
schiedenen supraleitenden Drahten nachzuweisen. Die zu vergleichenden Drai 
werden einander parallel geschaltet, langsam bis unter den Sprungpunkt abgekti 
wobei eine Stromverlagerung in den Draht, der zuerst supraleitend wird, einti 
Die Stromverteilung zwischen den Drahten, die auch unterhalb des Sprungpunk 
erhalten bleibt, wird durch das resultierende magnetische Moment bestimmt, Di 
Anordnung wird dazu benutzt, um die in einer friiheren Arbeit (siehe das b 
Referat oben) gefundene Sprungpunktsdifferenz zwischen glatten und geknick 
Sn-Drahten zu bestatigen. P. Grassma 


K. Steiner und P. Grassmann. Uber eine obere Grenze des Ohmsech 
Widerstandes von Supraleitern. Phys. ZS. 36, 525—527, 1935, Nr: 
In verschieden geformten, teils aus einem einzigen Metall (Sn, Pb eder In), t 
aus zwei verschiedenen Metallen (Sn+ In und Sn-+ Pb) bestehenden suf 
leitenden Stromkreisen werden starke Dauerstréme induziert. Aus ihrer zeitlic. 
Konstanz kann auf eine obere Grenze des Ohm schen Widerstandes der Suprale 
geschlossen werden. Fiir diese ergeben sich Werte zwischen 11-10- Ro 1 
0,3°10°" Ro (Ro = Widerstand bei 0°C). Bei den zusammengesetzten System 
kann mit Sicherheit nachgewiesen werden, dafi der Dauerstrom die Scan 
zwischen den beiden verschiedenen Metallen durchsetzt, mithin auch deren Wi 
stand kleiner als die oben angegebenen Werte sein muf. Auch Driahte, die 
zahlreichen scharfen Knicken versehen sind, zeigen keinen mefibaren Oh mse! 
Widerstand, P: Grasall 


K. Steiner und P. Grassmann. Eine obere Grenze der Thermokr: 
zwischen Supraleitern. Phys. ZS, 36, 527528, 1935, Nr.15. Bei ell 
Stromkreis, der aus zwei verschiedenen Supraleitern besteht, wird die € 
Schw eifstelle erwarmt. Wirde eine endliche Thermospannung auftreten, so wii 
diese, da ihr praktisch nur der induktive Widerstand des supraleitenden Str 
kreises entgegensteht, einen mit der Zeit wachsenden elektrischen Strom her’ 
rufen. Bei einem Pb+Sn- und einem Sn + In- -System konnte ein soleher 
nehmender Strom nicht beobachtet werden. Unter Beriicksichtigung der Versu' 
genauigkeit kann daraus geschlossen werden, daf die Thermospannung im suj 
leitenden Zustand fiir Pb+Sn kleiner als 5:10-“, fiir Sn-+In kleiner 
3°10 Volt/Grad ist. Dem Einwand, da® in einem supraleitenden Stromkreis 
Thermostrom gerade bis zu dem Betrage anwichst, daf der von ihm erzel 
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fier-Effekt die Temperaturdifferenz zwischen den Létstellen vernichtet, konnte 
ch besondere Kontrollversuche begegnet werden. 1s Grassmann. 


utar6 Hirone. A Simple Theory on the Anomaly of Electric 
sistance of Ferromagnetic Substances, Se. Reports Téhoku Univ. 
24, 122—127, 1935, Nr.1. Die Anomalie des elektrischen Widerstandes ferro- 
mnetischer Substanzen, daf} mit abnehmender Temperatur der Widerstand nicht 
bei den nichtferromagnetischen Metallen linear abnimmt, sondern zuerst bei 
eren Temperaturen rascher kleiner wird und danach langsamer zu Null beim ab- 
iten Nullpunkt absinkt, wird durch eine neue Annahme theoretisch zu erkliren 


sucht. Fiigt man in die Theorie von Honda und Okubo die Annahme ein, 
die bei ferromagnetischen Substanzen auftretenden Rotationsschwingungen der 
lekularmagnete die freie Weglinge der Leitungselektronen verkleinern, so kann 
1 fiir die Abhangigkeiten von elektrischem Widerstand und Temperatur eine 
mel berechnen, die den experimentellen Tatbestand gut beschreibt. Die Formel 
unabhangig von der speziellen Natur einer ferromagnetischen Substanz. 
Fahlenbrach. 
uhim Fakidoy and I. Kikoin. The change of the resistance of 
uid metals in a magnetic field. Phys. ZS, d. Sowjetunion 7, 507 
08, 1935, Nr.4. Die elektrische Widerstandszunahme von Kalium im fliissigen 
tand (gemessen bei 100°C, Schmelzpunkt 63°C) kann nach den Messungen der 
ff. oberhalb einer kritischen Feldstarke dargestellt werden durch die Formel 
7 = a H+ 6. Wahrend bei der friiher untersuchten Legierung KNa, die das- 
ye Verhalten aufwies, die kritische Feldstarke nur 5000 betrug, ist diese bei 
i reinen K gleich 3600. Fiir 11,5k betragt 4 r/r14- 10-7, vo. Harlem. 


Seith und 0. Kubaschewski. Die elektrolytische Uberfiihrung 
nKohlenstoffinfesten Stahl, ZS. f. Elektrochem. 41, 551—558, 1935, 
7b. Als Beitrag fiir den Nachweis elektrolytischen Materietransports in festen 
‘fen wurde die Uberfiihrung des Kohlenstoffs in Fe untersucht, da in der sich 
‘bei bildenden Austenitphase der Kohlenstoff eine hohe Beweglichkeit besitzt 
/in bequem nachzuweisender Menge léslich ist. Zur Ausfiihrung der Versuche 
iten 0,15 cm dicke Drihte aus kohlenstoffarmem oder Armcoeisen, die bei 970° C 
ch Zerfall von CO mit einer C-Schicht bedeckt waren. Zur Messung der Uber- 
rung wurden die in ein Glasrohr eingeschlossenen Drahte mit Gleichstrom von 
vis 27 Amp. Starke 6 bis 24 Stunden lang belastet und sodann die Verschiebung 
C in Richtung auf die Kathode durch Anatzen der angeschliffenen Proben fest- 
ellt. Zum Vergleich wurden Driahte mit Wechselstrom erhitzt, wobei sich jedoch 
le einseitige Verschiebung, sondern nur eine gleichmaéfige Verbreitung nach 
en Richtungen ergab. Diese Messungen wurden durch Leitfahigkeitsmessungen 
en behandelten Proben erginzt, aus denen sich bei der starken Abhangigkeit 
Widerstandes des Fe vom C-Gehalte ebenfalls quantitative Schliisse auf die 
rfiihrung des C ziehen liefen. Die Auswertung der Versuche ergab ftir 1060 
1070° C auf verschiedene Weise berechnet die beiden gut miteinander tiberein- 
menden Werte 1,6 und 2,2 -10-° cm?/sec Volt fiir die Beweglichkeit des C, woraus 
die Diffusionskonstante zu 0,8-10-° cm?/see Volt ergibt. v, Steinwehr. 


.Roberds. High Frequency Conductance of Pyrex Glass in 
Presence of Vapors. Physics 6, 227—233, 1935, Nr.7. Das elektrische 
ermégen von Pyrexglas 774 wurde im Frequenzgebiet zwischen 40 und 
Kilohertz und in Gegenwart von Alkohol- bzw, Wasserdampf bei 50, 65, 79, 
107°C gemessen. Es wurde gefunden, da® die Beziehungen zwischen Leit- 
16gen, Sattigung gerad und Frequenz bei allen Temperaturen von der gleichen 
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Form sind. Die Kurven, welche die Abhangigkeit des Leitvermogens von der F; 
quenz darstellen, zeigen bei etwa 500 Kilohertz einen Knick. Das Leitvermégen d 
Probestiicks ndert sich nicht mit dem Dampfdruck des Alkohols bis zu einer Sat 
gung von 85%. Oberhalb desselben nimmt das Leitvermégen jedoch mit st 
gendem Drucke sehr rasch zu und wird sehr grof, sobald Kondensation eintritt, ] 
wachsendem Strome nimmt die Leitfahigkeit ab, auBer wenn das Probestiick me 
rere Stunden in Dampf gealtert wird. Die Oberflichenleitfahigkeit wurde sowe 
fiir Alkohol- wie fiir H2O-Dampf berechnet; letztere stimmt innerhalb der Fehl 
grenzen mit den von Yager und Morgan gefundenen Werten iiberein. Ein ne 
unerklirter Effekt trat bei der Messung der Leitfahigkeit mit starken Strémen |} 
Anwesenheit bestimmter kleiner Mengen von Alkohol- oder H,O-Dampf ein. Dies 
Effekt weist eine doppelte Resonanzspitze und viele andere Charakteristika eir 
engen Kopplung zwischen schwingenden Kreisen auf. Der Effekt hangt vermuthi 
damit zusammen, da® bei Anwesenheit geringer Mengen von H:O oder Alkohol v 
dem Probestiick Energie absorbiert wird, v, Steinwe: 


Cyril Stanley Smith The Relation Between the Thermal a1 
Electrical Conductivities of Copper Alloys. Phys. Rev. (2): 
166—167, 1935, Nr. 2. Im Zusammenhang mit anderen Arbeiten tiber die thermise 
und elektrische Leitfahigkeit von Cu-Legierungen, die zum Teil bereits verdéffe: 
licht worden sind, wurden iiber hundert Legierungen untersucht, die aus ein 
Reihe von binaéren Cu-Legierungen mit bis zu 50% Zn und weniger als 10% 
1% P,4% Si, 12 % Al, 20 % Mn und 30 % Ni und aus einer grofen Anzahl ternal 
und noch mehr Komponenten enthaltender Legierungen bestanden. Der gro 
Teil der auf verschiedene Weise vorbehandelten Legierungen waren homog 
a-Phasen mit flachenzentrierter kubischer Struktur, es wurden aber auch f-Messi 
(mit raumzentriertem kubischen Gitter) und einige andere Legierungen untersuc 
Kine graphische Darstellung der Beziehung von thermischer und elektrischer Le 
fahigkeit bei 20 und 200°C zeigte, daB die Ergebnisse fiir alle diese Legierung 
sich fiir jede der beiden Temperaturen um eine einzige Kurve gruppieren, wok 
die Abweichungen von derselben die Fehlergrenze der Messungen iiberschreit 
Beide Kurven schneiden unter verschiedenem Winkel nahe am gleichen Punkte « 
Achse der thermischen Leitfahigkeit. Wird die thermische Leitfahigkeit in A 
hangigkeit von dem Produkt aus elektrischer Leitfahigkeit und absoluter Tem} 
ratur dargestellt, so gruppieren sich alle Mefergebnisse bei 20 und 200° C um ei 
einzige Kurve, die im gré®ten Teil ihres Verlaufes in Ubereinstimmung mit ¢ 
einfachen Annahme, da sich die thermische Leitfahgkeit aus einem metalliseh 
und einem nichtmetallischen Anteil zusammensetzt, geradlinig verlauft. In ¢ 
Gleichung dieser Kurve: K = k + c4T, in der K die gesamte thermische Leitfah 
keit, k den nichtmetallischen Anteil derselben und 2 die elektrische Leitfahigk 
bedeuten, haben k und ¢ die Werte 0,018 bzw. 5,71 - 10-° CGS-Einheiten. vv. Steinwe 


H. y. Halban und G. Kortim. Die Dissoziationskonstanten schw 
cher und mittelstarker Elektrolyte. I. Die Dissoziation 
konstante des a-Dinitrophenols und der Geltungsberei 
der Debye-Hitickelschen Grenzformel. ZS. f. phys. Chem. (A) 1 
351—379, 1934, Nr.5/6. Zunachst wird die Anwendbarkeit sowie die Sicherheit ¢ 
Ergebnisse und die zugrunde liegenden Hypothesen der einzigen fiir eine ] 
stimmung der klassischen Konstanten K, der elektrolytischen Dissoziation brau 
baren Methoden, nimlich der elektrometrischen, der konduktometrischen und « 
optischen Methoden eingehend diskutiert, wobei sich ergibt, da®B die letztel 
gegentiber den anderen weitgehend hypothesenfrei sind, so dafs die damit | 
wonnenen Ergebnisse einen hohen Grad von Sicherheit besitzen und also besondi 
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eignet sind, den Geltungsbereich der theoretischen Ansiitze zu priifen. Von den 
lischen Methoden scheint sich besonders die Messung der Lichtabsorption hierfiir 
eignen, die auf lichtelektrischem Wege erfolgt. Auf diese Weise ist es moelich, die 
iche numerische Genauigkeit (etwa 0,1 % fiir K,)zu erreichen wie bei den besten 
nduktometrischen und elektrometrischen Methoden. Untersucht wurde a-Dinitro- 
enol in wisseriger Lésung im Konzentrationsgebiet von 5-107 bis 2,28 norm. 
d unter Zusatz von KCl0,, KCl, NaCl und HCl bei 25°C.’ Da auch bei hoch- 
rdiinnten die gleiche relative Genauigkeit von 0,1 °/) wie bei den konzentrierteren 
Sungen erreicht wurde, war es méglich, aus den gewonnenen Ergebnissen mit 
sherheit auf die Konzentration Null zu extrapolieren, so da man auch den Wert 
- die thermodynamische Dissoziationskonstante K, erhiilt. Wahrend die Grenz- 
mel von Debye-Hiickel unter Benutzung der so ermittelten Konstante eine 
sgezeichnete Ubereinstimmung mit den gemessenen Werten bis zu einer Ionen- 
nzentration von etwa 3-10 norm. ergibt, machen sich oberhalb dieser Konzen- 
tion bereits systematische Abweichungen bemerkbar, so da die Priifung der 
rmel auf das zuerst genannte Konzentrationsgebiet beschrinkt bleiben muf. 
ihrend K,.. in Lésungen der 1—1-wertigen Neutralsalze bei allen in gleicher Weise 
; zu einer Ionenkonzentration von etwa 1-10-? norm. linear ansteigt, ergeben sich 
i hdheren Konzentrationen der Salze individuelle Unterschiede, bei allen Salzen 
rehlauft jedoch K, ein bei etwa 0,5 Ionennorm. Lésungen liegendes Maximum. 
v. Steinwehr. 
y. Halban, G. Kortiim und M. Seiler. Die Dissoziationskonstanten 
hwacher und mittelstarker Elektrolyte. Il. Dissoziations- 
Mestante und Loslichkeit des a-Dinitrophenols in Salz- 
Sungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 449—465, 1935, Nr.6. Die in der vor- 
yhenden Mitteilung beschriebene Bestimmung der Konstanten der elektro- 
ischen Dissoziation des a-Dinitrophenols auf optischem Wege wurde auf Lésungen 
n NaClO. und BaCly ausgedehnt. Auf Grund der itiber einen gréfieren Konzen- 
itionsbereich sich erstreckenden Messungen ergab sich — im Gegensatz zu der 
iheren Bestimmung — nunmehr auch ftir 18° der richtige Wert der Neigung der 
enzgeraden und damit auch der Dissoziationskonstanten K,. Die daraus be- 
shnete Dissoziationswirme bei unendlicher Verdiinnung wurde zu — 2170 + 70 cal 
funden. Ferner wurde die Léslichkeit dieser Saéure in NaCl-, KCl-, KClO:-, 
(C10.- und BaCls-Lésungen ermittelt und aus den Léslichkeits- und K,-Kurven 
r Aktivitatskoeffizient des undissoziierten Sauremolekiils berechnet. Die grofen 
lividuellen Unterschiede im Verlaufe der K,.-Kurven in Lésungen verschiedener 
Ize lassen sich durch die Verschiedenheit des Aktivitaétskoeffizienten der un- 
ssoziierten Sdure erkliren. (Ein- und Aussalzeffekt durch Salzzusiatze.) Der 
nfalls ermittelte mittlere Aktivitaétskoeffizient der Saureionen zeigt dagegen 
sentlich geringere individuelle Unterschiede. Die bisher gegebenen Erklarungen 
Aussalz- und Einsalzeffekte werden kurz besprochen, wobei sich ergibt, dafi sie 
‘den Versuchsergebnissen nicht in Einklang zu bringen sind. Zum Schlufi wird 
bei den Léslichkeitsbestimmungen angewandte Verfahren beschrieben. 
v. Steinwehr. 
Fricke und F. Briimmer. Die Gleichgewichte NaCl—HCI—H;:0 bei 
C. ZS. f, anorg. Chem. 223, 397—398, 1935, Nr.4. In der vorliegenden Notiz 
trden die Ergebnisse der Bestimmungen der Gleichgewichte des Systems 
1—_HCl—H.O fiir verschiedene Konzentrationsverhiltnisse bei 18°C mitgeteilt, 
en Kenntnis fiir die Auswertung von Untersuchungen iiber die Ausfallung von 
1 bei der Diffusion von HCl-Lésungen gegen solche von NaCl erforderlich war. 
Messungen wurden nach einer bereits frither beschriebenen Methode aus- 
tihrt. Hierbei ergeben sich zugleich die spezifischen Gewichte der untersuchten 
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Gemische. In einer graphischen Darstellung werden die von den Verff, gefundene 
Werte mit den von Ingham fir 25°C ermittelten verglichen. v. Steinweh 


C. S. Siva Rao. Effect of Change of Temperature on the Const: 
tution ofWaterin Solutions of Electrolytes. Proc. Roy. Soc. Londo 
(A) 151, 167—178, 1935, Nr.872. Der Einfluf der Temperatur auf die Konstitutic 
des H.O wurde fiir reines H.O und fiir 8norm. Lésungen von LiCl, NaNO; un 
H.SO. durch Untersuchung der Raman-Wasserbande bei 31, 65 und 95°C ermittel 
Es wurde gefunden, dafi Temperatursteigerung der Elektrolytlésung von folgende 
Anderungen begleitet wird: 1. die Lage des Intensitaétsmaximums der Bande sow: 
ihres niedriger frequenten Anteils wird nach héheren Frequenzen verschoben; 2. dé 
auf der Seite der niedrigeren Frequenzen liegende Teil der Intensitatskurve wit 
weniger und weniger konvex, wahrend der auf der Seite der héheren Frequenze 
liegende Teil sowohl in Lage und Form mehr oder weniger unverandert bleib' 
8. die Bande wird schiarfer, auBer bei H»SO, bei 95°C, wo eine verstarkte Ve 
breiterung eintritt, die mit einer Verschiebung des Astes héherer Frequenzen d 
Intensitatskurve nach der Seite héherer Frequenzen verbunden ist. Alle diese E 
gebnisse lassen sich durch eine bei zunehmender Temperatur erfolgende Spaltur 
der komplexeren Wassermolekiile in einfachere und Dissoziation der starker kon 
plexen Hydrate in weniger komplexe und einfache H,O-Molekiile erklaren. De 
eigentiimliche Befund der bei 95°C fiir H2SO, verstarkten Verbreiterung der Band 
wurde als eine Folge der Dissoziation der in der Lésung vorhandenen Hydrate : 
freie Ionen und einfache H,O-Molekiile bzw. méglicherweise bei einigen derselbe 
in einfache H,O-Molekiile und Hydrate, die nur 1 Molekiil H,O enthalten, gedeute 

v. Steinwell 
L. G. Longsworth, Transference Numbers of Aqueous Solution 
of Some Electrolytes at 259 by the Moving Boundary Metho' 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1185—1191, 1935, Nr.7. Da eine genaue Kenntnis dé 
Uberfiihrungszahlen fiir verschiedene elektrochemische Fragen von Wichtigkeit is 
wurden in Fortsetzung einer friiheren Arbeit die Uberfithrungszahlen des Katior 
der folgenden Salze: KBr, KJ, KNO3, NH.Cl, NaC.H30., CaCl, und NasSO, nach d 
Methode der beweglichen Grenzschicht im Konzentrationsbereich von 0,01 Db 
0,2 molnorm, bei 25°C bestimmt. Nach Anbringung der Korrektionen fiir dé 
Lésungsmittel und das Volumen wurden die Ergebnisse auf runde Konzentratione 
umgerechnet und zusammen mit den in der friiheren Mitteilung gewonnenen E 
gebnissen in einer Tabelle mitgeteilt. Eine Vergleichung dieser Werte mit den - 
alteren Untersuchungen gefundenen zeigt unter Beriicksichtigung der friiher e 
reichten geringeren Genauigkeit eine befriedigende Ubereinstimmung. »v. Steinweh 


Bacon F. Chow. Studies on the Relationship between the Rate 
of Reactions and Oxidation-Reduction Potentials. I. Og 
dation of Formate Ion by Halogens in the Dark. Journ. Ame 
Chem. Soc. 57, 14371440, 1935, Nr.8. Zur Priifung der bei der Untersuchung dé 
katalytischen Einflusses von Ferricyanid auf die Geschwindigkeit der O.-Absorptic 
in Olséure und Leinsamen-6l, die nicht nur von der Konzentration des Ferricyanid 
sondern auch von dem Mengenverhiltnis des Ferri- zu dem des Ferrocyanids al 
hangt, empirisch gefundenen Formel, nach der die Reaktionsgeschwindigkeit pr 
portional mit e"7¥/37® ist (7 = Oxydations-Reduktionspotential, n, F, R, T habe 
die in der Elektrochemie iibliche Bedeutung), wurde die Geschwindigkeit der Ox 
dation des Formiations durch die Halogene J und Br bei 25°C fiir verschieder 
KJ-Konzentrationen (n = 0,05 bis 0,35) bei konstanter Anfangskonzentration des 
sowie fiir verschiedene HBr-Konzentration (n = 0,1 bis 0,4) und konstanter Anfang 
konzentration des Br gemessen. Auch der Einflu® der Konzentration des Formiatiot 
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wie des p,, der Lésung auf die Geschwindigkeit wurde untersucht, Die Ergebnisse 
r Messungen bestiitigen die eingangs erwihnte Beziehung. v. Steinwehr. 


con F. Chow. Studies on the Relationship between the Rates 
Reactions and Oxidation-Reduction Potentials. IL Oxi- 
aticn of Oxalate by Halogens in the Dark. Journ. Amer. Chem. 
ec. 57, 1440—1448, 1935, Nr.8. Die in der vorstehenden Mitteilung erwihnte Be- 
hung zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Oxydations-Reduktionspotential 
irde auf die Oxydation des Oxalations durch Cl, Br und J angewendet. Zunichst 
irde der Einflu8 der Konzentration der HCl (n = 0,091 bis 0,550) bei konstanter 
ifangskonzentration der Oxalséure und des Cl bestimmt. Sodann wurde die Ge- 
iwindigkeit der Reduktion des Br in verschieden konzentrierten HBr-Losungen 
Tech eine 0,200norm. Oxalsaurelésung gemessen. Schlieflich wurde die Reduktions- 
schwindigkeit des J durch eine 0,600 norm. K-Oxalatlésung bestimmt, Auch in 
2sen Fallen lassen sich die Ergebnisse durch die erwaihnte Formel befriedigend 
rstellen. v. Steinwehr. 
dten Oka. Uber den Einflu® der Oberflachen auf nicht- 
ationére Vorgange in verdiinnten starken Elektrolyten. 
A. Proc. Phys.-math. Soc. Japan (3) 16, 332—839, 1934, Nr.9. Zweck der vor- 
genden Mitteilung ist, zu zeigen, wie die Verteilungsfunktionen der Ionen, die in 
1er volistandig dissoziierten Lésung eines Elektrolyten nicht voilkommen regellos 
rteilt sind, da in der Umgebung jedes Ions im Mittel die entgegengesetzt geladenen 
erwiegen, durch das Vorhandensein einer Oberfliiche beeinflu®t werden. Nachdem 
r Verf. sich bereits friiher mit der statischen Eigenschaft der Ionenwolke be- 
1aitigt hat, wendet er sich nunmehr den nichtstationéren Vorgiingen zu, wobei er 
h, um Komplikationen zu vermeiden, auf den Fall beschrankt, da nur zwei 
nenarten vorhanden sind, die gleiche Reibungskonstante haben. Aufierdem wird 
r Kinflufi der Oberflache auf das Verhalten der Relaxationskraft auf Grund der 
eorie von Debye-Falkenhagen berechnet. Die entwickelten Formeln 
igen, da in der unmittelbaren Nahe der Oberflache die Relaxationskraft doppelt 
erofs wie im Innern der Loésung ist, woraus zu schhefien ist, dafi die lonen- 
weglichkeit in der Nahe der Oberflache vermindert ist. Eine experimentelle 
lifung dieses Ergebnisses steht noch aus. o. Stenwehr. 


J. Walker and J. Weiss. The influence of the electrode surface 
1 anodic processes, Trans. Faraday Soc. 31, 1011—1017, 1935, Nr. 8 
r.171). Da viele der bei der Aufstellung einer neuen allgemeinen Theorie des 
chanismus der anodischen Oxydation durch Glasstone und Hickling ge- 
ehte Annahmen zu einer Kritik Veranlassung gaben, schien es den Verff, notig zu 
n, die Frage der elektrolytischen Oxydation erneut zu untersuchen. Zunichst wird 
. Behauptung einer anodischen Bildung von H,Os, fiir das zugesetzte Metallsalze 
- Katalysatoren wirken sollen, zuriickgewiesen. Die Anderung des Anoden- 
rgangs infolge derartiger Zusitze wird von den Verff. auf eine Anderung der 
tur der Anodenoberflache zuriickgefiihrt, die bei einer Wiederholung der Ver- 
she der genannten Autoren festgestellt wurde, bei denen sich bei Zusatz von 
-, Mn-, Ag- oder Co-Acetat ein gefarbter Uberzug auf der Anode bildete, wahrend 
selbe in reiner CH;COOH-Lésung blank blieb. Weiter werden die beiden Arten 
1 Anodenvorgiingen, nimlich die Entwicklung von O, einschlieflich des Phanomens 
* Q.-Uberspannung und die Oxydation verschiedener anorganischer und orga- 
cher Ionen und Molekiile diskutiert. SchlieSlich werden noch Betrachtungen 
er die Entladung von Anionen und die Aufspaltung von Molekiilen an der Anode 


vie iiber den Ubertritt von Elektronen in die metallische Anode angestellt. 
v. Steinwehr. 
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W. A. Pleskow und A. M. Monessohn. Die Elektrodenpotentia le de 
Natriums und Kaliums in flissigem Ammoniak. Acta Physicc 
chim. URSS. 2, 615—620, 1935, Nr.5. Zur Ermittlung der normalen Potentiale de 
Na und K in fliissigem NHs, die bisher nur ungenau bekannt sind, wurden die EMI 
der Ketten Hg, Na (0,095 24 %) | NaNO; 0,1 norm. | KNOs ges. | Pb(NO3)2 0,1 norm. | P 
und Hg, K (0,2216 %) | KNOs; 0,1 norm. | KNO; ges. | Pb(NOs)2 0,1 norm. | Pb _ be 
—35°C und ihre Temperaturkoeffizienten zwischen — 33 und — 38°C bestimm 
wobei die Werte 1,3375 bzw. 1,2875 Volt und + 5-10~4 Volt/Grad fiir beide gefunde 
wurden: Unter Benutzung von Messungen anderer Autoren iiber den Potentia 
unterschied des reinen Metalles gegeniiber dem Amalgam sowie iiber die Aktivité 
der Metalle im Amalgam und der NaNOs;- und KNO;-Lésungen in fliissigem NE 
wurde das Normalpotential des Na = — 2,174 und das des K = — 2,316 Volt be 
—509C bezogen auf Pb = 0 berechnet. Eine Vergleichung mit den gegentiber i 
H.O gemessenen Potentialen ergibt, da die Alkalimetallpotentiale in NH; ein 
Verschiebung in positiver Richtung erfahren und demzufolge dem H_-Potential be 
deutend niiher liegen als in H:O, was die relative Bestaindigkeit der in fltissigei 
NH, gelésten Alkalimetalle verstaéndlich macht. v. Steinwehi 


W. A. Pleskow und A.M. Monossohn. Elektrodenpotentiale in Wasse 
undinfliissigem Ammoniak. Acta Physicochim. URSS. 2, 621—632, 198: 
Nr. 5. Zur Bestimmung der Solvatationsenergie positiver IJonen wurde von den Verf 
eine Methode entwickelt, bei der das Auftreten von Diffusionspotentialen an de 
Beriihrungsstelle zweier verschiedener Liésungsmittel vermieden wird. Dies 
Methode beruht auf der Ermittlung des Potentials einer Tropfelektrode in den beide 
Lésungsmitteln, die gegeniiber einer Pb-Elektrode gemessen wurde. Auferde 
wurde die Abhangigkeit des Potentials der Tropfelektrode von der Konzentratio 
des NH; in wasseriger Lésung bis zu reinem NH; bestimmt. Aus den Ergebnisse 
dieser und friiherer Messungen wurden die Elektrodenpotentiale von K, Na, Zi 
Cd, Pb, H,, Cu, He und Ag, bezogen auf das Potential der Hs-Elektrode in H.O, be 
rechnet. Die mit der Wertigkeit des Metalles und 1 F multiplizierte Differenz diese 
Potentiale und der entsprechenden Potentiale in wasserigen Losungen ergibt dan 
die Solvatationsenergie der genannten positiven Ionen. Die so gefundenen Wert 
zerfallen in zwei Gruppen: 1. die der Elemente K und Na, bei denen die Solve 
tationsenergie in H:O und in fliissigem NH; annéhernd gleich ist, und 2. die de 
ubrigen Elemente, bei denen die Solvatationsenergien in NH; um 13400 bis 36 400 ec: 
gréfer als in H:O sind. v. Steinwehi 


P. Porfirov. On the problem of hydrogen overvoltage. C. R. Lenir 
grad 1, 1935, Nr.6; russisch S. 886—390, englisch S. 390—392. Zweck der Arbeit wa 
eine Entscheidung der Streitfrage in Betreff des Vorhandenseins des sogenannte 
Kontakt- oder Ubergangswiderstandes an der Kathode wihrend der Entwicklun 
von H, herbeizuftihren. Unter der Annahme, dafi die mit einer Gashaut bedeckt 
Kathode den Kontaktwiderstand erzeugt, der elektrisch einem Kondensator und daz 
parallel geschalteten Widerstand aquivalent ist, wurden Messungen dieses Kontak 
widerstandes mit Hilfe eines sehr schwachen Wechselstromes, der einem polar 
sierenden Gleichstrom iiberlagert war, bei Frequenzen von 25 und 1000 Hertz au 
gefiihrt. Zugleich wurden Spannungs-Stromdichtekurven aufgenommen, De 
Elektrolyt bestand aus H:-SO.-Lésungen verschiedener Konzentration (2n, 1n un 
0,1n), als Anode diente platiniertes Pt, als Kathode Hg. Mit wachsendem Kathodet 
potential nimmt die Gréfe des Kontaktwiderstandes sehr rasch zu, erreicht ei 
Maximum bei etwa 1 Volt und fallt dann sehr rasch auf einen sehr kleinen Wer 
wahrend die Kapazitat zunachst auf 3 bis 4uF/em? sinkt, dann einige Zeit kor 
stant bleibt und schlieBlich etwas anwichst. Der rasche Abfall des Kontaktwide 
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undes fallt zeitlich mit dem Anwachsen der Stromstirke auf der Stromdichte- 
ytentialkurve zusammen. Die aus den Kapazititswerten berechnete Dicke der 
ashaut ist kleiner als die einer monomolekularen Schicht. Aus den Ergebnissen 
erden folgende Schliisse gezogen: 1. Das Vorhandensein eines Kontaktwiderstandes 
| einer Hg-Kathode ist nicht zu bezweifeln, 2. derselbe ist nicht die einzige 
rsache der H.-Uberspannung, 3. die den Kontaktwiderstand verursachende Bildung 
ner H,-Haut beginnt schon bei sehr geringer kathodischer Polarisation, 4. der 
ontaktwiderstand nimmt bei Zunahme der Stromdichte des Gleichstroms ab. 
v. Steinwehr. 
J. Kurtz. Kinetik der Anodenschichtenbildung auf Metallen. 
R. Leningrad 2, 1935, Nr.5/6; russisch S.383—386, deutsch S. 387—389. Die 
netik der Bedeckung von Metallelektroden wurde an Ag| AgCl- und Ag | AgBr- 
ektroden durch Messung des anodischen Potentials dieser Elektroden wiihrend 
r Elektrolyse von 0,1 norm. Lésungen von KCl bzw. KBr untersucht, wobei als 
athode ein Pt-Draht und als Normalelektrode eine gesittigte Kalomelelektrode 
ente. Hs bilden sich zunachst kleine Inselchen des Ag-Halogenids, die sich nach 
len Seiten hin verbreitern und sich schliefSlich bei einer bestimmten Dicke (fiir 
ZC] = 0,2 bis 1,0u fiir AgBr = 0,9 bis 3,1) zu einer ununterbrochenen Schieht 
sammenschliefien, die dann weiter wachst. Je geringer die Stromdichte ist, um 
grofer ist die Dicke der Schicht. Bei der Messung der elektrischen Leitahigkeit 
id Porigkeit dieser Schichten zeigte es sich, da ihre Leitfaihigkeit mehrere hundert- 
al erdfier ist als die der Einkristalle dieser Salze. Mit wachsender Stromdichte 
-hmen der Grad der Porigkeit und das Leitvermégen der Schicht zu. Die 
jlarisationskurve, die anfangs unregelmafiig verlauft, dann aber linear ansteigt, 
aist an einem gewissen Zeitpunkt einen Knick auf, nach dem sie weiterhin 
radlinig bleibt. v. Steinwehr. 
lpi. Pufferwirkung und die Reziprozitat der Saure-Basen- 
nktion. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 223—236, 1935, Nr.3. Das Minimum 
d Maximum der Pufferkapazitaét von Saure-Basen-Systemen wird alleemein be- 
hnet, und zwar zur Erleichterung der Lésung nach einer Gleichung drittea 
ades fiir den Inflexionspunkt an Stelle der von Roller (1928, 1932) abgelciteten 
eichung vierter Ordnung. Neben der )-q-Kurve der gewohnlichen Séure-Basen- 
ration wird auch die Kurve der Verdrangungstitration des Salzes einer 
nwachen Sdure bzw. Base behandelt (c bezeichnet die stéchiometrische Kon- 
ntration der Saure sowie des von ihr gebildeten Salzes am Endpunkte der 
ration). Die Lésung des Salzes einer schwachen Saure (Base) verhalt sich bei 
r Verdrangungstitration wie eine Base (Saéure), deren Spaltungskonstante gleich 
Hydrolysenkonstante des Salzes ist. Die Pufferkapazitat andert sich wahrend 
Titration in beiden Fallen quantitativ in’ derselben Weise. In diesem Ver- 
ten tritt die Reziprozitit der Siuren- und Basenkonstanten der protolytischen 
ltungstheorie von Bronsted (1934) zutage. Im tibrigen muf§ auf die Arbeit 
jbst verwiesen werden. Zeise. 
ester Woodbridge. Storage Battery Charging. Electr. Eng. 54, 516 
125, 1935, Nr.5. Die grundsitzlichen Reaktionen in Ubereinstimmung mit der 
bemein angenommenen ,,Doppel-Sulfal*-Theorie der Sammlerbatterieladung sind 
Ativ einfach. Zusitzliche Reaktionen und Phanomene, Gasvorginge, Saure- 
zentration, Erhitzung usw. beeinflussen den Ladevorgang. Verschiedene Mittel 
automatischen Batterieladungskontrolle, .z. B. Amperestundenzeiger und 
innungsrelais werden angegeben. Knoblauch, 
S. Rossichin und W. P. Timkowsky. Der Einfluf von ultrakurzen 
llen auf die Verbrennungsgeschwindigkeit von Gas- 
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gemischen. Phys, ZS. d. Sowjetunion 6, 100—104, 1935, Nr. 1. In friihere 
Veroffentlichungen (diese Ber. 15, 1070, 1934, und 16, 138, 1935) berichteten Vert 
daf die Verbrennungsgeschwindigkeit von Gasgemischen durch ein hochfrequent 
elektrisches Feld beeinfluBt wird. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Flamm 
ausbreitet, ist bei kleinen Frequenzen kleiner und wird fur 8-10° Hertz gleic 
der von feldfreier Verbrennung, Wber die Fortsetzung der Messungen zu ultr: 
kurzen Wellen berichten Verff. in der vorliegenden Arbeit. In diesem Gebiet tri 
eine Beschleunigung der Verbrennung ein. Bei 3,4-10’ Hertz ist der feldlos 
Wert bereits um 20% iiberschritten. Der experimentelle Aufbau besteht at 
einem Sender, an den ein rechtwinklig-diisenformiger Kondensator aus zw 
Metall- und zwei Glasplatten, zwischen denen das hindurchstrémende Gasgemis¢ 
verbrennt, gelegt wird. Als brennbares Gemisch benutzen Verff. 25 % CoHe un 
75 % Luft. Dureh Beobachtung der Leuchtzone und Messung der Einstr6n 
geschwindigkeit wird die Verbrennungsgeschwindigkeit ermittelt (im feldfreie 


Kondensator 64,7 cm/sec). Die Feldstirke betragt ~ 700 Volt/em. Liide 
H. Gawehn und G. Vallee Zur Dynamik nichtstationdrer Ga: 
entiadungen., Il Hysteresiserscheinungen bei dyad 


mischen Charakteristiken der Glimmentladung.) Ann : 
Phys, (5) 28, 381—412, 1935, Nr.5. (Erste Veréffentlichung Ann. d. Phys. (5) 2 
601, 1934.) Es wurden Hystereseerscheinungen bei dynamischen Charakteristike 
der Glimmentladung, hauptsiachlich in Edelgasen, untersucht. Das Stron 
Spannungs-Diagramm einer zeitlich veranderlichen Glimmentladung wird als ei 
sich zeitlich veriindernde eindeutige Zustandsebene dargestellt. An die Stel 
der wirklichen statischen Charakteristik tritt eine Schar von quasistationar 
Charakteristiken, durch die eine Entladungsstrecke bereits viel besser charakte 
siert ist, als durch die statische Charakteristik allein. Diese Erscheinung lait si 
als eine Verzerrung der Zustandsebene deuten, wobei die Verzerrungsgschwindi 
keit durch die Abklinggeschwindigkeit der Nachwirkung bestimmt ist. Es gela 
diese Darstellungsweise auch auf die rascher abklingenden Nachwirkungen a 
zuwenden, Die quasistationéren Charakteristiken liefien sich in solehe héher 
Ordnung aufspalten und die gesamte Verzerrung in einzelne Verzerrungen Z 
legen, Auf diese Weise wurden Ziindvorgainge, ferner einer stationaren E 
ladung aufgepragte Schwingungen und schlieflich intermittierende Entladung 
untersucht. Es wurden mittelrasche bis rasche Nachwirkungseffekte mit Abklin 
geschwindigkeiten bis 3-10? bis 10° Volt/see gefunden. Verschiedene Method 
ergaben tibereinstimmende Resultate. Giintherschu! 
E. Flegler und H. Raether. Entladungsvorgange in Gasen vor de 
Durchschlag, Naturwissensch, 23, 591, 1935, Nr. 34. Mit einer Nebelkamm 
wird festgestellt, dafs eine Vorentladung in Kandlen, wie sie sich z, B, an ein 
positiven Spitze beim Anlegen von StoSspannungen ausbildet, auch der E 
wicklung des Funkens im homogenen Feld vorausgeht, und zwar sind in d 
Regel mehrere Kanale vorhanden, von denen sich dann ein einzelner zu d 
Funken auswachst. Die Vorwachsgeschwindigkeit der Kanale wachst mit homogen 
werdendem Feld und mit steigender Feldstiirke, ihre Zahl mit wachsender Ub 
spannung und Stofidauer, Mit abnehmendem Druck werden sie breiter und ¥ 
waschen. Ebenso verwischt eine Mehrfachaufnahme das Bild, da die Kaniéle ni 
immer an der gleichen Stelle entstehen. Giintherschul 


C. G. Suits. Welding Ares in Argon. Phys. Rev. (2) 47, 975—976, 19 
Nr. 12. G. E. Doan und W. C. Schulte (Phys. Rev. 47, 785, 1935) hatten 
funden, dafs beim Schweiffen in reinem Ar-Gas Kraterbildung im Grundmet 
ebenso vollkommen fehlt, wie cin Zusammenschmelzen der zu schweifenden Tei 
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‘f. will das mit der geringen Warmetibertragung durch Ar erkliren, bei 
chem der Dissoziations-Diffusions-Wiedervereinigungs-Vorgang fehlt. Mit der 
thode der Schallwellengeschwindigkeit maf der Vert, dann die Gastemperatur 
sinem Schweifilichtbogen zwischen einer Eisenplatte und einem handelsiiblichen 
melzstab aus Eisen von 5mm Durchmesser bei 125 Amp. Gleichstrom und fand 
en Mittelwert von 6000° abs. in Luft. Mit Hilfe kiirzlich gemessener Gleich- 
vichtskonstanten der Dissoziation von O:. und Ns wird ausgerechnet, dai im 
yen 81% des Gases aus einzelnen Atomen bestehen, Die entsprechende 
edervereinigungswirme an den Metalioberflachen fehlt beim Ar. Die gewohn- 
ie Warmeleitung tritt gegeniiber dieser Art von Energietransport vollstiandig 
tick, Giintherschulze. 


Elenbaas. Temperatur und Gradient des Quecksilberbogens. 
ySica 2, 757—762, 1935, Nr.8. Der Gradient G und die effektive Temperatur 7 
er Quecksilberentladung von hohem Druck werden aus der Energiebilanz der 
Jadung berechnet. Die Verluste durch Warmeleitung werden als konstant 
resehen, die verschiedenen Energieniveaus werden durch ein einziges mittlerer 
he ersetzt. Dann ergeben sich Formeln fiir G und 1, die die richtige Ab- 
igigkeit von der Leistung L in Watt pro cm von 20 Watt/em aufwirts ergeben. 
besondere folgt das Minimum des Gradienten als Funktion von L (bei einer 
rebenen Menge Quecksilber pro em Lange) bei etwa 28 Watt/em. Die be- 
hnete Abhangigkeit von der Quecksilbermenge m pro cm stimmt mit den Ver- 
hen nicht so gut tiberein, aber die Gréfe des Energieniveaus, das angenommen 
rden mui, um moglichst gute Ubereinstimmung zu erzielen, ist immer noch 
usibel.. Es liegt bei 8 Volt. Giintherschulze. 


Hlenbaas. Die Absorption in Quecksilber-Hochdruckentla- 
ngen. Physica 2, 763—768, 1935, Nr.8. Die Absorption des von einer Queck- 
yerentladung von hohem Druck Nr.1 ausgestrahlten Lichtes durch eine zweite 
liche Entladung Nr. 2 wird gemessen. Die Absorption nimmt mit abnehmendem 
9m in 1 und zunehmendem Strom in 2 zu. Im Gegensatz zu Fabrikant und 
Iver wird geschlossen, dafi die Besetzung des 2°P-Niveaus nicht konstant ist, 
dern mit dem Strom zunimmt, Das ist auch zu erwarten, wenn Temperatur- 
ichgewicht in der Entladung besteht, weil bei den Versuchen der Bruchteil 
Atome, die sich in angeregten Zustanden befinden, immer noch sehr klein ist. 

Giintherschulze. 
Elenbaas. Der Gradient der Quecksilber-Hochdruckentla- 
me als Funktion von Druck, Durchmesser und Strom- 
rke, Physica 2, 787—792, 1935, Nr.8. Der Gradient einer Super-Hochdruck- 
eksilberentladung wird als Funktion des Druckes, Stromes und Rohrdurch- 
sers (2 bis 40 mm) bestimmt. Bei kontrahierten Entladungen folgt der Gradient 


t der Formel G = cid? 2, wobei d der Druchmesser, i der Strom ist und a 
b Funktionen des Druckes sind. In Ubereinstimmung mit Betrachtungen tiber 
Ahnlichkeit von Hochdruckentladungen nimmt der Druck, bei dem der Gra- 


t sich proportional \p andert, mit abnehmendem Durchmesser zu, aber nicht 
tark wie erwartet. Giintherschulze. 


lenbaas und W. de Groot. Die Totalstrahlung derSuper-Hoch- 
ek-Quecksilberentladung. Physica 2, 807—810, 1935, Nr.8. Die 
lung einer Super-Hochdruck-Quecksilberdampflampe mit 460 Watt Leistung 
10mm Entladungslange wird auf zwei Weisen gemessen, erstens durch Be- 
nung der an das Kiihlwasser abgegebenen Energie und zweitens direkt mit 

einer Thermosiule. Beide Verfahren stimmen befriedigend iiberein. Es 


ergibt sich, da etwa 50% der verbrauchten Energie ausgestrahlt werden. B 
einer normalen Hochdruckquecksilberlampe mit Quarzréhre und 26 Watt pro ¢ 
positiver Saule betrigt die Strahlung 27 %, was ungefahr 39 Lumen/Watt en 
spricht (einschlieBlich der Kathodenverluste). Giintherschulz 
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M. Benjamin. The Influence of Impurities in the Core-metalo 
the Thermionic Emission from Oxide-coated Nickel. Pi 
Mag. (7) 20, 1—24, 1935, Nr. 131. Verf. untersucht den Einfluf metallischer Ve 
unreinigungen auf die Emission von reinem, mit Oxyd pastiertem Nickel ur 
stellt fest, daB die Zusitze die Emission wesentlich beeinflussen konnen. A 
Erklarung kann die Annahme dienen, dafi der Betrag von Bariummetall in d 
Paste abhiingig ist vom Reduktionsvermégen des Zusatzes, eine Annahme, di 
durch die Ergebnisse, die man bei Anwendung eines guten Reduktionsmitte 
(z. B. Aluminium) erhalt, gestiitzt wird. Ferner zeigt sich, dafi bei sehr tiefe 
Temperaturen kein Sattigungswert der Emission vorhanden ist und daf di 
kritiseche Temperatur vom Zusatz abhiangt. Diese Ergebnisse kénnen durch d 
Emissionstheorien von Becker und Sears sowie Fowler und Wilso 
erklart werden, welche die Paste als Halbleiter betrachten, dessen Leitfahigke 
und Emissionsvermégen von der Konzentration des Bariums in der Paste al 
hanegen. Odric 


F. M. Penning und A. A. Kruithof. Verstarkung von Photostrom 
durch Emission von Sekunddrelektronen. Physica 2, 7938 
1935, Nr.8. In Vakuumphotozellen kann der yon der Kathode ausgehende Stro 
mit Hilfe der Sekundéremission einer dritten Elektrode von gleichem Materi 
wie die Kathode ungefahr siebenmal verstairkt werden. Verff. fanden, daf 
dritte Elektrode etwa neun Elektronen pro auffallendes Primarelektron aussand 
es bestand jedoch keine einfache Beziehung zwischen diesen Emissionskoet 
zienten und der lichtelektrischen Empfindlichkeit. Die Tragheit dieser Zellen w 
so gering, daf} sie in praktisch konstanter Weise auf Wechselbeleuchtung bis ¢ 
20 Kilohertz ansprachen. Der Relativwert des Schroteffekts ist gréfer als b 
Vakuumzellen, aber kleiner als in gasgefiillten Zellen (stets bei gleichem Pho 
strom und gleicher Verstirkung); wahrscheinlich nimmt er mit wachsend 
Energie der Primarelektronen ab. In gasgefiillten Zellen mit Sekundiremissi 
lat sich bei sehr niedrigen Gasdrucken eine betrichtliche Verstirkung (e 
70fach) erzielen, was der Hin- und Herbewegung der Sekundiarelektronen Z 
zuschreiben ist. Odric: 


W. Ch. van Geel et J.H.de Boer. Cellules photoélectriques a coue 
de barrage déposée artificiellement. Physica 2, 892—900, 19 
Nr.8. Verff. beschreiben Sperrschichtphotozellen, bei denen die Sperrschic) 
(MgO, CaF,, Kunstharz) kiinstlich angebracht wurde. Als Halbleiter wurde Sel 
verwendet. Wahrend der Halbleiter photoelektrische Leitfahigkeit besitzt, wel 
das Sperrschichtmaterial selbst keine auf. Bei den benutzten Photozellen ha 
der Photostrom 7 bei konstanter Hilfsspannung von der Beleuchtungsstirke L na 


der Gleichung i = AL’'* ab. Der innere photoelektrische Effekt (Widerstam 
anderung bei Belichtung) geniigt bei der verwendeten Selensorte der 
ziehung i = BL'!2. Odri 


C. C. Hein. Quantum Efficiency of Certain Light Sensiti 
Devices. Journ, Opt. Soc. Amer. 25, 203—206, 1935, Nr.7. Verf. gibt zunae 
eine eingehende Definition des Begriffes der Quantenausbeute und_beschrel 
dann die Versuchsanordnung, mit der er eine Reihe von Photoschichten auf i 

J 
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intenausbeute hin untersucht. Die Strahlung einer geeichten Strahlungsquelle 
t nach Durchgang durch einen Monochromator auf die zu messende Photo- 
icht, auSerdem wird ihre Intensitit mit einer geeichten Thermosiule gemessen 
chung derselben wird beschrieben), Mehrere Typen von technischen Photo- 
en werden nach diesem Verfahren gepriift und die Quantenausbeuten in Ab- 
gigkeit von den Lichtwellenlangen festgestellt. Reusse. 


3. Joshi et K. P. N. Pannikar. Variations anomales de laviscosité 
ndant la coagulation d’un sol positif d’oxyde ferrique 
rie sulfure d’arsenic colloidal. Journ. chim phys. 32, 455—459, 
5, Nr.7. Zur Bestatigung der bereits friiher von dem ersteren der beiden 
ff. in Gemeinschaft mit seinen Mitarbéitern gefundenen Anderung der Vis- 
itat wahrend der jaugsamen Koagulierung von Solen durch Lésungen ver- 
ledener Elektrolyte wurden Messungen der Zahigkeit bei der Koagulierung 
_positiv geladenen Solen aus FeO; durch negativ geladenes As.S; ausgefiihrt, 
merkliche Anderungen dieser GréSe auch dann erkennen liefen, wenn in 
| Gemischen keine Triibung und Ausflockung auftrat, woraus geschlossen wird, 
) diese letztere Erscheinung nicht von wesentlicher Bedeutung fiir den Vorgang 
Koagulierung ist, und daf} die Anderungen der Viskositit ein verhaltnismabig 
| emptindlicheres Kriterium hierfiir geben. In Ubereinstimmung mit den friiher 
yonnenen Ergebnissen bei der Untersuchung der elektrolytischen Koagulierung 
rde gefunden, dafi wahrend der wechselseitigen Koagulierung die Viskositat 
) diskontinuierlich andert. W&ahrend sie zwar in der Regel wiahrend dieses 
‘ganges zunimmt, wurden doch unter gewissen noch nicht ausreichend prazi- 
‘ten Bedingungen Ergebnisse erhalten, die zeigen, daf§ auch eine Abnahme der 
kositat bis unter den Anfangswert eintreten kann. Die Anderungen der 
kositat konnen also im allgemeinen nicht zur Messung des Grades der Koagu- 
ung benutzt werden. v. Steinwehr. 


_Bikerman. La conductibilité électrique des solutions colloi- 
les. Journ. chim. phys. 32, 460—465, 1935, Nr.7. Nachdem der Verf. in einer 
1eren Mitteilung aus der von Gouy aufgestellten Theorie der Doppelschicht 
en Ausdruck fiir die Dielektrizitaétskonstante kolloidaler Losungen aufgestellt 
fe, wendet er nunmehr die gleiche Theorie zur Berechnung der elektrischen 
fahigkeit von Solen an, die aus grofen stabchenférmigen negativ geladenen 
chen bestehen und sich in der Lésung eines Elektrolyten befinden. Aus dem 
diese Leitfahigkeit abgeleiteten Ausdruck folgt, da dieselbe selbst unter sehr 
stigen Bedingungen klein gegeniiber der Leitfahigkeit des Wassers ist. Es ist 
r die Folgerung zu ziehen, daf} die von den Mizellen herriihrende Leitfahig- 
nur bei fu®erst hohen Verdiinnungen des Elektrolyten feststellbar ist. Fur 
tiv geladene Sole ergibt sich sogar noch viel geringe Leitfahigkeit. 
v. Steinwehr. 
hS. Taylor and H. Diamond. The Spin-Isomerization of Hydrogen 
aramagnetic and Diamagnetic Surfaces. Journ. Amer. Chem. 
57, 12511256, 1935, Nr. 7. [S. 2189.] 


alekar and E. Teller. On the Theory of the Catalysis of the 
lho-para Transformation by Paramagnetic Gases. Proc. Roy. 
London (A) 150, 520—533, 1935, Nr. 871. [S. 2189.] Fahlenbrach. 


Frivold und H. Sogn. Die Molekularsuszeptibilitaten einiger 
magnetischer Verbindungen in verschiedenen Losungs- 
teln. Ann. d. Phys. (5) 23, 413—424, 1935, Nr.5. [S. 2190.] vo. Auwers. 
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M. Flordal und 0. E. Frivold. Uber die diamagnetischen Eige 
schaftenanorganischer Verbindungen in wasseriger L6su 
undimtesten Zustande. Ann. d. Phys. (5) 23, 425—430, 1935, Nr. 5. [S. 219 

v. Auwe 
D. M. Bose and P. K. Raha. Studies in Photomagnetism. Phil. M 
(7) 20, 145—166, 1935, Nr. 131. Es wird tiber neue Versuche berichtet, den pho 
magnetischen Effekt paramagnetischer Lésungen und Kristalle sicherzustellen. I 
Effekt besteht in einer Suszeptibilitatszunahme unter dem Einfluf absorbierter Lie 
quanten. Zu der zu den fritheren Untersuchungen der Autoren benutzten Torsion 
waage tritt als Apparatur jetzt noch eine O-Rohrmethode mit Druckkompensation ¢ 
Magnetkraft (Hector und Wills). Die neue Apparatur gestattet eine gute | 
produzierbarkeit der Ergebnisse, erreicht aber nicht die Genauigkeit der Torsio 
waage. Der photomagnetische Effekt wurde jetzt auch an wasserigen Vanadinsa 
lésungen und an NiSO,-7H,0-Kristallen gefunden. Ein Vergleich der Effekte 
wiisserigen Lésungen von Crt+++, Nit+ und Co** zeigte, da die Suszeptibilita 
zunahme unter dem Einflu® des Lichtes fiir die Ionen am starksten ist, deren res 
tierende Bahnmomente im energetischen Grundzustand am weitesten durch Koy 
lung ausgeléscht sind. Bei verdiinnten HCl-Lésungen von Crt** und Nit wut 
nur ein sehr kleiner Effekt gefunden, da in diesen Lésungen undissoziierte pai 
magnetische Molekiile vorhanden sind, bei denen die Bahnmomentkopplung ¢ 
gemein im Grund- und Anregungszustand gleich sein soll. Fir eine wasseri 
Cr+++-Lésung wird quantitativ das Verhaltnis von Lichtabsorption und Susze 
bilitatszunahme festgestellt: Fiir eine Konzentration von 0,078 gm Crttt pro 
Lésung eine Suszeptibilititszunahme von 7-10-*CGS bei einer Absorption 
5,4-10'© Photonen pro Sekunde und cm*Lésung. Eine theoretische Diskuss 
des Bose-Raha-Effekts wird mit den Ergebnissen der Absorptionsspektren und 
neueren Theorien der magnetischen Ionenmomente ausgefiihrt. Fahlenbra 


Mulk Raj Verma and J. G. Guptaa Diamagnetism of Elements int 
Powdered State. Current Science 3, 611, 1935, Nr.12. Es werden 4ltere ; 
gebnisse indischer Forscher (Vaidyanathan, Dharmatti, Rao) diskuti 
die zu zeigen glaubten, da der Diamagnetismus von Wismut, Antimon, Gold, Sil 
und Selen in gepulverter Form erheblich abweiche von dem diamagnetischen 
der massiven Form. Es wird die Ansicht geiufert, daf diese Abweichungen du 
Verunreinigungen oder Oxydation hervorgerufen sind. Fiir Selen wurden neue 
suche angestellt, bei denen eine Oxydation weitgehendst ausgeschlossen wu 
Das Ergebnis war, dafs} der Unterschied in den Suszeptibilitaten des gepulve 
und ungepulverten Selens sehr gering war. Weiter wurde gefunden, daf die r 
Modifikation des Selens allmahlich bei langerer Belichtung in die schwarze ii 
geht. Das hat einen Abfall der Suszeptibilitat zur Folge. Dieser Effekt kann a 
beim Pulvern mitspielen. Das kénnte auch die Ergebnisse R aos tiber den Suszel 
bilitatsunterschied bei Zinn in Pulver- und massiver Form beeinflu8t haben. 
Untersuchungen sollen deshalb auf Zinn ausgedehnt werden. Fahlenbr 


André Miehel et André Girard. Mise en évidence par l’anam 
thermomagnétique de faibles solutions d’oxydes de f 
C. R. 201, 64—65, 1935, Nr.1. Es wird gezeigt, da®B die thermomagnetische An 
ferromagnetischer Substanzen ein sehr empfindliches Reagens auf die Struktur 
In Fallen, wo Debye-Scherrer-Diagramme und Curie-Temperaturen verschied 
Modifikationen gleich sind, ist die thermomagnetische Analyse manchmal in 
Lage, noch Strukturunterschiede aus Anomalien in der Kurve  festzuste 
Speziell wird hier gefunden, da die Unterschiede in den magnetischen Hig 
schaften, die das kubische und rhomboedrische Fe.0; und der Magnetit bei 
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denen Herstellungsbedingungen haben konnen, der Bildung schwacher, fester 
mgen zuzuschreiben sind. Es wird dabei orofe Sorgetalt daraut verwandt, dai 
netisierungen in der Hitze oder eine Rekristallisation, die nach Mich el und 
‘udron die thermomagnetische Kurve — stark beeinflussen, vermieden 
len. Fahlenbrach. 
z Wittke. Ein Beitrag zur magnetischen Nachwirkung. Ann. 
hys. (5) 23, 442—458, 1935, Nr.5. Verf. greift noch einmal die Frage der 
1etischen Nachwirkung nach der Schaltmethode an und kommt dabei zu der 
eutigen Feststellung, da jeder Schaltvorgang ohne Riicksicht auf seine Vor- 
hichte nach einer Expotentialfimktion abklingt, die nur von Materialkonstanten 
mint ist und einen freien, nach dem Abklingen des erzwungenen Vor gangs noch 
samen Vorgang beschreibt, der ,,Nachwirkung“ im wahrsten Sinne des Wortes 
Jiese Nachwirkung wirkt sich zwischen den einzelnen MefSipunkten einer Schleife 
smal so aus, daf} die dynamische Schleife gegentiber der quasistationairen in 
n Flacheninhalt vergrofert erscheint. Verf. kann die Nachwirkung nach seinen 
sungen vorlaufig durch eine einzige Exponentialfunktion beschreiben, be- 
st sich also formal nicht auf dem Boden der Wiechertschen Nachwirkungs- 
rie. (Vgl. dazu die Arbeit von F. Preisach, diese Ber. S.1358. D. Ref.) 

0. v. Auwers. 
ard Gans und Heinz Wittke. Einige Bemerkungenitber den Ferro- 
snetismus bei kleinen Feldanderungen. Stellungnahme zu den 
uhrungen des Herrn H. Jordan. Ann. d. Phys. (5) 23, 459—464, 1935, Nr. 5. 
f. antworten (vgl. diese Ber. S. 691) auf die Kritik von H. Jordan, indem sie 
sine Punkte dieser Arbeit herausgreifen und bemangeln. Sie kommen zu- 
nenfassend zu dem Ergebnis, daf} die beobachtbaren Abweichungen zwischen 
mischer und quasistatischer Schleifenmessung quantitativ auf Nachwirkung zu- 
gefiihrt werden kénnen. Sie halten es fiir plausibel, den ,,J ordanschen Effekt’ 
Jachwirkung zu deuten, machen aber hinsichtlich des Oberwellennachweises von 
kelton und Barber einen Vorbehalt und bestreiten vor allem die hin- 
lende Zwanglaufigkeit der Schlu®Bfolgerungen Jordans auf Grund reiner 
stmessungen. O. v. Auwers. 


im Fakidov und B. G. Lasarey. Halleffekt im festen Gallium. 
. ZS. d. Sowjetunion 7, 677—678, 1935, Nr.5/6. Die Messung des Hall-Effektes 
festem Gallium ergab eine Hall-Konstante R von — 6,3 -10-! CGS-Einheiten. 
Hfifekt, der bis zu 1 Amp. und 163009 gemessen wurde, ist also normal. Die 


fische Leitfahigkeit betract bei Zimmertemperatur o = 1,9-10*Ohm-cm, so 
o = 12 ist, wodurch sich Gallium, wie zu erwarten, in die Regel der Supra- 
einordnet. O.v. Auwers. 


rkadjey (Arkadiew). Magnetische und elektrische Spektren 
ochfrequenz. C. R. Leningrad 2, 1935, Nr. 3/4; russisch S. 204—206, 
ch S. 207—208. Untersuchungen iiber die Permeabilitat des Hisens bei Hoch- 
enz zeigten ein schnelles Abfallen der Magnetisierbarkeit nach den kiirzeren 
n zu. Der Verf. gibt verschiedene Wege zur Erklarung dieses Verhaltens an. 
im Jahre 1918 hatte er auf eine mégliche Bremsung der Ummagnetisierung 
inzelnen Mikrokristalle des Eisens durch die dabei entstehenden Wirbel- 
e hingewiesen. Nach Angaben von Cetverikova ist die Struktur der 
drahte sehr fein, die einzelnen Fadchen sind schmaler als 10-4cem. Nach 
ngen von Wwendowsky ist ein 0,1 mm dicker Eisendraht im Laufe einiger 
nstel Sekunden entmagnetisiert, ein Kristallit von 1 Mikron Dicke braucht 
demgema} ungefaéhr 10sec. Bei Perioden dieser Dauer verliert das Hisen 
Magnetisierbarkeit. — Nach einer Annahme von Sixtus und Tonks pflanzt 
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sich die Ummagnetisierung mit einer bestimmten endlichen Geschwindigkeit f 
sie ist der Dicke umgekehrt proportional. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit — 
Magnetisierung kann in Einzelbezirken, falls sie 1p lang sind, von der Gros 
ordnung von 10-19 sec sein. Diese Zeit der Ummagnetisierung fallt wieder mit ( 
Perioden zusammen, bei welchen die Magnetisierbarkeit verschwindet. — _ 
letztere Hypothese kann man auf polykristallinische Dielektrika anwenden, da 
ebenso wie Eisen den Barkhausen-Effekt zeigen. Das fiihrt zu einer neuen Thec 
der elektrischen und magnetischen Absorption und Dispersion, die den frihe 
allgemeinen Theorien der elektrischen und magnetischen passiven Spektrosko 
ahnlich ist. Blechschm 


R. B. Janes. Magnetic Susceptibilities of Salts of the Ir 
Group Elements. Phys. Rev. (2) 48, 78—83, 1935, Nr.1. Die paramagnetisel 
Suszeptibilititen einiger kristallinischer Salze der Elemente der Hisengruppe 
Ni, Co und Cu wurden in pulverisiertem Zustand nach der Methode von Go 
innerhalb eines Temperaturgebietes von 80 bis 300° K gemessen. Die gemessel 
Werte sind im allgemeinen in guter Ubereinstimmung mit den Berechnungen ° 
van Vleck, Penny und Schlapp und anderer Autoren, wenigstens sov 
die entwickelte Theorie anwendbar ist. Fiir einige komplexe Salze von Ni und Co 
gab sich eine ungewohnliche Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat. v. Harli 


FR. Zwicky. On Bitter’s Patterns. Phys. Rev. (2) 48, 111, 1935, Nr. 1. v 
gibt eine Erklarung der von F. Bitter (Phys. Rev. 38, 1903, 1931; diese Ber. 
818, 1932) an ferromagnetischen EHinkristallen durch das Aufschwemmverfah 
entdeckten Streifen. Demnach 1a8t sich ein vollkommener Kristall nicht durch 
einziges ideales Gitter allein beschreiben, sondern er besitzt noch eine zw 
Struktur, deren charakteristische Linge grof ist im Vergleich zu der gewohnlic 
Gitterkonstanten. Die Ursache hierzu wird wellenmechanisch abgeleitet. v. Harl 


L. Sibaiya. Magnetic Susceptibility of Ice. Current Science 4 | 
1935, Nr.1. In einer friitheren Arbeit (ebenda 8, 421, 1935; diese Ber. S.1 
berechnete Verf. die Suszeptibilitat des Eises zu — 0,7080-10~*. Der von Ishiwa 
(Rep. Tohuku Imp. Univ. 1914, S. 303) experimentell gefundene Wert bet 
— 0,699 -10~* und ist in einem Bereich von — 120 bis 0° C konstant, so dai dem 
innerhalb dieses Temperaturintervalls bei Erniedrigung der Temperatur u 
atmospharischem Druck keine Anderung in der polymeren Zusammensetzung | 
Hises aufzutreten scheint. v. Har 


Jeanne Liquier-Milward. Magnetic susceptibility of cerium ch? 
ride in aqueous solution andits variation with temperatu 
Proc. Phys. Soc. 47, 559—570, 1935, Nr. 4 (Nr. 261). Fiir Ceriumchlorid CeCls -6 f 
in wasseriger Lésung ergibt sich aus Messungen der Verf., die nach der Steighé 
methode ausgefiihrt wurden und sich iiber ein Konzentrationsgebiet von 8 bis 87,) 
(bezogen auf das anhydrische Salz) und tiber ein Temperaturintervall von 7/ 
70°C erstreckten, die Giiltigkeit des Curieschen Gesetzes fiir die Suszeptibi 
des Grammions z (7+ 4) = C mit C = 0,762. Die Konstante 0 ergab sich fe 
als konzentrationsunabhangig, dagegen war 4 von der Anzahl der Ionen in 
Volumeneinheit abhaingig und nahm mit der Konzentration von 45 auf 63 zu. 
Zahl der effektiven Magnetonen fiir das Ion Ce+++, aus der Formel n — 14,07 
berechnet, ist ebenfalls mit der Konzentration verinderlich (11,41 bis 11,16); ree 
man dagegen mit der modifizierten Formel « = 14,07 V7 (7-4 A), so ergibt sith 
Wert 12,36, unabhangig von Konzentration und Temperatur. Dieser Wert ist mit 
theoretisch von Hund (12,5) und van Vleck (12,7) berechneten gut in Einkl 

v. Har 
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. Ellwood. Magnetic Hysteresis at Low Flux Densities. Physics 
15—226, 1935, Nr.7. Zur Priifung der Frage der ,,magnetischen Nachwirkune“ 
1e die Arbeiten von Lord Rayleigh, H. Jordan, R. Gans, H. Wittke, 
. Neumann) wurden die magnetischen Verluste in einem Ring aus gepreftem 
npulver bei sehr schwachen Induktionen sowohl im Gleichstromfeld als auch 
Wechselfeld gemessen. Zur Messung bei Gleichstrom entwickelte Verf. eine 
stische Differentialmethode mit einem besonders hochempfindlichen Galvano- 
er. Die Mefigenauigkeit wird zu 0,01% in B angegeben. Die Maximalwerte 
Induktion B,, lagen zwischen 2 und 100 GauB. Fiir die schmalste Schleife (alle 
eifen hatten linsenférmigen Charakter) war B,, rund 1500 mal grofer als die 
anenz. Eine Nachwirkung konnte bei der ballistischen (Gleichstrom-) Messung 
t festgestellt werden. Die Resultate von Rayleigh wurden vollauf bestatigt: 
Energieverluste sind nur proportional B*, die Remanenz ist proportional Bee 
aus der Fourier-Analyse der ballistisechen Schleifen errechnete dritte Har- 
ische der induzierten Spannung ist in guter Ubereinstimmung mit der ge- 
senen und ist proportional mit B?. Eine Diskussion iiber die mégliche Ursache 
Unterschiedes zwischen der Gleich- und der Wechselstrommessung (Auftreten 
s Gliedes proportional B? fiir die Verluste) beschlieSt die Arbeit. v. Harlem, 


unsheath, The gas cushion cable. Part I. Recent Proposals for 
ssSure Type Cables. Electrician 115, 166—167, 1935, Nr. 2984. Verf. 
einen Uberblick iiber die Entwicklung der modernen Hochspannungskabel fiir 
rirdische Verlegung. Die Erforschung der Ionisationsvorgange und der Stabilitit 
Dielektrikum haben zu der Ausarbeitung verschiedener Kabeltypen gefiihrt, 
ils gemeinsames Kennzeichen besitzen, daf} bei ihnen die Isolationsschicht unter 
htem Druck steht. (Vgl. auch Electrician 113, 807, 1984; diese Ber. S. 582.) 

v. Harlem. 
‘Heinrich. Niherungsrechnungzur Bestimmung der Mindest- 
Ben von Entstérungskondensatoren ftir Gleichstrom- 
schinen. Elektrot. ZS. 56, 943—944, 1935, Nr. 34. Zur Bestimmung der 
lesteréfie von Entst6rungskondensatoren fiir Gleichstrommaschinen wurde unter 
neidung von Reihenentwicklungen die folgende Naherungsformel abgeleitet: 


Pp 
1 — cos — 180 
= =O yp ( : 3 A in Farad. 
we UpAay 


sere 
sin“ 180 
edeuten: J,, den im Ankerkreis als arithmetisches Mittel des reinen Gleich- 
s und der Pulsationen gemessene Gleichstrom, p die Polpaarzahl, A die 
llenzahl des Kommutators, U die Spannung einer Biirste gegen die Ableitung, 
Drehzahl pro Minute. Blechschmidt. 


. Prince and A. BE. Anderson. Immediate Initial Reclosure of 
Circuit Breakers. Gen. Electr. Rev. 38, 258—262, 1935, Nr.6. Aus der 
che, da in Wechselstromnetzen die Mehrzahl der Fehler durch voriibergehende 
ngen, z.B. atmospharische Entladungen, verursacht werden, ergab sich die 
ichkeit, Relais zu entwickeln, die automatisch ein- oder mehrmal nach der 
jsung wieder einschalten, Die kiirzeste Zeitdauer, nach det eine solche Wieder- 
altung mit Erfolg vorgenommen werden kann, hingt 1. von der Storungs- 
he, 2. von der Art der Generatoren und ihrer Erregung und 3. von der zur 
nisierung der Schaltstrecke erfoderlichen Zeit ab. Die entwickelten Relais er- 
chen eine Wiedereinschaltung nach 25 bis 80 Perioden. Manche schalten nur 


2234 5. Elektrizitat und Magnetismus 


einmal, andere wiederholen in kurzer Zeit mehrmals automatisch die Einschaltur 
In 90% aller untersuchten Falle war bereits die erste Wiedereinschaltung u 
mittelbar nach der Stérung von Erfolg. Pesto 


R.S. Tener and E.S. Dibble. Constant-voltage Variable-speed D— 
Generator-exciter Set. Gen. Electr. Rev. 38, 263—267, 1935, Nr.6. . 
werden Verfahren beschrieben, die zur Konstanthaltung der Spannung von Gen 
ratoren angewandt werden, die mit sehr schwankenden Drehzahlen betrieben werde 
Hier ist besonders die Verwendung von Thyrite-Widerstanden im Erregerstromkre 
des Generators zu erwihnen; Thyrite ist ein amerikanisches, keramisches Materi 
dessen Widerstand sehr spannungsabhingig ist und das auch in Uberspannuns 
ableitern Verwendung findet. Es werden die Strom-Spannungskurven der Wid 
stiinde im Betrieb und die mit Motorgeneratoren erzielte Klemmenspannung in A 
hangigkeit von der Belastung und der Drehzahl wiedergegeben. Letztere 

praktisch von der Drehzahl unabhangig. Pfesto 


Harold E. Edgerton. A Stroboscopic Power Angle Recorder. Elec 
Eng. 54, 485—488, 1935, Nr.5. Automatisches Phasenwinkel-Registriergerat z 
dauernden Kontrolle von Synchrongeneratoren bei Lastveranderungen. Ein Teil d 
Generators, der der Beobachtung zugiénglich ist, wird durch eine stroboskopise 
Lichtquelle beleuchtet und seine Schwingung mit einer Filmkamera direkt a 
genommen. Die Anlage wird durch den Einbau eines entsprechenden Relais au 
matisiert. Knoblaw 


M. D. Ross. Time-Temperature Test to Determine Machi: 
Losses. Electr. Eng. 54, 512—515, 1935, Nr.5. Die Methode der beschrieben 
Zeittemperaturmessung zur Feststellung von Maschinenverlusten besteht darin, d 
Anfangsanstieg der Zeittemperaturkurve eines Maschinenteiles unmittelbar né 
dem Erreichen konstanter Last mit Hilfe von Thermokreuzen festzustellen. 

Knoblau 
EK. B. Wedmore and W. 8S. Flight. Voltage variation at consume? 
terminals. Journ. Inst. Electr. Eng. 76, 685—701, 1935, Nr. 462. Bericht ii 
Verlauf der Spannungsainderung von elektrischen Versorgungsnetzen in Engla 
und deren Messung sowie ihren Hinfluf§ auf verschiedene elektrische Appard 
Uberblick iiber die Regelung der Spannungsschwankungen nach theoretischen ( 
sichtspunkten sowie Angabe von Mefimethoden. Knoblau 


Clyde C. Whipple and William E. Jacobsen. An Electronic Regulati 
for an Alternator. Electr. Eng. 54, 663—667, 1935, Nr.6. Automatise! 
Spannungsregler fiir Umformer, bestehend aus einem dec 
nichtlinearen Briickenkreis, dessen Ausgangsleistung ein Thyratron durch Pha 
verschiebung steuert. Die Ausgangsleistung des Thyratrons speist den Feldk 
des Umformers. Der Phasenschieberkreis besteht aus einem unveridnderlic 
Kondensator und einem variablen Widerstand, der durch zwei Trioden gebili 
wird, deren Gitter vom Briickenrelais gestcuert werden. Knobla 


K. A. Lohausen. Die Vorgange in der Hochspannungs-Schme} 
(HS-)Sicherung. AEG-Mitt. 1935, S.148—152, Nr. 4. Hochspannungsschm} 
sicherung. Beschreibung des Aufbaus von Hochspannungsschmelzsicherungen, so) 
ihres Verhaltens bei Kurzschlufunterbrechung und Uberlastung nebst zugehorif 
Oszillogrammen. Darstellung der Abschmelzkennzeichen. Knobla 


W. Wolman. Hochfrequenztelephonie iiber Starkstromleit 
gen. Hochfrequenztechn, u, Elektroak, 46, 64—67, 1935, Nr. 2. Schl 
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Budeanu. Sur le fonctionnement d’un appareil déformant. 
R. 199, 1598—1600, 1934, Nr. 26. Berechnung des Verhaltens eines Netzwerkes, 

aus einem Generator mit sinusférmiger EMK, einem deformierenden Element 
1 nur aus konstanten Widerstiinden besteht. Knoblauch. 


3. Lovell Foot. A simple modulation meter. Journ. scient. instr. 12, 
—217, 1985, Nr.7. ModulationsmefSgerat, das die direkte Ablesung der pro- 
tualen Modulation einer Tragerwelle abzulesen gestattet fiir einen Bereich von 
isf6rmigen Modulationsfrequenzen. In einer Diodengleichrichterschaltung ist 
Ohmsche Widerstand durch ein Netzwerk ersetzt. In dem aus hintereinander- 
chaltetem L und R bestehendem Zweig des Netzwerkes liegt ein Gleichstrom- 
irument, dessen Strom ein Maf fiir die Tragerspannung ist; ein zweites 
chselstrominstrument im Parallelzweig (C und R in Reihe) zeigt die Wechsel- 
nponente des Gleichrichter-Tragers an. Knoblauch. 


1 von Handel und Wolfgang Pfister. Untersuchungen iiber das 
rahlungsteld von Ultrakurzwellen-Antennen. Hochfrequenz- 
in. u. Elektroak. 46, 8—15, 1935, Nr.1. Die Strahlungskennlinien von Antennen 
Ultrakurzwellensendung werden berechnet und ausfiihrlich graphisch dar- 
fellt. Die Ergebnisse zeigen gute Ubereinstimmung mit Flugzeugmessungen. 
zeigt sich, daf} die Grenze der optischen Sicht erheblich tiberschritten wird 
| sich auch im Kurvenverlauf durch keinerlei Knick kundgibt. 
Hermann Schaefer. 
8. Burrews, L. E. Hunt and A. Deeino. Ultra-Short-Wave Propa- 
tion: Mobile Urban Transmission Characteristics. Bell. 
f. Techn. Journ. 14, 253—272. 1935, Nr. 2. Es wird tiber Feldstarkemessungen 
2s Ultrakurzwellensenders (34,6 MHz) in einem Grofistadtgebiet (Sender auf 
2m Hausdach, Empfanger im Auto und umgekehrt) berichtet. Im Gegensatz 
den Ergebnissen anderer zeigen die Untersuchungen, daf} das Gesetz des 
dratischen Feldstarkeabfalls, das in freiem Gelande gilt, im wesentlichen auch 
bebaute Flachen giiltig ist. Nur gilt als wirksame Antennenhohe nicht die Hohe 
r dem Erdboden, sondern iiber der Dacherfluchtlinie. Hermann Schaefer. 


Fritz, Zur Schwingungserzeugung mit der Habannrohre. 
hfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 16—22, 1935, Nr.1. Verf. stellt allgemeine 
achtungen iiber die bisher erzielten Ergebnisse der Schwingungserzeugung 
Magnetfeldréhren an, um dann etwas naher auf die Habannréhre einzugehen, 
zur Zeit in der Literatur schlechthin Magnetron genannt wird. Verf. berechnet 
Elektronenbahn bei zweigeteilter Anode und die elektrischen Wechselfelder 
iergeteilter Anode mit rundem und mit quadratischem Querschnitt, Weiterhin 
das Auftreten der Schwingbereiche naher diskutiert. Die Hochfrequenz- 
ung in Abhangigkeit von der Anodenspannung bei konstantem Magnetfeld 
nach der Seite der kleinen Anodenspannungen ein plétzliches Abreifien der 
ingungen, das durch Drehung des Roéhrensystems gegeniiber dem Magnetfeld 
enige Grad mehr oder weniger verhindert werden kann, J. Bohme. 


délyi. Uber die rechnerische Ermittlung von Schwingungs- 
gingen in Kreisen mit periodisch schwankenden Para- 
ern. Arch. f. Elektrot. 29, 473—489, 1935, Nr. 7. In der Arbeit werden 
rische Schwingungskreise behandelt, deren Parameter Selbstinduktivitat, Wider- 
und Kapazitat periodischen Schwankungen unterworfen sind. Hierzu ge- 
z. B. Selbstinduktionen in Schwingungskreisen mit elektrischen Maschinen, 
ie Selbstinduktion von der Polstellung abhingig is!, Periodisch schwan- 
e Kapazititen kommen bei kapazitiv modulierten Schwingungskreisen vor, 
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Die Arbeit enthalt folgende Abschnitte: I, Die freien Schwingungen: Umftormut 
der Differentialgleichung. Allgemeines iiber die Lésungen. Die Hillsche Au 
lésungsmethode. Naherungsmethoden im Stabilitatsgebiet. Niherungsmethoden i 
Entdimpfungsbereich, IT. Die erzwungenen Schwingungen: Allgemeines, Existen 
theorem. Die Fourier-Reihe fiir die erzwungenen Schwingungen, Naherungslésut 
fiir einen Sonderfall. Blechschmic 


Hans Helmut Plisch, Uber die Ermittlung der Bestimmung 
gréfBen des Réhrensenders. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, | 
—33, 55—62, 1935, Nr. 1 u. 2. Der Verf. hat sich mit der vorliegenden Arbeit d 
Ziel gesetzt, ,,die bei Entwurf, Einstellung und Betrieb des Roéhrensenders ndotigé 
Bestimmungsgréfen in méglichst handliche Gestalt zu bringen. Wo ein exakt 
Verfahren undurchfiihrbar erschien, werden Niaherungsformeln gegeben; wel 
diese in der vorangegangenen gréftenteils mehrjahrigen Uberpriifung A 
weichungen ergeben haben oder unter Umstanden ergeben kénnen, wird d 
Praxis zitiert.“ Inhalt der Arbeit: Allgemeines. Bezeichnung der verwendet 
GréBen, Der StromfluBwinkel ©, Anodenstrom und Gitterspannung. Der Rohre 
wirkungsgrad 7, Der optimale Réhrenwirkungsgrad 7. Die mittlere Steilhe 
Die maximale Nutzleistung. bei gegebener Anodengleichspannung. Die maxima 
Nutzleistung bei gitterstromloser Steuerung. Frequenzverdopplung: das Maximu 
an Nutzleistung bei gegebener Anodenspannung, der maximale Wirkungsgré 
Die Gittersteuerleistung N,. Der Gitterstrom und sein Einfluf: Gesetzmati 
keiten, Werte des Gitterstroms, 1{,-Begrenzung, die Ursache der Ungenauigk: 
der einfachen Wirkungsgradformeln, die eingesattelte Stromkurve (iberspann 
Zustand), die Beschrankung der maximalen Nutzleistung durch den Gitterstro 
Der unterspannte Zustand. Die Belastung des Gitters. Der Anodenstrom du 
Sattigung begrenzt. Ermittlung der aufieren Widerstande: Verlustwidersta 
Grenzwiderstand. Die Belastung der Elektrodendurchftthrungen. Wirkungser 
messungen: durch Messung der Nutzleistung, durch Messung der Anodenyerl 
leistung Q,. Einige Beispiele. Schrifttum. Blechschmi 


T. T. Goldsmith, Jr. and L. A. Richards. A high-frequency sweep cireu 
Proce. Inst. Radio Eng, 23, 653—657, 1935, Nr. 6. Es wird ein linearer Hochfreque: 
kreis fiir den Kathodenstrahloszillographen beschrieben, Er enthalt einen lin 
aufgeladenen Kondensator, der durch eine harte Réhre periodisch entladen wi 
Das Gitter der Réhre wurde so vorgespannt, daf} normalerweise kein Strom flie 
kann. Fiir kurze Zeiten erfolgt jedoch durch einen Hilfssender eine positive V 
spannung des Gitters. Die Frequenz des Hilfssenders wird kommensurabel 
der zu untersuchenden unbekannten Frequenz gemacht. Die Anordnung ist | 
sonders fiir hohe Frequenzen geeignet, es werden Photogramme fiir Frequen' 
bis zu 12 Megahertz gezeigt. Blechschmi 


E. W. Schumacher. New method for eliminating static caused 
trolley and electric cars, Proc. Inst. Radio Eng. 23, 779—780, 1935, N 
Der Verf. bespricht die Radiostérungen, die durch die Stromabnehmer von Strab 
bahnen entstehen, und die Méglichkeiten zu ihrer Beseitigung. Er weist auf 
Erfahrungen mit Kohlebiigeln hin, mit denen jede Stérung vermieden und zug 
eine wesentlich lingere Lebensdauer der Oberleitungen erzielt wurde, 
Blechschm 
M. J. 0. Strutt. Anode bend detection. Proc. Inst. Radio Eng. 23, 
—957, 1935, Nr.8. Die Anodenstrom-Gitterspannungskennlinien von Réhren las 
sich darstellen durch i = » A, e*”', wobei zwei oder drei Glieder zur Darstell 
der Kurven aller modernen Rohren vollauf geniigen. Dieser Ausdruck 
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ttet eine Reihe von praktischen Anwendungen. Zunichst kann man durch Ver- 
ich mit gemessenen Werten den Bereich der Gleichrichtung und Verzerrungs- 
ekte genau aus den statischen Kennlinien berechnen. Damn lassen sich all- 
neine Schliisse beziiglich der Gleichrichtung von verschiedenen einfallenden 
lien ziehen. Die mit Hilfe dieser Beziehung fiir die Gleichrichtung berechneten 
rte wurden mit den gemessenen verglichen, wobei sich eine sehr gute Uber- 
stimmung ergab. Blechschmidt. 


téi Marineseo. Sur l’emploi dela réaction en basse fréquence 
ns les lampes triodes., C, R. 201, 193—195, 1935, Nr.3. Es wird eine 
laltung angegeben, bei der die Verstarkung einer Endrohre sehr erheblich er- 
ut werden kann, ohne dafi hierdurch die Verzerrungen gré®er werden, 
Blechschmidt. 
F. Booth and E. J. C. Dixon. Crystal oscillators for radio trans- 
tters. An account of experimental work ecarried out by 
e post office. Journ. Inst. Electr. Eng, 77, 197—244, 1935, Nr. 464. Bericht 
sr verschiedene Anwendungen von Quarzoszillatoren im amerikanischem Post- 
nst, insbesondere fiir die Steuerung der Tragerwelle von Uberseekurzwellen- 
idern. Die Arbeit beschaftigt sich zuna&chst mit der Kristallplatte als solcher, 
bei auch auf Turmalinplatten eingegangen wird und auch Anwendungen der 
istalle als Resonatoren erwahnt werden. In weiteren Abschnitten werden die 
lterung, der Oszillatorkreis, die Temperaturregelung und die im praktischen 
mst erzielten Resultate besprochen. Blechschmidt. 


el Fritz, Das Wesen der Dezimeterwellen. ZS, d. Ver. d. Ing. 79, 
—998, 1935, Nr. 33. Die im Wellenlangengebiete von 0,1 bis 1m liegenden so- 
annten Dezimeterwellen bieten wegen ihrer Durchdringungsfihigkeit und 
idelungsfahickeit zahlreiche Anwendungsmoglichkeiten, deretwegen die Technik 
er Erzeugung bereits weitgehend entwickelt worden ist. In der vorliegenden 
teilung werden zuniachst die Bedingungen fiir die Erzeugung einer gerichteten 
ahlung, ihre Ausbreitung, Polarisation, HKinwelligkeit sowie die energetischen 
shaltnisse behandelt. Ferner werden die Anwendungsgebiete, unter denen be- 
ders die Fahrstrafiensicherung durch Leitstrahl sowie die Raumpeilung hervor- 
eben sind, besprochen. Der letzte Abschnitt beschaftigt sich mit den drei Arten 
-Erzeugung von Dezimeterwellen, dem Riickkopplungsverfahren, dem Verfahren 
wh Barkhausen-Kurz und dem nach Habann, sowie den fiir diese 
ecke konstruierten Senderéhren. Wiahrend bei dem zuerst genannten Verfahren 
untere Grenze der Wellenlaingen bei 50cm liegt, wobei die Sendeleistung unter 
Watt bleibt, gelangt man bei den beiden anderen Verfahren, die sich entweder 
der endlichen Laufzeit der Elektronen unmittelbar aufbauen (Barkhausen- 
rz) oder sie wenigstens phasenrichtig ausnutzen (H a b ann) wesentlich weiter. 

Nachteile des Verfahrens von Barkhausen-Kurz bestehen 1. in der 
en Gitterleistung, durch die der Wirkungsgrad unter 10 % herabgedriickt wird, 

2. in dem Umstand, daf} die Wellenlange nicht genau bestimmt ist und von 
eren Bedingungen stark abhangt, wahrend bei der Habannschen Rohre sich 
6 Nachteile in verschwindend geringem Mafie zeigen, so dafi z. B. bei einer 
lenlange von 50cm eine Hochfrequenzleistung von 50 bis 60 Watt mit einem 
kungsgrad von mehr als 50% erreicht wird. v. Steinwehr. 


ald Straubel. Kristallsteuerung fiir ultrakurze Wellen. Hoch- 
uenztechn. u. Elektroak. 46, 4—6, 1935, Nr.1. Im Ultrakurzwellengebiet ist 
Quarz dem Turmalin bei gleicher Wellenlinge hinsichtlich seiner Schwingungs- 
nschaften unterlegen, was aus der komplizierten Schwingungsfigur des Quarzes 
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zu erkliren ist. Unter 6m Wellenlinge versagt die direkte Stabilisierung m. 
temperaturunabhiangigen Quarzen. Mit Turmalin sind 1,6m Wellen noch direkt Z 
steuern. Unabhiingig von dieser Verschiedenheit konnte durch Versuche ermitte! 
werden, da® die schiidliche statische Kapazitat der Kristalle durch Vorschaltun 
eines Kondensators herabgesetzt werden kann. Damit gelingt es, die Wellen 1,61 
temperaturabhingig mit den Oberwellen von 5- und 8m-Quarzen zu stabilisierer 
Turmaline schwingen in ihrer Grundwelle noch bei 80cm. Die Oberwelle eine 
2 m-Turmalins wurde zum Steuern einer Welle von 66 em benutzt. Wincke' 


J. G. Brainerd. Anomalous transmissionin filters. Proc. Inst. Radi 
Eng. 23, 781—784, 1985, Nr. 7. Es wird das anomal erscheinende Problem behandelt 
in unterdriickten Frequenzbandern mit Hilfe eines Inversionseffektes in Filtern z 
senden. Dies wird mittels der bestimmenden Impedanz des Filters abgeleitet, di 
eine entscheidende Rolle in der Filterwirkung spielt. Winckei 


F. A. Polkinghorn and N. F. Schlaack. A single side-band short-way 
system for transatlantic telephony. Proc. Inst. Radio Eng. 23, 70 
—718, 1935, Nr.7; auch Bell Syst. Techn. Journ. 14, 489—508, 1935, Nr.3. Di 
Konstruktion eines Einseitenbandsystems mit reduzierter Tragerwelle fiir Radi 
sendung wird beschrieben. Vergleichende Versuche mit diesem System und einen 
normalen Doppelseitenbandsystem wurden zwischen England und Amerika dure 
gefiihrt. Es zeigte sich, dafi das Einseitenbandsystem eine Steigerung hinsichtlic 
der ausgestrahlten Leistung iiber das Doppelseitenbandsystem von durchschnittlic 
8 Dezibel erméglicht. Dies ist in Ubereinstimmung mit den theoretischen B 
rechnungen. Die Vergleichsmessungen bezogen sich auf die Bestimmung di 
Signalgerausch-Verhaitnisses, auf die Silbenverstandlichkeit und die Schal 
anordnung. Winckei 


Tatuo Hayasi. Experimental and Analytical studies of negativ 
resistance oscillators by means of secondary electrons. Se 
Rep. Radio Res. Japan 4, 1—84, 1934, Nr.1. 1. Eine neue Art von Dynatro 
schwingung wurde’ gefunden in der Verbindung eines parallelen Resonanzkreise 
mit dem inneren Gitter. Eine anomale Form der Schwingung entsteht, wenn di 
statische negative Widerstand des Kreises sehr klein ist im Vergleich mit de 
Impedanz des Oszillatorkreises. Bei geeigneten Spannungen an den Elektrode 
kénnen sowohl die Anode als auch die inneren Gitterkreise negativen Widerstan 
annehmen. So enthalt das Dynatron zwei Schwingungskreise, die mit verschiedene 
Frequenzen schwingen. Es ist damit ein Uberlagerungsoszillator in einer einzige 
Tetrode geschaffen (,,Duodynatron*). 2. Colebrooks Dynatron ist ungeeign 
fir eine Tetrode, fiir die ein positives inneres Gitterpotential erforderlich ist. U 
diesem Mangel zu begegnen, wird eine niederohmige Drosselspule anstatt ein 
hochohmigen im inneren Gitterkreis verwendet. Damit wird der dynamiseh 
negative Widerstand um die Halfte verringert und der Schwingungsstrom erh6éh 
Kine anomale Erhéhung findet statt in einem Dynatron mit wechselweiser Kopplun. 
zwischen Anode und innerem Gitter. Ein Push-Pull-Dynatron wird als stabiler 
ein Einréhrenoszillator empfohlen. Auf Modulationsschwierigkeiten wird hi 
gewiesen. 3. Aus dem experimentellen Studium der gekoppelten Kreisphiinomen 
beim Dynatron werden drei Koppelzustiinde gefunden: a) die Zieherscheinun 
b) die schwingungslose Kopplung, c) die imaginare Kopplung. Winckes 
A. Mainka. Entwicklung der Rundfunkroéhren. ZS. d. Ver. d. Ing. 7 
999—1004, 1935, Nr. 33. Ded 


K. Kettner und G. Reinhardt. Schaltung und Steuerung der unmittel 
baren Umrichter. Elektrot. ZS. 56, 829—832, 861—863, 1935, Nr. 30 u. 8 
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mittelbare Umrichter verwandeln die Frequenz eines Wechselstromes ohne 
nutzung einer Zwischenstromart. Die Grundschaltungen derartiger Umrichter 
eist Drehstrom 50 Hertz in Einphasenstrom 162/, Hertz) werden erliutert. Zwecks 
rmeidung eines Gleichstromes liefert das eine der beiden steuerbaren Entladungs- 
ae die positive, das andere die negative Halbwelle, wahrend durch Gitter- 
uerung Anfang und Ende der Tatigkeit jeder Anode (Phase) bestimmt wird. 
r Verbesserung der erhaltenen Spannungskurve wird entweder die zugeftihrte 
annung im Takt der gewiinschten Frequenz verindert (Steuer- und Trapez- 
rvenumrichter), die Héhe der einzelnen Phasenspannungen wird entsprechend 
tuft (Hiillkurvenumrichter), oder die erhaltenen Spannungsstiicke werden aus 
ei oder mehr Einzelspannungen zusammengesetzt, die durch gleichzeitiges Ar- 
ten mehrerer Entladungen gewonnen werden (Mehrspannungs-Umrichter). Fiir 
eispannungsumrichter wird gezeigt, da je nach Schaltung die Teilspannungen 
liert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert erscheinen. Bei Doppelumrichtern 
rd die Gesamtspannung induktiv aus den Teilspannungen zusammengesetzt. Es 
rd tiber die Steuerung der Umrichter mit Kontaktwalze und auf rein elektrischem 
sge (ROhren) berichtet und einige Versuchsergebnisse mit Oszillogrammen wieder- 
reben. A. v. Engel. 


rmann Harz. Schnell- und Stoferregung von Synchron- 
aschinen itibdr Gleichrichter in Stromtransformator- 
haltung. Elektrot. ZS. 56, 8833—837, 1935, Nr.30. Die Erregerwicklung der 
wchronmaschine wird tiber einen Gleichrichter versorgt, dessen Anodenspannung 
em doppelt gespeisten Transformator entnommen wird. Deren eine Komponente 
dem Strom proportional, der tiber eine an der Generatorspannung liegende 
ossel fliefit, die andere ist dem Generator-Belastungsstrom proportional. Bei rein 
nd-belasteten Generatoren addieren sich die beiden Stréme algebraisch. Zum 
‘egen der spannungslosen Maschine wird eine kleine Erregermaschine oder 
itterie verwendet. Das Entregen ist durch Kurzschliefien der Erregerschleifringe 
clich, ohne daf} gefahrliche Uberstréme auftreten. Bei Netzkurzschitissen und 
trennen des Generators vom Netz verschwindet der lastabhingige Teil des 
egerstromes, bei nicht abgeschaltetem Generator wird der Erregerstrom durch 

Sattigung des Gleichrichtertransformators begrenzt. Die dynamischen Ver- 
tnisse derartig erregter Maschinen wurden oszillographisch geklart. A. v. Engel. 


Ambrose Fleming. The thermionic valve in scientific research. 
nce (N. S.) 81, 625—628, 1935, Nr. 2113. Darstellung der Entwicklung von 
ichrichter- und Verstirkerréhren mit einigen Anwendungsbeispielen. Odrich. 


. Mouromtseff and H. N. Kozanowski. Analysis of the operation of 
euaum tubes as class C amplifiers. Proc, Inst; Radio Eng. 23, 

778, 1935, Nr.7. Die Arbeitsweise eines Verstaérkers, dem eine modulierte 
gerwelle zugefiihrt ist, wird mit Hilfe von ,,konstanten Stromkennbildern* 
rsucht, Sie gestatten eine Vorausberechnung aller Arbeitsbedingungen. Als 
rdinaten werden dabei die Anoden- und Gitterspannungen gewahlt und Kenn- 
n fiir verschiedene Anoden- und Gitterstr6me gezeichnet. Der Arbeitspunkt 
auf dem Schaubild festgelegt als Funktion der Arbeitsanodengleichspannung 
der Gittervorspannung. Jede dynamische Kennlinie ist durch eine Gerade 
ben. Die mit Hilfe dieser Methode erhaltenen Resultate werden eingehend 
rochen. Blechschmidt. 


. Thompson and P. D. Zottu. An electron oscillator with plane 
ctrodes. Proc. Inst. Radio Eng. 22, 1374—1385, 1934, Nr.12. Zur Er- 
ung ultrakurzer Wellen nach Barkhausen-Kurz, Gil 1-Morell u. a. 
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zeigten sich bisher nur zylindrische Elektronenrdhrensysteme geeignet, waihrenc 
flache mit V- oder W-Faden zur Schwingungserzeugung ungeeignet sind. Verff 
andern das bekannte (doppelseitige) System der flachen Elektronenréhre daduret 
ab, daB auf der einen Seite der Kathode in deren unmittelbare Nahe eine 
(schwach) negativ vorgespannte Hilfsplatte gelegt wird, wahrend auf der anderer 
Seite das iibliche Elektrodensystem (stark positives Gitter, schwach negative 
Anode) erhalten bleibt. Die von der Anode gespiegelten Elektronen kénnen aut 
diese Weise das Kathodenfeld nicht verfehlen wie bei den normalen flacher 
Elektronenrohren, sondern werden annahernd in ihrer Einfallsrichtung zurtiek 
geworfen. Auch eine doppelseitige Anordnung von Gitter und Anode ist méglich 
wenn mehrere Hilfsplatten in der Ebene der Kathodendrahte angebracht werden 
Die erhaltene Energie (A = 0,1...0,5m) entspricht derjenigen der bekannter 
zylindrischen Systeme, erzeugt aber im Gegensatz zu diesen nur eine einzige Fre 
quenz und ist in weiten Grenzen unabhangig von der Heizspannung. Eine Reihe voi 
Kennlinien wird angegeben. Knoll 


Manfred von Ardenne. Die Groéfe der Lichthofstoérung in Elek 
tronenstrahlréhren bei verschiedenen Fluoreszenzschirm: 
arten. Hochfrequenztechn, u. Elektroak. 46, 1—4, 1935, Nr.1. Messungen at 
mehreren durch Mikrophotographien gekennzeichneten Fluoreszenzschirmarter 
ergaben, dafi die Lichthofstérung bei Schirmen mit geringem optischem Kontak 
zwischen Leuchtkristallen und Bindemittel bzw. Glastriger um mehr als ein 
Gré®enordnung kleiner ist als bei Fluoreszenzschirmen mit in die Glaswand ein 
gesinterten Kristallen. Bei normal gesinterten Schirmen (Calciumwolframat) be 
trug der Anteil des Lichthofleuchtens an der Gesamthelligkeit von Leuchtflech 
und Lichthof 25 bis 28%, bei auf ein Bindemittel aufgestaubten Schirmen 1 
bis 4%. Bei lichthofarmen Schirmen ist das an Schwarz-Weifi-Ubergangen mdg 
liche Kontrastintervall gréfer als 1:50, also auch zur Wiedergabe harter Fernse 
bilder fehlerfrei méglich. Wincke 


G. Krawinkel. Zur Frage des Fernsehens in nattirlichen Farbe 
Elektrot. ZS. 56, 866, 1935, Nr.31. Ehe das Problem des Farbenfernsehens zu er 
értern ist, muf} erst einmal das Projektionsfernsehen als notwendige Voraus 
setzung geldst werden. Das Farbenfernsehen arbeitet in der Weise, daB mit eine 
Satz von drei Photozellen mit Filtern in den Farben rot, griingelb und blau ab 
getastet wird. Die Ubertragung erfolgt tiber drei Kanile, die auch zeitlich hinte 
einander geschaltet sein kénnen. Am Empfinger sind drei Lichtventile mit en 
sprechenden Filtern versehen. Nach dem heutign Stand der Technik ist nur ein 
Subjekiive Wiedergabe des Farbfernbildes méglich, was auf dem Wege zur Pr 
jektion eher einen Riickschritt bedeutet. Wincke 


René Barthelemy. La télévision cathodique a synchronisme auto 
matique, C, R. 200, 1470—1472, 1935, Nr.17. Die Synchronisierimpulse werde 
mit der Modulation gemischt und durch ein Thyratron getrennt. Eine Réhre mi 
automatischer Polarisation regelt sich auf das Niveau der Schwingungen mi 
grofer Amplitude ein und unterdriickt die schwicheren Schwingungen. Dies 
Rohre ist mit dem Gitter des Thyratrons durch einen Transformator geringe 
Impedanz verbunden, der nur die Impulse unterhalb einer bestimmten Frequen 
durchlaft. Die Trennung hangt nicht von der Amplitude des Eingangssignals a 
Es wird das Verhalten des Zeilen- und Bild-Thyratrons erlautert und gezeigt, wi 


der Riicklauf des Bildflecks am Bildende unter Verlust der letzten Zeile unte 
driickt werden kann. Wincke 


Herbert Grove Dorsey. The Shoal Fathometezr. Phys. Rev. (2) 4%, @ 
—335, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von der U. S. Coast & Geodeti 


15. Fernsehen. 16, Elektroakustik. 17. Réntgentechnik und Elekiromedizin 2241 


Ivey wurde ein Priazisionsinstrument zur Messung von Untiefen (,,Fathometer“) 
twickelt. Eine Stimmgabel fiir 1025 Hertz treibt einen Synchronmotor mit 
9 Touren/sec. Statt einer rotierenden Neon-Rohre fiir visuelle Anzeige rotiert 
1e diinne Aiuminiumscheibe mit einem schmalen Schlitz vor einer grofen kreis- 
rmig gebogenen Neon-Rohre. Das Echo erleuchtet die ganze Rohre durch Kon- 
nsatorentladung tiber ein Thyratron. Ein Magnetostriktionssender wird durch 
nen 17 00U Hertz-Réhrengenerator gespeist. Der Wechselstrom entsteht durch 
2en rotierenden Lichtunterbrecher mit Photozelle. Winckel. 


Hara. Theorie der akustischen Schwingungsausbreitung 
_ geko6rnten Substanzen und experimentelle Unter- 
ichungen an Kohlepulver. Elektrot. Nachr.-Techn. 12, 191—200, 1935, 
ad. |S. 2166.) Liibcke. 


Glocker. Schnelle Elektronenstrahlen und ihre Bedeutung 
ir die Strahlentherapie. Strahlentherapie 53, 417—423, 1935, Nr. 3. 
, 2187.] Nitka. 


Grunberg und W. Johner. Uber das Aluminiumzusatzfilter in 
sr R6ntgentherapie. Strahlentherapie 53, 528—585, 1935, Nr.3. In der 
ntgentherapie (Spannung tiber 100 kV) pflegt man hinter das Cu- oder Zn-Filter 
1 Al-Filter hinzuzufiigen, um die Sekundirstrahlung des ersten Filters (bestehend 
s Fluoreszenzstrahlung, Sekundiarelektronen und Streustrahlung) zu absorbieren. 
rif. versuchen, den prozentualen Anteil der K-Fluoreszenzstrahlung des Cu-Filters 

der Primarstrahlung bei einer Strahlenhirte von 180kV Réhrenspannung 
perimentell und theoretisch zu ermitteln. Die Messung mit einer wandlosen 
nisationskammer ergibt, daf} bei 180kV die Dosis der Cu-K-Fluoreszenzstrahlung 
r etwa 2° /o) der Dosis der Primiarstrahlung betragt. Die theoretischen Uber- 
yungen ergeben unter Beriicksichtigung der Quantenausbeute, der Intensitaét der 
imarstrahlung, der Absorptionskoeffizienten und der geometrischen Verhaltnisse 
1en mit dem Experiment tibereinstimmenden Wert [der allerdings bei richtiger 
riicksichtigung des geometrischen Termes (Abstandsgesetz!) zu einem wesentlich 
heren Wert fiihrt. D. Ref.]. Die Verff. kommen auf Grund ihrer Untersuchung 
dem praktischen Ergebnis, daf fiir die itiblichen Bedingungen der Tiefentherapie 
t harter Strahlung und Filtern von 0,5 bis 3mm Cu ein Al-Filter unndtig ist. 
| Nitka. 
rbert Aretz. Erfahrungen mit dem neuen Siemens-Momentan- 

sismeter. Strahlentherapie 53, 536—542, 1935, Nr.3. Das Instrument be- 
hrt sich gut beim praktischen Gebrauch im Therapiegebiet. Ubereinstimmung 

Mefiwerte mit dem Kiistnerschen Hichstandgerat. Nitka. 


se W. M. DuMond, Bernard B. Watson and Bruce Hicks. Temperatures 
Continuously Operated Mobile X-Ray Focal Spots. Rev. 
ent. Instr. (N. S.) 6, 183—193, 1935, Nr. 7. Verff. behandeln theoretisch das 
blem der Temperaturverhialtnisse einer Réntgenrohre mit wassergekiihlter Dreh- 
de, Zur Vereinfachung ist der Zustand der Drehanode behandelt, in dem die 
efiihrte Warmemenge in jeder Zeiteinheit durch die abgefiihrte kompensiert 
d. Ferner ist der Temperaturgradient in der Anode nur eindimensional 
krecht zur Anodenoberfliche vorausgesetzt. Graphische Darstellungen zeigen 
Vergleich der Temperaturen bei bewegter und stillstehender Anode in Ab- 
gigkeit von verschiedenen Variablen, die mit der Drehgeschwindigkeit, Anoden- 

e und den thermischen Konstanten des Anodenmaterials zusammenhangen. 
Nitka. 
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Moritz von Rohr. Uber alte Geratschaften, um Perspektiven ge 
nau zu entwerfen und richtig zu betrachten. (Auszug aus einer 
Vortrag.) Photogr. Korresp. 71, 1935, Nr.5. Beilage Nr. 1, S.1—8. Die Arbeit gib 
einen historischen Uberblick iiber die Entwicklung der Apparate und Hilfsmitte 
zur Herstellung und nachtraglichen Betrachtung von perspektivischen Bildern. Si 
enthilt viele Abbildungen jener alten Gerite und ihrer Wirkungsweise. Pichi 


A. A. Michelson, F. G. Pease and F. Pearson. Measurement of the Velo 
city of Light in a partial vacuum. Astrophys, Journ. 82, 26—61, 1985 
Nr.1. Die Beobachtungen wurden nach der Methode des rotierenden Spiegels ge 
macht, wobei das Licht durch ein eine (engl.) Meile langes Stahlrohr ging, das au 
0,5 bis 5,5 mm Quecksilberdruck evakuiert war. Dureh mehrfache Reflexionen wurd 
der Lichtweg auf 8 oder 10 Meilen vergréfert. Der Abstand wurde bestimmt dure 
Bezug auf eine sorgfiltig gemessene Basislinie, die mit dem Rohr verbunden wal 
Die Zeit wurde stroboskopisch gemessen unter Benutzung einer Stimmgabel, di 
mit dem rotierenden Spiegel synchronisiert war, eines frei schwingenden Pendek: 
eines Chronometers und drahtloser Signale aus Arlington. Es wurden 2885,5 G 
schwindigkeitsbestimmungen durchgefiihrt, deren Mittelwert 299,774 km/sec b 
triigt, mit einer mittleren Abweichung von 11 km/sec vom Mittelwert. Pich 


Mareel Cau et Félix Esclangon. Sur la cohérence des radiation 
lumineuses a la possibilité d’emploi des appareils inte 
férentielscomme monochromateurs. C. R. 201, 270—273, 1935, Nr 
Nach der klassischen Interferenztheorie ist die Inkohaérenz der Strahlenbtindel b 
dingt durch monochromatische Wellenziige endlicher Linge und allein eine Hige 
schaft des Strahlenbiindels, unabhangig vom benutzten Beobachtungsinstrume 
Nach Gouy, Lord Rayleigh, Schuster soll dagegen die RegelmafGigkeit d 
Lichtschwingungen erst durch das benutzte Spektroskop geschaffen werden, das 
gewissermafien als harmonischer Analysator wirkt. Die Verff. werfen nun 

Frage auf, ob beide Theorien &quivalent sind, und versuchen, dies experimentell 
entscheiden, indem sie ein Strahlenbiindel zunachst durch ein Interferenzspektrosk 
gehen lassen, in dem die Wegdifferenz der beiden Teilstrahlenbiindel gréfer ii 
als die Lange der einzelnen Wellenziige, und das hindurchgegangene Licht dur 
einen zweiten Apparat analysieren. Sie priifen dann, ob die aus den beiden Hyp 
thesen zu ziehenden Folgerungen beziiglich Koharenz und Monochromasie erfii 
sind. Sie kommen zu dem Ergebnis, dai beide Hypothesen nur verschiedene Au 
drucksweisen der gleichen Eigenschaft sind, wenn die Gleichungen der Lie 
ausbreitung linear sind. Pic 


S. Erk. Uber eine Vorrichtung fiir mikroskopische Arbeite 
bei tiefen Temperaturen. ZS. f. Elektrochem. 41, 521, 1935, Nr. 7 
(Kurzer Bericht.) 

S. Erk, Uber ein Verfahren fiir mikroskopische Arbeitenb 
tiefen Temperaturen. Phys. ZS. 36, 451—452, 1935, Nr. 13. Mikroskopis¢ 
Untersuchungen bei Temperaturen unterhalb des Taupunktes der Umgebungsh 
scheiterten bisher daran, da8 die Oberfliche des Objektes oder des Objektivs dur 
Tau- oder Reifbildung undurchsichtig wurde. Man kann diese Schwierigkeit 
dadurch unigehen, das man die gefiihrdete Grenzfliche in eine vollkommen wass 
freie Atmosphare bringt, die man gleichzeitig mit der Abkithlung durch Verdunstu 
von verfliissigten Gasen in einem zwischen Mikroskoptisch und Objekttrager 
brachten Kithlkérper erzeugt. Der untere Teil des Mikroskops bis tiber das Objek 
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d mit dem Kthlk6rper in ein Vakuummantelgefif gebracht. Mit der Vorrichtung 
nten bequem mikroskopische Untersuchungen (auch photographische Aufnahmen 
polarisierten Licht) bis — 120° ausgefiihrt werden. Erk. 


luigge und E.Roll. Neue Projektionsobjektive von hoher Bild- 
d Licktleistung. Kinotechnik 17, 271—274, 1935, Nr. 16. Fiir die Schmal- 
wwiedergare sind von Busch, Rathenow, neue Anastigmate Superfilmar f :1,4 
den Brennweiten 20, 25 und 35mm herausgebracht worden, die zusammen mit 
em zweilinsigen Kondensator und einer Gliihlampe 375 Watt, 5 Amp. mit Riick- 
gel (2400 Stilb) einen Lichtstrom von 325 Lumen liefern und bei Annahme von 
4ux Beleuchtungsstarke ein Schirmbild von 13 qm ausleuchten, wobei die Pro- 
tionsentfernung zwischen 8 und 16m liegt. Der Vorteil dieser Objektive besteht 
in, daf} ein bis in die Ecken des Bildformates gleichmifig scharfes Bild erzielt 
d, was mit gewodhnlichen Projektionsobjektiven vom Petzval-Typ bei diesen 
zen Brennweiten nicht der Fall ware. Fiir die GroSraumprojektion von Schmal- 
1 bringt Busch ferner ein als Neostar bezeichnetes Objektiv mit nur vier Glas- 
flachen heraus, das bei einer Lichtstirke von f:1,4 unter denselben schon ge- 
iderten Beleuchtungsbedingungen einen Lichtstrom von 425 Lumen ergibt; mit 
sem Objektiv wird ein Schirmbild von 17m? bei einer Projektionsentfernung 
25m geniigend hell ausgeleuchtet. Die Brennweite des Neostar betragt 50 mm. 
lieBlich sind fiir die Wiedergabe von Normalfilm besonders kurzbrennweitige 
istigmate Neofilmar f:1,8, f = 40, 50 und 65mm, errechnet worden, die fiir 
Hintergrundsdurchprojektion bei der Aufnahme im Atelier dienen. Die Verff. 
en eine ausfiihrliche Analyse der Bildfehlerkorrektion der neuen Objektive 
_werten die photometrische Strahlungsvermittlung theoretisch und praktisch aus. 

J. Fliigge. 
1 Lidemann. Die Meiigcenauigkeit des Noniusmikroskops am 
n-Theodolit. ZS. f. Verm. 64, 459—462, 1985, Nr.15. Gegeniiber dem 
it so leicht verletzbaren Nonius iiblicher Art ist das Noniusmikroskop, das stets 
arf abgestimmt sein mu, auch gegen leichte Stdie ziemlich empfindlich, ein 
igel, den es mit allen Ablesemikroskopen dieser und ahnlicher Art teilt. Der 
auigkeitsgewinn des Noniusmikroskops mit 1/1:° Teilungseinheit und 30” Nonius- 
abe (miitlerer Fehler der einmaligen Ablesung + 4,3”) gegeniiber dem iiblichen 
ius mit 4/39 Teilungseinheit und 30” Noniusangabe (mittlerer Fehler der ein- 
igen Ablesung + 5,4”) ist, wenn im Dauerbetrieb tiberhaupt vorhanden, ohne 
tische Bedeutung. Uber die Zweckmafiigkeit seiner Benutzung entscheiden 
im wesentlichen Erfahrung, Gewohnheit und persénliche Einstellung. J. Fliigge. 


ence A. Wood. Current-Voltage Relations in Blocking-Layer 
to-Cells. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 196—201, 1935, Nr.7. Verf. unter- 
t die Abhingigkeit des Stromes (0,1 bis 10000 Amp.) einer Weston-Photronic- 
rschicht-Photozelle von der Beleuchtung (1 bis 100000 Lux) und der Potential- 
renz an der Zelle. Aus dem berechneten Kurzschlufistrom durch die Sperr- 
ht laBt sich die Gleichstromleitfahigkeit in der Richtung des kleineren 
erstandes entnehmen. Sie setzt sich zusammen aus einem konstanten Term 
Gré®enordnung 80 Mikrosiemens und Termen, die der 0,8-ten Potenz des Kurz- 
®stromes und der 0,4-ten Potenz der Beleuchtung proportional sind. Ein 
er Term laft sich der Wirkung des Potentials in der Sperrschicht zuschreiben, 
hes den Durchgang langsamer Photoelektronen durch die Schicht verhindert. 
innere Leitfahigkeit einer Westinghouse-Photoxzelle andert sich dagegen 
wenig mit dem Strom und enthalt einen Term, der mit der 0,4-ten Potenz 
Beleuchtung ansteigt. Ein Vergleich beider Zellen zeigt, daf Nichtlinearitat 
trom-Spannungs-Charakteristik sowie Gleichrichtung, die in der Photoxzelle 


oe 
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fast fehlen bzw. umgekehrt werden, nicht fir Sperrschichtphotozellen charak 
ristisch sind. Die Leerlaufspannung fiir beide Zellen ist fir Spannungen unt 
5mV nahezu proportional der Beleuchtung und fir Spannungen itiber 50 n 
proportional dem Logarithmus der Beleuchtung. Odric 


John A. Bennett. The a. c. Photoelectric Control. Rev. Scient. Ins 
(N.S.) 6, 204—205, 1935, Nr.7. Unter Benutzung einer Gastriode (RCA 885) 1a 
sich eine billige, mit Wechselstrom gespeiste photoelektrische Steuerung angebe 
Die Maximalwerte fiir den durchschnittlichen und héchsten Strom der Roh 
diirften 0,075 und 0,300 Amp. betragen. Die Wirkungsweise ist ahnlich wie b 
der gewohnlichen Thyratroneinrichtung so, da der volle Strom flieBt, wenn d 
Lichtintensitit in der Photozelle unter einen kritischen Wert sinkt. Odric 


H. Hartinger. Uber ein neues Ophthalmometer. ZS. f. ophthalm. 0 
23, 75—95, 1935, Nr. 3/4. An Stelle der beim Helmholtzschen Ophthalmomet 
zur Messung des Abstandes benutzten gegeneinander drehbaren, planparallel 
Platten tritt ein Paar besonders gestalteter Biprismen, die symmetrisch gegenei 
ander um die optische Achse des Beobachtungsmikroskopes gedreht werd 
kénnen. An Stelle der von Helmholtz verwendeten Bilder zweier Lit 
quellen treten die virtuellen Bilder zweier Testplatten derart, da8 eine Schwenkw 
der Apparatur nicht nur die sofortige Gréfe des eventuell vorhandenen Astigm 
tismus, sondern auch gleichzeitig die Lage der Achsen zu bestimmen gestatt 

Dziobe 
Emil Witte. K6rperfarbenmessung mit dem Leukometer a 
Hilfsmittel der Stoffpriifung. S. A. Chem. Fabrik 8, 285—287, 19 
Nr, 29/30. Materialien, wie Schwerspat, Kaolin und Getreidemehle usw. werd 
nach ihrer Albedo beurteilt; es wird ein zur Messung der Albedo geeignet 
Photometer (Leukometer) beschrieben. Dziobé 


erfolgt so, das zunachst fiir den Fall, dafi Augenachse und Linsenachse nicht 7 
sammenfallen, vom Auge her ein Strahl, der durch die Achse des Auges geht, na 
rickwarts durchgerechnet wird und dann von der Dingseite her verschied 
Durchbiegungen durchgerechnet werden mit dem Ziel, eine derartige Durchbiegu 
zu finden, dafi die astigmatischen Bildlinsen auf der Bildseite praktisch zusammé 
fallen. Im Gegensatz dazu hat Ostwald den Hauptstrahl zwischen Brille t 
Auge nicht in Richtung auf den Augendrehpunkt, d. h. in Richtung der Augenach' 
verlaufen lassen, so dafs er durch die Rechnung Brillenglaser gewinnt, die nur 
wisse indirekt gesehene Dingpunkte punktma®ig abbilden, wahrend der jew@ 
schari ins Auge gefaBte Punkt véllig au®er Betracht bleibt. Das Ostwalds¢ 
Rechenverfahren wird daher als grundsitzlich falsch bezeichnet. Dziob) 


a>) 


Mile Niuta Klein. Variation d’indice d’un verre non recuit } 
fonctiondutemps. C. R. 201, 339—841, 1935, Nr.5. [S. 2196.] H. Bbé 


8S. M. Mitra. Uber die longitudinale Lichtstreuung in Flissip 
keiten. ZS. f. Phys. 96, 34—36, 1935, Nr.1/2. Die von Plotnikow WU 
seinen Mitarbeitern angestellten Versuche iiber die sogenannte_,,longitudin 
Lichtstreuung* in Fliissigkeiten werden wiederholt. Es ergab sich, dai die#i 
Effekt nicht von streuenden Fliissigkeitsmolekiilen herriihrt, sondern wahrschel 
lich auf Verunreinigungen der Fliissigkeit zuriickzufiihren ist; auch K rishn 
ist es nicht gelungen, in ganz reinen Fliissigkeiten diese »Longitudinalstreuul 
aufzufinden. K. West Kohiraus 
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Krishnan. Molecular clustering in binary liquid mixtures, 
Indian Acad. (A) 1, 915—927, 1935, Nr.12. Zundchst werden die Ergebnisse 
bisherigen Untersuchungen iiber die Intensitét und den Polarisationszustand 
yon Flussigkeitsgemischen nahe der kritischen Temperatur seitlich gestreuten 
es diskutiert. Es wird auf die Notwendigkeit verwiesen, den Polarisations- 
des Streuungslichtes sowohl fiir unpolarisiertes (v,,) Primarlicht, als ftir 
ontal (¢;,) und vertikal (¢,) polarisiertes Primarlicht zu bestimmen. Fiir acht 
Fliissigkeitsgemische werden dann diese drei Gréfen iiber einen ent- 
thenden Temperaturbereich gemessen und die Ergebnisse mit der Theorie 
ichen; sie gehorchen der Bestimmung: v,, = (1 + l/o,)/A—-+1¢,). Die An- 
des Veri. beziiglich der Existenz von Molekiilhaufen (clusters) in Fliissig- 
gemischen nicht nur bei der kritischen, sondern auch bei anderen Tempera- 
1 wird bestatigt; diese steht auch in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
’ontgenstrahluntersuchung von Mischungen vom Typus Phenol-Wasser. End- 
werden die Ergebnisse im Zusammenhang mit den bestehenden Theorien iiber 
Titische Opaleszenz besprochen. K. W. F. Kohlrausch. 


pois Canac. Etude de la corrosion intercristalline par la 
mode dela diffusion lumineuse, C. R. 201, 330—332, 1935, Nr.5. 
ichtungen iiber die Zusammenhange zwischen der Oberflachenbeschaffenheit 
netallischen Korpern und der Reflexion bzw. Streuung des Lichtes an diesen 
1en erlauben es, Aussagen tiber die Korrosion der Metalle zu machen. Verleger. 


udalevie (Joudalevitsch). On the optical phenomena connected 
mthe change in size of the spherical particles of a trou- 
d medium. C. R. Leningrad 2, 1935, Nr.5/6; russisch S. 368—371, englisch 
(—373. Fiir die Polarisation des in einem triiben Medium gestreuten Lichtes 
n nach Mie die Formeln 
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1 
r die Komponente in der Ebene durch den einfallenden Strahl und den (zur 
achtung ausgewihlten) gestreuten Strahl, J, fiir die Komponente senkrecht 
eser Ebene. Die Koeffizienten a, und p, hangen ab vom Brechungsindex n 
treuenden Partikel, vom Brechungsindex nm) des umgebenden Mediums, von 2 
yom Durchmesser 2 ¢ des streuenden Teilchens. P, ist die »-te Kugelfunktion, 
ngig von cos y = v, wo 7—y der Winkel zwischen gestreutem und einfallen- 
Strahl ist. Unter Bezugnahme auf Arbeiten von Pokrovskij, Sulejkin, 
mer, Fesenkovy und Piaskovskaja gibt der Verf. in verschiedenen 
len fiir bestimmte Werte der oben angegebenen Konstanten das Verhaltnis 
Y zwei verschiedenen Richtungen gemessenen Gesamtstreuintensitaten, Dieses 
n der Grofe der streuenden Partikel abhangig und nimmt mit wachsender 
elgréfe ab. Bei sich bildendem Nebel ist es daher von der Zeit abhangig 
rlaubt Aussagen tiber die Anderung der Trépfchengréfe bei sich a eae 
icht. 


gmann und W. Guertler. Das Reflexionsvermogen der binaren 
hkristallreihe Kupfer-Nickel. ZS. f. techn. Phys. 16, 235—236, 
Nr.8. Verff. haben an einer Reihe binarer Kupfer-Nickel-Legierungen das 
ionsvermégen in Abhiangigkeit von der Zusammensetzung bei verschiedenen 
nlingen im Sichtbaren untersucht. Szivessy. 
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Archibald T. MePherson and Arthur D. Cummings. Refractive index 
rubber. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 553—562, 1935, Nr. 5 (RP. 786). Ver 
haben den Brechungsindex von Kautschuk mit einem A bb eschen Refraktome 
nach der Methode der Totalreflexion gemessen. Fiir Kautschuk von der Pflanzu 
Hevea und fiir gereinigten Kautschuk besafi} der Brechungsindex (fiir Natriumli 
und 25°C) den mittleren Wert 1,5188 bzw. 1,5190. Der Brechungsindex von roh 
Kautschuk wird durch Beifiigung unldslicher Zusatze nicht gedindert. Gelos 
Schwefei hat bei rohem Kautschuk eine Erhéhung des (auf Natriumlicht und 26 
bezogenen) Brechungsindex um 0,0016 % zur Folge, wahrend gelostes Phenyl 
Naphthylamin eine Erhéhung von 0,0015 % bewirkt. Verff. geben weiter ei 
empirische Formel fiir den Brechungsindex der vulkanisierten Verbindung ‘v 
gereinigtem Kautschuk und Schwefel an, die es gestattet, den Brechungsindex | 
beigemengtem Schwefel von 0 bis 16% und fiir Temperaturen zwischen 10_ 
75°C anzugeben. Die Kurve, welche den Brechungsindex in seiner Abhangigk 
von der Temperatur darstellt, erfahrt bei einer Verbindung von Kautschuk | 
19 % Schwefel eine Anderung ihrer Steilheit bei 17°C. Vorlaufige Messungen 
Verbindungen von Kautschuk mit 19 bis 32 % Schwefel zeigen, daf} die Kur 
welche die Abhingigkeit des Brechungsindex von der Temperatur angibt, | 
Ubergang von weichem zu hartem Kautschuk eine Abnahme ihrer Steilheit a 
weist. Szives 
William M. Breazeale. The Electro-Optical Kerr Effect in A. 
monia, Nitrogen and Oxygen. Phys. Rev. (2) 48, 237—240, 1935, N 
Verf. hat den elektro-optischen Kerr-Effekt bei Ammoniak, Stickstoff und Sau 
stoff nach der von Stevenson und Beans angegebenen Methode (di 
Ber. 12, 2453, 1931), die spater von Bruce (diese Ber, 15, 166, 1934) und Qu 
les (diese Ber. 8.279) ausgearbeitet wurde, gemessen, Die Messungen 
Ammoniak wurden bei den Wellenlangen 6500 und 5750A sowie bei Drue 
zwischen 13 bis 30 Atm. und bei Temperaturen von 40 bis 80°C ausgefiihrt. J 
Stickstoff und Sauerstoff wurde die Wellenlange 6500 A benutzt, die Drucke la 
in der Nahe von 100 Atm. und die Temperaturen zwischen 20 und 50°C, Die: 
Normaldruck und Normaltemperatur reduzierten Werte der Kerr-Konstante si 
nach Angabe des Verf. (fiir die Wellenlange 6500 A) bei Ammoniak (62,3 + 
10°”, bei Stickstoff (4,64 + 0,10) 10-1? und bei Sauerstoff (6,94 + 0,30) 10-%. 

Szive 
P. Gabiano et F. Guillaume. Rotation magnétique du radical C 
Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 108S—109S, 1935, Nr.7. [Bull. Soe. Frane. 
Phys. Nr.376.] Verff. haben die magnetische Drehung von Acetonitrildampf 
Propionitrildampf gemessen und schliefen daraus, daf die magnetische Drek 
des Radikals C=N bei den Nitrilen der Fettreihe denselben Wert besitzt wie b 
Cyangas, Scime 


wasserigen Losungen von paramagnetischen Salzen angestellt hat, um die T 
peraturabhingigkeit einer gewissen Grofe d” und der spezifischen magnetise 
Drehung G zu untersuchen, welche Gréfe sich nach bereits frither von dem V 
angegebenen Formeln (siehe diese Ber. 14, 64, 1933; 15, 1941, 1934) berech 
lassen. Szive 


H. Neujmin. Die optische Dissoziation des Zinnchloriirdamp 
im Schumann-Gebiet. Acta Physicochim. URSS. 2, 595—602, 1935, N 
Es wurde die photochemische Dissoziation von Zinnchloriirdampf SnCl, mit glei 
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iger Anregung des Zerfallproduktes untersucht. Die Anregung erfolgte mit 
it eines kondensierten Funkens in einer Argonatmosphare im Schumann- 
yiet. Die Versuche wurden bei einer Temperatur 300 bis 350°C, die einem 
npfdrucke 1 bis 5mm Hg entspricht, ausgefiihrt. Bei Bestrahlung des Zinn- 
riirdampfes mit Wellenléngen kleiner als 1850 A tritt eine starke Banden- 
ssion im Gebiet 3800 bis 2850A auf. Dieses Spektrum besteht aus zwei 
elnen breiten Banden bei 3800 und 3500 A und einer Reihe eng gruppierter 
den zwischen 3300 bis 2850 A. AufS§erdem wurde ein schwaches ertingelbes 
chten (von 4900 bis 5600 A) beobachtet. Die sichtbare Fluoreszenz wird im 
ete von 1700 bis 1800 A, die ultraviolette Fluoreszenz im Gebiete von 1500 bis 
) A angeregt. Das SnClo-Molekiil zerfallt bei der Anregung in ein angeregtes 
1-Molekiil und in ein normales oder metastabiles Chloratom. Aus diesem 
zef} wird die Abspaltungsenergie eines Cl-Atoms von dem SnClo-Molekiil zu 
a 90 keal/Mol bestimmt. Smakula. 


is A. M. Henry. Spectre d’absorption de NO et mécanisme de 
décomposition photochimique de N:0. Journ. chim. phys. 32, 
—446, 1935, Nr.7. Zwischen 2100 und 3800 A wurde das N.O-Absorptions- 
ktrum bei Temperaturen von 20, 301, 405, 540 und 675°C und bei Drucken von 
bis 4 Atm. aufgenommen. Als Lichtquelle diente eine Wasserstoffentladungs- 
pe; das Absorptionsrohr war 90 em lang. In allen Fallen war das Absorptions- 
ktrum kontinuierlich, d. h. also, das eine Dissoziation des Molekiils eintrat. Die 
sorption nahm mit steigender Temperatur zu und verschob sich nach langeren 
ilenlangen. Eine Uberschlagsrechnung zeigt, dafS die notwendige Energie, um 
-N:0-Molektil vom Grundzustand in den angeregten Zustand zu iiberfiihren, 
a 132000 Kalorien betragt. Die Zersetzung stellt sich Verf. vor durch 
ee) he(< 2300 A) = NO Ca) -- N CD). J. Bohme. 


Bartholomé und H. Saechsse. Uber die Bedeutung des Isotopie- 
fektes ftir die Analyse des Schwingungsspektrums 
Yanischer Molekiile. ZS. f. Elektrochem. 41, 521—522, 1935, Nr. 7b. 
die Bedeutung des Isotopieeffektes im Schwingungsspektrum organischer 
ekiile naher zu untersuchen, wurde bei Methylalkohol in der Hydroxylgruppe 
schweres Wasseratom eingefiihrt. Es zeigte sich, daf bei einer grofen Anzahl 
Frequenzen kein Isotopieeffekt auftrat, dafi§ also bei diesen Schwingungen 
alkoholische H nicht beteiligt war. Zum Vergleich wurden Methylhalogenide 
essen; nur zwei langwellige Banden im Ultrarot konnten einer Deformations- 
ingung des CH; gegen die OH-Gruppe zugeordnet werden. Die ausfiithrlichen 
bnisse erscheinen demnichst in der Zeitschrift fiir physikalische Chemie. 
J. Bohme. 
ettner, R. Pohlman und R. J. Schumacher. Die Struktur des Ozon- 
lekiils und seine Banden im Ultrarot. ZS, f. Elektrochem. 41, 
525, 1935, Nr.7b. Verff. diskutieren noch einmal die Ergebnisse ihrer be- 
ten Untersuchungen iiber die Struktur des O3-Molekiils (siehe diese Ber. 
3). Das weiterhin von ihnen gemessene F,0-Spektrum (siehe diese Ber. S. 950) 
erkennen, daf fiir F20 ebenfalls ein gewinkeltes Molekiilmodell anzusetzen 
Es sind zwei Lésungen modglich, von denen diejenige mit einem halben 
el von 50,3° an der Spitze die wahrscheinlichere ist. J. Bohme. 


obert Brattain, R. Bowling Barnes and Frederick Seitz. The Infrared 
orption Spectrum of MgO. Phys. Rev, (2) 4%, 793, 1935, Nr. 10. 
zer Sitzungsbericht.) Bereits berichtet bei Barnes und Brattain, siehe 
Ber. S. 1671. J. Bohme. 
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Hl. Bulthuis. The spectrum of COt. Proc. Amsterdam 38, 604—617, 1938 
Nr.6. In Fortsetzung seiner Untersuchungen tiber CO* (siehe diese Ber. 15, 198 
2435, 1934) gibt Verf. die Rotationsanalyse der Banden (9,0), (10,0), (11,1), (laa 
(13,1), (18,2) und (14,2). Ferner berechnet er die Stérungen in den Banden (13, 
und (13,2) (A2iy, -—> 22). Die Rotationskonstanten B fiir B? ¥, A?JN),, A 7U; 
und X2¥, terner Bo und a werden in Tabellen mitgeteilt. J. Bohm 


N. S. Bayliss. Absorption Spectrum of Methyl Iodide. Nature BB 
264, 1935, Nr. 3433. Das Absorptionsspektrum von CH3J in gasférmigem Zustan 
zeigte bei 220mm Druck und bei einer Schichtdicke von 6,6m keine Banden; ¢ 
fand sich jedoch eine kontinuierliche Absorption, die sich bis 3600 A erstreckt 
Es werden Vergleiche mit den Ergebnissen von Iredale und Mills (siel 
diese Ber. 13, 94, 1932) und Hukumoto (Journ. Chem. Phys. 3, 164, 193: 
angestellt, J. Bohm 


Ny Tsi-Zé et Choug Shin-Pian. L’influence du champ électrique su 
les spectres d’absorption du rubidium et du caesium. Jour 
de phys. et le Radium (7) 6, 82S—83S, 1935, Nr.5, [Bull. Soc. Frang. de Phy 
Nr. 373.] ) 
Ny Tsi-Ze et Choong Shin-Piaw. Sur les bandes d’absorption voisineé 
des raies de la série principale du rubidium et du caesiut 
Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 203—208, 1935, Nr.5. Die Banden in der Na 
der Hauptserie von Rb und Cs, zwischen 3000 und 4000 A, wurden nochmals y 
den Verff. genau durchgemessen und analysiert, Die Ergebnisse sind zum groéft 
Teil in Ubereinstimmung mit den bisher bekannten Daten. Es wurden zwei auge 
scheinlich neue Banden gefunden; die eine hat ein diffuses Maximum bei 3215 
und ist den Linien der Hauptserie iiberlagert, die andere befindet sich an d 
Seriengrenze der Hauptserie mit einem Maximum bei 3139 A. J. Bohn 


E. W. van Dijk and A.J. Lameris. Rotational analysis of the S,-ban 
Physica 2, 785—786, 1935, Nr.8. Verff. nehmen zu der Analyse der S2-Banden, 
einerseits von Naud é und Christy (siehe diese Ber. 12, 1659, 1981), anderersei 
von Badger (16, 1252, 1935) aufgestellt wurden, Stellung. Beztiglich des Ke 
abstandes kommen Verff. auf Grund einer neu angestellten Analyse zu einem W 
1,73 A, wahrend Naudé und Christy 1,603 A und Badger 1,840 A berechnet 
Verff. erhielten ihren Wert aus der Analyse der Banden (10,1), (10,2) und (7,1) 
einer Dispersion 0,6 A pro mm gegeniiber Naudé und Christy 0,8 A/mm. 

J. Boh 
Philip G. Koontz. The Spectrum of AgD. Phys. Rev. (2) 48, 188-4 
1935, Nr. 2. Das AgD-Spektrum (12 — 1) wird mit grofSer Dispersion aufgenomm 
Als Quelle diente ein Silberbogen in einer Deuteriumatmosphire. Die Anal 
der 0,0- und 0,1-Banden wird angegeben. Fiir B, im unteren Zustand ergibt si 


der Wert 3,2595. Das Verhiltnis B’/B, ist fiir die zwei isotopen Molekiile A 


und AgH gleich 0,5011. Mit Astons letzten Massenwerten fiir H und D folgt 
das Verhalinis der reduzierten Massen 0,504 97. Verleg 


Joseph Kaplan. A New Nitrogen Afterglow Spectrum. Nature 1 
1034—1035, 1935, Nr. 3425. Der Verf. hat das Auftreten der Vegard-Kaplan-Ban 
des Stickstoffmolekiils im Nachleuchten einer Stickstoffentladung bei auferst 
ringen anregenden Stromstirken untersucht. Unter diesen Bedingungen fe 
die ersten negativen Nj-Banden, wahrend die Vegard-Kaplan-Banden betrich! 
verstarkt sind. Dieses Spektrum steht in engem Zusammenhang mit dem Nae 
himmel- baw. Nordlichtspektrum, da unter gleichen Bedingungen beim Zusata 
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erstoff ebenfalls die griine Nordlichtlinie auftritt und auSerdem die genannten 


kstoffbanden in ihrer Intensititsverteilung mit den Banden des Nordlichtes 
reinstimmen. Frerichs. 


. Bowen. The Low Terms in MnV and Fe VI. Phys. Rev. (2) 47, 924 
25, 1935, Nr.12. In den kurzwelligen Funkenspektren Mn V und Fe VI wurden 
lreiche Linien eingeordnet. In einer Termtabelle sind die daraus abgeleiteten 
mwerte der Quartette und Dublette der beiden Spektra zusammengestellt. Die 
obluten Termwerte konnten, da Serien nicht aufgefunden wurden, nicht bestimmt 
den, die angegebenen Werte beziehen sich auf den tiefsten Term Misi. == Oy 
'Frerichs. 
liam F. Meggers and Bourdon F. Scribner. Multiplets and-terms in 
2 first two spectra of columbium. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 
—647, 1935, Nr.5 (RP. 793). Das Bogenspektrum und das erste Funkenspektrum 
Columbiums wurden neu vermessen. 3000 Linien des Bogenspektrums und 2000 
ersten Funkenspektrums wurden bestimmt. Mit Hilfe von Temperaturklassi- 
tion nach Kingschen Ofenmessungen, Zeeman-Effekten und _ Intensitiats- 
sungen konnten in beiden Spektren die wichtigsten Kombinationen der tieferen 
me festgelegt werden. Das Cb I-Spektrum bildet Quartette und Sextette, das 
[Il-Spektrum Triplette und Quintette. Der Normalzustand des neutralen Colum- 
ns ist (4d*5s) ®D und der des einfach positiv geladenen Columbiums: (4 d‘) 5D. 
absoluten Termwerte und damit die Anregungs- und Jonisierungsspannungen 
beiden Spektra konnten infoige des Fehlens von Serienbeziehungen nicht be- 
imt werden. Frerichs. 


taro Nagaoka, Yoshikatsu Sugiura and Tadao Mishima. Dax CuvatwiOm Wai 
Imer Series of Hydrogen to High Order of Terms by Elec- 
‘deless Discharge. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 156 
38, 1935, Nr. 552/559. Die Balmer-Linien des Wasserstoffs wurden bis zu héheren 
dnummern (n = 29) in einer elektrodenlosen Ringentladung nach dem Vorbild 
xr Untersuchung von Herzberg angeregt und mit verschiedenen Spektro- 
yhen photographiert. Zur Anregung dienten gedampfte Schwingungen. Nach 
beigefiigten Aufnahmen werden bei geeignetem Druck in der Nahe der Achse 
zylindrischen Entladungsgefafies von 10cm Durchmesser ausschlieBlich die 
ner-Linien ohne Viellinienspektrum emittiert. Es gelang nicht, durch Hinein- 
efen von Protonen aus einer in Richtung der GefaSachse angesetzten Kanal- 
hlenréhre die Zahl der Traiger der Balmer-Linien zu steigern und das Leuchten 
verstarken. Ebenso gelang es nicht, durch Einfiihren von radioaktiven Sub- 
zen, Pechblende, Uran und Thoroxyd, die Zahl der Atome zu vergréfern. 
ride in der Entladungsréhre wurden in sehr kurzer Zeit verfarbt, wobei Fluor 
wurde und die Glaswandung angriff. Frerichs. 


t Edlén. Uber die lonisierungsspannungen der leichten 
mente. S-A. Zeeman, Verh. 1935, S.88—91. Nachdem zum Teil durch die 
rsuchungen des Verf. die Spektra der einzelnen Jonisierungsstufen der leichten 
ente weitgehend ermittelt sind, ist es méglich, die Gesamtionisierungs- 
nungen der einzelnen Schalen anzugeben. Fiir die Elektronen der L-Schale 
die Tonisierungsspannungen von Li bis F sowie fiir Na, Mg und Al mit 
ahme von einzelnen der innersten Elektronen bekannt. Die fehlenden Werte 
en durch entsprechende Interpolation bestimmt werden. Die optischen M- 
tren sind weniger genau untersucht. In drei Tabellen sind die Tonisierungs- 
nungen der L-Elektronen von Li bis Si, der M-Elektronen von Na bis Ar und 

Einbeziehung der, aus den wasserstoffahnlichen Spektren berechneten, 
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K-lonisierungsspannungen die Gesamtionisierungsspannungen K +L-+ M fiir H b 
Ar zusammengestellt. Frerich 


Hans Kappeler. Messung der Form und der Breite der Comptor 
linie. Helv, Phys. Acta 8, 314, 1935, Nr.4. Ein kurzer Hinweis auf eine den 
nichst erseheinende Untersuchung tiber eine mit Hilfe des von Wollan a 
gegebenen Dreifilterverfahrens durchgefiihrte Bestimmung der Breite der Compto! 
Linien. Mefresultate werden nicht angegeben. Frerich 


H. Hagenbach und H. Gartner. Spektroskopische Bestimmung de 
Masse des Deuteriums aus der Balmerserie. Helv. Phys. Acta | 
314—315, 1935, Nr. 4. Die Balmer-Linien H, bis Hy einer Mischung aus Wassersto 
und Deuterium (58%) wurden in erster bis dritter Ordnung eines 3 m-Gittel 
gemessen. Aus den Aufspaltungen berechnet sich unter Benutzung des Werte; 
Elektronenmasse m = 0,000 902-1024 g und Wasserstoffmasse My = 1,648 - 10 
ein Massenverhiltnis Mp/My = 1,996. Der von Aston massenspektroskopisc 
bestimmte Wert betragt 1,9986. Frerich 


Pau] Kirkpatrick. A New Arrangement for Demonstrating an 
Studying the Zeeman Effect. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 6, 205, 198 
Nr. 7. Es wird eine Spiegelanordnung beschrieben, mit der gleichzeitig die Emissic 
eines im Felde eines grofen Magneten befindlichen Geifler-Rohres parallel ur 
senkrecht zu den Kraftlinien beobachtet werden kann. Diese beiden Emission 
richtungen werden tibereinander auf den Spalt eines grofien Spektroskops al 
gebildet, so daf} mit dieser Anordnung gleichzeitig der longitudinale und der tr 
versale Zeemaneffekt demonstriert werden k6nnen. Freric 


S. G. Krishnamurty. The Spectrum of Ionized Tellurium, Tel 
Proe. Roy. Soc. London (A) 151, 178—188, 19385, Nr. 872. Das Spektrum von Tell 
wurde in weiten Grenzen aufgenommen unter Benutzung verschiedener Lic 
quellen und von Spektrographen grofer und kleiner Dispersion. Aufierdem wurd 
Aufnahmen an einem Siegbahnschen Vakuumspektrographen hoher Dispersi 
gemacht. Es gelang die Einordnung der zu 5 p, 6p, 5d und 6s gehérenden Ter 
des Spektrums Te III. Mehr als hundert Linien konnten durch diese Te 
klassifiziert werden. Das Spektrum ist im ganzen 4hnlich gebaut wie das von Sel 
Abweichungen von den Intervall- und Intensitatsregeln lassen auf Nichtgiiltigk 
der Russell-Saunders-Kopplung schlieBen. Der Termwert des Grundzustand 
betragt 24655 em, entsprechend einer Ionisationsarbeit von 30,5 Volt. Nach 
schlufi des Manuskriptes wurden auch noch die Konfigurationen 6d, 7s und s 
identifiziert mit etwa weiteren hundert Linien. Ritse 


E. Gaviola and John Strong. Spectrum of Aluminum Vapor Destill 
by a Tungsten Coilin Vacuum. Phys. Rev. (2) 48, 186—137, 1935, Nz. 
Wenn eine Wolframspirale, die mit Aluminium beladen ist, im Vakuum V 
10%mm Hg zum Weifgliihen gebracht wird, so verdampft von ihr eine Wolke Vv 
Metalldampf, die ein violett-blaues Licht emittiert. Dieses Leuchten wurde ¥ 
den Verff. mit Glas- und Quarzspektrographen untersucht. Es besteht hauptsachli 
aus Linien der Spektren All, Al Il, W und von Verunreinigungen wie Fe, Zn, 
Ni, Cu, Si, Mg, Hg, Sn, H, Ag und Cd. Durch besondere Experimente wurde na 
gewiesen, daf} die Anregung erfolgt durch StéBe zwischen den Atomen und @ 
aus dem Wolframdraht emittierten und durch den Potentialabfall beschleunigt 
Elektronen. Die Linie 3443,6A verhalt sich in den Experimenten wie eine 
Bogenlinie, nicht, wie gewohnlich angenommen wird, wie eine Funkenlinie, D 
mit Aluminium iiberzogene Wolframdraht besitzt offenbar eine besonders gr 
Emissionsfahigkeit fiir Elektronen. Ritse 
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nes Alfvén and V. Hugo Sanner. Extension of the Ultra-Violet 
ve-Length Limit. Nature 135, 580—581, 1935, Nr. 3415. Mit Hilfe eines 
enspektrums von Kohle- und Kohle-Lithiumnitratelektroden gelang es den 
if. nach einstiindiger Belichtung, die bisher kiirzeste ultraviolette Linie bei 33 A 
interbieten mit der ersten N VI-Linie bei 28 A und der ersten O VII-Linie bei 
é J. Bohme. 


me Siegbahn und T. Magnusson. Zur Spektroskopie der ultra- 
ichen Réntgenstrahlung. V. ZS. f. Phys. 963 1935.5 Nia 28 
Mitteilung beschrankt sich auf die Ergebnisse der spektrographischen Unter- 
ung der Kohlenstoff-K,, Linie. Intensitit und relative Lage der Linienkompo- 
en bei Graphit (Achesongraphit, Ceylongraphit, Schungit, Ru&schwarz, Zeichen- 
e und Kohle), bei Diamant, Kohlenstoffcarbiden und bei Carbonaten werden 
geben. Aufnahmen in zweiter Ordnung (Spektralbereich bei etwa 89 A) und 
tometerkurven geben eine gute Ubersicht und gestatten Vergleiche der in den 
chiedenen Kohlenstoffarten und -verbindungen angeregten K,,-Komponenten. 
Nitka. 

taro Araki. Calculation of X-Ray Terms According to Heisen- 
‘g’s Theory on Electron-holes. Scient. Rep. Tokyo Bunrika Daigaku 
Z, 189—216, 1935, Nr.41. Verf. berechnet auf Grund von Heisenbergs 

ertheorie (Ann. d. Phys. 10, 888, 1931) die Terme der Réntgenspektren. Die 
wasserstoffahnlichen Eigenfunktionen erhaltenen numerischen Werte der 

srme und die Abschirmungszahlen sind ftir samtliche Elemente in Tabellen und 
hnungen zusammengestellt. Die Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung 
den beobachteten Werten, wie der nachfolgende Vergleich der verfiigbaren 


yachtungswerte von \B/R mit den berechneten zeigt: 


ment Nr. VE/Rper. VEIRpeob. Element Nr.  E/Rpey. VE|Rpeop. 
2 12225 1,344 Pel, . 4 HIG 40,80 42,36 
AZ, 9,012 9,79 WNed og a AMS 41,81 43,36 
13 9,913 10,71 Cm mares, 42,83 44,36 
15 11,711 12,56 Iba ay 5 ot MY) 43,84 45,37 
16 12,609 13,49 See 5 5 Cal 45,88 47,35 
alli, NS 14,42 TT Cp ewan 2 46,90 48,43 
19 15,36 16,30 doe a eo) erat 47,92 49,48 
20 16,32 12D (CR a 55 els 50,00 51,47 
21 il piso 18,20 Bale O 51,04 52,50 
22 18,11 19,12 Come bs 53,09 ‘yal 52) 
23 19,00 20,07 IP eo BY) 54,10 55,62 
24 19,83 21,01 Ndiaye O0) bo; l2 56,69 
25 20,79 21,95 Sim, . . 57,18 58,80 
26 21,69 22,89 ot, 45 268) 58,21 59,86 
ay 22,58 23,84 Gels. . @ 59,24 60,93 
28 23,48 24,78 Di? 2 so AS 61,30 63,03 
99 24.32 95,72 Hom nnne7 0" 69:34 64.16 
30 25,28 26,68 Wie eee 69,86 71,51 
33 28,17 29,56 Pines 74,30 75,92 
34 29,14 30,53 AIR CO) 75,41 77,07 
35 30,10 Beat lle oo eo) 76,56 78,20 
37 32,06 33,46 Mle: es he dete: 79,31 
88 338,06 34,44 Ply sg og te 78,86 80,39 
=. 40 35 00 36,41 Bigg OS 80,08 81,53 
e.. 41 85,94 37,40 Thiteepe ee OU), 88,39 89,85 
42 36,91 38,39 OO abo BR 90,85 92,07 


45 39,85 41,44 Henneberg. 
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Erich Tiede. Chemische Reaktionen mit aktivem Sticksto 
(Nach Versuchen von H. Knoblauch.) ZS. f. Elektrochem. 41, 526, 1935, Nr. 
Es werden einige Reaktionen mit elektrisch angeregtem Stickstoff beschrieb 
Neben dem Nachweis, dafs Ozon die Reaktion des aktivierten Stickstoffes mit Que 
silber stért, wird gezeigt, dafs mit Quecksilber Merkuronitrid, mit Gallium « 
analoge Galliumnitrid, mit Natriumamalgam Merkuronitrid, bei héherer Konz 
tration der Na-Komponente auch Natriumazid entsteht. Ahnlich liegen die Erg 
nisse bei der Reaktion mit einer Kalium-Natrium-Legierung. Tolle 


N. Prileshajewa. Energietibertragung bei Zusammenstofen a 
geregter Thallium-Atome mit Gasmolekilen. Acta Physicochi 
URSS. 2, 647—664, 1935, Nr.5. Die ausléschende Wirkung von N2-, O:-, He-, Cc 
CO.-, H,0-Molekiilen und Argon-Atomen auf die Emission der griinen Thalliu 
Linie (5331 A) wird untersucht. Angeregte Thallium-Atome im Zustand % 
werden durch Belichtung des TlJ-Dampfes erhalten, Als Lichtquelle diente | 
kondensierter Funke zwischen Zink, Eisen oder Aluminium-Elektroden, | 
Intensititsabnahme wurde visuell mit einem Stufenphotometer beobachtet. | 
Wirkungsquerschnitte der Ausléschungsprozesse sind von der Gréfenordnu 
10 cm? und hangen im Falle von O2 und CO, von der Geschwindigkeit 
Tl*-Atoms ab. In diesen beiden Fallen la®t sich die Wechselwirkung als e 
chemische Reaktion zwischen dem angeregten Teilchen und dem ausléscheni 
Gas auffassen, die zur Bildung von instabilen T1O-Molekitilen fithrt. Die Abhan 
keit von der Geschwindigkeit wird mit Hilfe von Potentialkurven gedeutet. 
Ausléschung durch No, CO, H2O und Ar 1la®t sich durch ,,St6Be zweiter Art 
klaren, Fiir Ho-Molekiile wird im Druckbereich 0 bis 500mm keine Ausléseh 
beobachtet. In einer ausfiihrlichen Tabelle werden alle bekannten Daten iiber | 
Ausléschung der Na-, Hg- und Tl-Fluoreszenz zusammengestellt. Verle 


J. Plotnikow. Ein Beitrag zur Fluorescenz der Koérper. Chem- 
59, 597, 1935, Nr.58. Eine grofte Anzahl sehr verschiedenartiger Stoffe wi 
erob aut Starke und Farbe der Fluoreszenz untersucht. Ban 


Michel Duifieux. Phosphorescence du peroxyde d’azote. Inte 
sité des bandes du deuxiéme groupe positif de Ns. C. R. 201, 
—9dd, 1935, Nr.1. Das Phosphoreszenzspektrum von NO» wird in einem Entladu 
rohr von 1m Lange untersucht. Das Gas strémte mit einer Geschwindigkeit 1 
4m/sec durch das Rohr bei einem Druck von einigen zehntel mm Hg. Das R 
wurde mit Wechselstrom betrieben, Das Nachleuchten wurde von dem direk 
Leuchten durch eine rotierende Lochscheibe getrennt. Beobachtet wurde im Si 
baren und Ultravioletten. Im direkten Entladungsspektrum treten auf: Ein K 
tinuum, einige Sauerstofflinien, sehr schwach die erste positive Gruppe von 
eine Rotationsschwingungsbande, deren Nullinie bei 6000 A liegt, drei violett 
schattierte Banden bei 5400, 5520 und 6535 A (die zweite dieser Banden ist | 
einer von Kneser gefundenen identisch, die dritte mit der von Cabannes 
Spektrum des Nachthimmels entdeckten), ferner die zweite positive Gruppe 
Stickstoffs und die Gruppen £ und y» von NO. Von der vierten positi 
Gruppe des N» konnte auch in tiberbelichteten Aufnahmen keine Andeutung 
funden werden. Im Phosphoreszenzspektrum treten nur auf: das rote Kontinul 
die zweite positive Gruppe von N» und die y-Gruppe des NO. Die Intensitats 
teilung innerhalb der zweiten positiven Gruppe ist im direkten und im P 
phoreszenzspektrum gleich, aber verschieden von der in reinem Stickstoff D 


achteten. Die Ubergange beschrinken sich viel starker auf das Gebiet der W 
scheinlichsten Ubergange. Sc 


10. Anregung, Phosphoreszenz, Fluoreszenz. 11. Absorptionsspektren 2253 


A. Kruithof und L. 8. Ornstein. Anregung einiger Spektrallinien 
s Wasserstoffmolekils durch Elektronensto8. Physica 2, 611 
22, 1935, Nr.7. Die Anregungsfunktionen der Singulettlinie 4634 und der Tri- 
ttlinie 4617 des Wasserstoffmolekiils werden gemessen. Die experimentelle 
ordnung: Kin schmales Elektronenbiindel wird dureh ein erstes Gitter in der 
ve der Kathode mit hoher Spannung beschleunigt. Ein zweites Gitter, dessen 
imnung nur 4 Volt tiber dem Kathodenpotential lag, sollte alle gebildeten Ionen 
angen, so dafi keine Ionen in den Kafig gelangen und so die Resultate falschen 
mten. Da die Intensitaét langs des Elektronenstrahls stark schwankte, wurde 
‘ch eine Zylinderlinse das Licht in dieser Richtung summiert, wiihrend der 
ahl senkrecht zu seiner Richtung scharf abgebildet wurde, Die Intensitaten 
rden korrigiert auf Intensitiitsabfall langs des Strahls, auf Druck und Tem- 
aturdifferenzen des strémenden Wasserstoffs und auf Unterschiede in der 
nzentration, die durch Dissoziation hervorgerufen wurde. Die Dissoziation ist 
langig von der Elektronengeschwindigkeit. Es war daher notwendig, die Disso- 
jonswahrscheinlichkeit durch Intensitaétsmessungen an Hg und H, mitzu- 
timmen. Es zeigte sich, daf} die Rekombination an der Wand beim Zusammen- 
3 von zwei Atomen stattfindet und nicht durch Adsorption von Atomen an der 
nd ermoglicht wird, die erst in Molekiilen wieder frei werden kénnen. Schdén. 


B. Stoddard. Direct and Fluorescence Excitation of the K 
welin TDhick-Targets of Gold, Phys. Rev. (2) 48,:43—46, 1935, Nr. 1. 
f. untersucht die direkte Elektronenstof- und die Fluoreszenzanregung der 
hale einer dicken Goldfolie. Er bestimmt das Verhaltnis P der K,-Quanten 
-beiden Erregungsarten. Zur ersten Messung wird die Folie direkt mit Elek- 
1en bestrahlt, zur zweiten Messung wird sie mit einer Schicht Palladium tiber- 
en, die die Elektronen zurtickhalt. Aus den gemessenen J/,,-Intensitaten wird 
ch Rechnung das gesuchte P gefunden. Die Messung wurde in einem Span- 
igsbereich durchgefiihrt, der zwischen der 1,3fachen und der 2,2fachen An- 
agsspannung der K-Schale lag. P andert sich von 0,195 bei der 1,3 fachen An- 
ungsspannung bis 0,27 bei der 2,2 fachen. Das Verhaltnis Q der Wahrscheinlichkeit 
Ionisierug der K-Schale durch ein Elektron zu der der Erzeugung eines Licht- 
nts des kontinuierlichen Spektrums ist fiir die 1,3 fache Anregungsspannung 
),07,und fiir die 2,2 fache = 0,11. Die Anderung von P mit der Atomnummer 
nach theoretischen tberlegungen mit Z~** gehen, wahrend in Verbindung mit 
1eren Messungen an Cu, Pd und Ag ein Gang mit Z~?® ermittelt wird. Die 
echte Ubereinstimmung beruht auf Vernachlassigungen, die bei der Rechnung 
iacht wurden. Schon. 
ri Deslandres. Relation simple et générale du spectre molé- 
‘faireavecles électrons etanneaux d’électronsdesatomes 
istituants. C. R. 200, 1997—2001, 1935, Nr. 24. Verf. zeigt an weiteren 
spielen wie CO, C2H3s0NH»2, COCl2C,H;COSH, da® seine friiher angegebene Be- 


ung r= qd/rs zu Recht besteht; hierbei sind r = ultrarote Frequenzen, 
Anzahl der Ringelektronen, d = const = 1062,5, q und r sind ganze Zahlen. 
J. Bohme. 


jlochinzew. Zur Theorie der Lichtabsorption in hetero- 
‘laren Kristallen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 639—651, 1935, Nr. 5/6. 
ler vorliegenden Arbeit wird die Theorie der Lichtabsorption in den hetero- 
ren Kristallen dargestellt, Diese Theorie geht aus der Vorstellung der freien 
eglichkeit der ,,Lécher“ und der Elektronen hervor, die bei der Absorption 
Lichtquants entstehen. Aus der Theorie folgt, daf bei den heteropolaren 
tallen Absorptionsstreifen auftreten, deren Breite von der Temperatur unab- 
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hangig ist. Diese Schluffolgerung stimmt, wie es scheint, mit einigen Beob 
achtungen von R. W. Pohl und R. Hilsch iiberein, Smakutla 


K. S. Gururaja Doss and M. P. Venkatarama Iyer. A Note on the Bo n 
Energies from Raman Frequencies and Thermochemica 
Data. Current Science 4, 25—26, 1935, Nr.1. [S. 2190.] K. W. F. Kohlrausel 


S. M. Mitra. Untersuchungen tiber die Polarisation von Streu 
strahlung. Teil I: Rayleigh-Strahlung. ZS. f. Phys. 96, 29—833, 193% 
Nr. 1/2. Angesichts der Unstimmigkeiten, die beziiglich einer Abhangigkeit de 
Polarisationszustandes von der Wellenlange bei klassischer Streuung um 90° i 
Fliissigkeiten bestehen, wurden sorgfaltige Untersuchungen tiber die Polarisations 
Dispersion fiir Benzol und Schwefelkohlenstoff im Wellenlangenbereich 6363 bi 
2893 angestellt. Eine Dispersion war nicht vorhanden. Negative Polarisation trit 
nicht auf. Die Versuche wurden mit engem Spalt durchgefiihrt, um den Anteil de 
Rotation-Ramanstreuung méglichst herabzudriicken, K. W. F. Kohlrauseh 


K. W. F. Kohlrauseh und Gr. Prinz Ypsilanti. Studien zum Raman-Effek 
Mitteilung XLIII: Raman-Effekt und freie Drehbarkeit. Il. ZS. - 
phys. Chem. (B) 29, 274291, 1935, Nr.4. Es werden die Schwingungsspektren voi 
viergliedrigen Kettenmolekiilen X - HC - CH2Y diskutiert. Durch Heranziehung vo. 
Ultrarot-, Polarisations- und Raman-Untersuchungen, von Naherungsberechnunge: 
und Modellversuchen wird gezeigt, dafs es sich in allen Fallen um die Uber 
lagerung der zur ebenen cis- und trans-Form gehérigen Spektren handelt, wobe 
die trans-Form bei Zimmertemperatur und in homogenem fliissigen Zustand be 
vorzugt ist. Im Anhang werden die Raman-Spektren von 19 Substanzen eee 
teils sind es Wiederholungen (10) mit verbesserten Mitteln, teils Neubearbei 
tungen (9). K. W. F. Kohlrauseh 


K. W. F. Kohlrausech und W. Stockmair, Studien zum Raman-Effek 
Mittellung XLIV: Raman-Effekt und freie Drehbarkeit. Il] am 
f. phys. Chem. (B) 29, 292—298, 1935, Nr.4. Aus dem Vergleich der Raman 
Spektren von H,C:CH-X (dreigliedrige Kette) und H,C:CH-CH.-X (vier 
gliedrige Kette) wird der Schlu8B gezogen, dafi auch die Allylderivate, ebenso cé 
die 1,2-disubstituierten Athane, im fliissigen Zustand in zwei verschiedenen Mole 
kilformen auftreten. Die weitgehende Analogie mit dem spektralen Ubergang vo! 
H;C -CH2+X nach HsC - H2C - CH2- X legt die Annahme nahe, daf es sich auch hie 
um die ebene cis- und trans-Form handelt. Dagegen scheint Butadien H.C :C€ 
‘HC : CH, nur in trans-Form zu existieren, K. W. F. Kohlrause 


Antonin Andant, Pierre Lambert et Jean Lecomte. Spectres de diffusio 
Effet Raman) etspectresd’absorptioninfrarouges d’alcool 
saturés aliphatiques et de carbures éthyléniques, C. R. 20 
391—393, 1935, Nr.6. Es werden die Raman- und Ultrarot-Spektren von acht ve 
zweigten Alkoholen und den aus ihnen hergestellten Athylenkérpern mitgeteil 
Die Unterschiede beider Spektren werden kurz besprochen. K. W. F. Kohlrause 


Ivan Peychées. Effet Raman dans les tartrates. Journ. de phys. et 
Radium (7) 6, 102S5—103S, 1935, Nr.7 [Bull. Soc.. Frang. de Phys, Nr. 376. ] 
wird versucht, einen empirschen Zusammenhang zwischen dem Drehvermégen un 
dem Raman-Effekt zu finden. Zu diesem Zwecke werden die Veranderungen st 
diert, die das Raman-Spektrum der Tartrate [Salze der Rechts-Weinsiure: HO-0 
* (HO) HC: CH(OH):CO-OH] in wasseriger Lésung bei Variation des Katio 
erleidet. Diese Veranderungen betreffen nur die Frequenzen » (CO) und 6 (CH 
Untersucht wurden die Alkalisalze. — Ferner wurde der Einfluf% benachbarter 0 
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uppen auf die CO-Gruppe studiert durch Vergleiche der Ester der Weinsaure 
pden Estern und Salzen der Glykolsiure HO- H»C-CO-OH und der Milchsaure 
J+ (HO)HC:-CO-+OH. Aus dem Verhalten der Raman-Spektren wird geschlossen, 


} in der Fettsdure die Carboxylgruppe die Form —C<6>H, in der Oxysaéure 


klassische Form Gen aufweist. Endlich wird fiir die Ester der Weinsidure 
Transform vorgeschlagen. K. W. F. Kohlrausch, 


himatsu Matsuno and Kwan Han. Studies of the Raman effect of 
ganicsubstances, PartIV: Ramaneffect of cedrene, Bull, Chem. 
. Japan 10, 220—231, 1935, Nr. 6. Im Raman-Spektrum des Cedrens werden 119 
schobene Linien gefunden, die auf 63 Eigenfrequenzen des kompliziert ge- 
iten Molekiils zuriickgefiihrt werden. 
CgHip>—C (CH) —CH,—CH 
Cedren: | | || ; 
CH»—CH——CH,——C (CHs) 
> Frequenzen 4 » = 783, 780, 915, 965 werden der Gruppierung HC-C; bzw. 
C, in obigem Molekiil zugeschrieben. Die C: C-Frequenz hat den Wert 1666; 
e Linie bei 1375 wird der speziellen Konfiguration C :C< CH; zugeordnet. 
K. W. F. Kohlrausch. 
0 Hayashi. On the Raman Frequency of the C=C Linking in 
kylidene-cyclohexanes and Cyclohexenes. Scient. Pap. Inst. 
ys. Chem. Res. Tokyo 27, 99—108, 1935, Nr. 577/579. Die C : C-Frequenz in Nerol 
‘d zu Av = 1670cm bestimmt, hat also den gleichen Wert, wie in Geraniol 
69). Somit sind Cis- und Trans-Stellung 


Geraniol: Stet O<Gu. 083 Nerol: nec Can ou 
dieser Hinsicht nicht unterschieden und der Wert der C : C-Frequenz hangt nur 
| der Zahl der Substituenten ab und, mindestens in diesem Fall, nicht von der 
mlichen Anordnung. Ferner wird gezeigt, dafS die C : C-Frequenz auch dann im 
sentlichen nur von der Zahl der substituierten H-Atome abhangt, wenn eines 
r wenn beide C-Atome der Doppelbindung einem Ring angehéren, wie in den 
cylidencyclohexanen und in den substituierten Cyclohexenen, 

K. W. F. Kohlrausch. 
D. Gehman. The Raman spectrum of rubber. Journ. Amer. Chem. 
. 57, 1382—1383, 1935, Nr.7. Entgegen den bisherigen Untersuchungen, bei 
en es nicht gelang, ein Linienspektrum von Gummi auf dem starken Unter- 
d, den man bei einer Raman-Aufnahme erhalt, zu finden, wurden nun brauch- 
Raman-Spektren erhalten. Und zwar mit Hilfe von Gummilésungen (10 bis 
4), wobei als Lésungsmittel eine Mischung aus 43 % CS. und 57% CCl, ver- 
det wurde. Die drei starksten Raman-Linien waren 1672, 1460, 1382, die tiber- 
timmen mit drei entsprechenden Linien von Trimethylathylen. Wenn auch 
zyklische Struktur noch nicht ausgeschlossen ist, so spricht dieses Ergebnis 
fiir die iibliche Annahme einer Kettenstruktur, Verbesserungen in den Auf- 

nen werden erhofft von einer weiteren Zuriickdrangung des Untergrundes, 
K. W.F. Kohlrausch. 
egler. Uber die Miglichkeit von Fehldeutungen in der 
tgendiaskopie bei Vernachlassigung der selektiven 
orption der Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 36, 5830—535, 1935, Nr. 15. 
Vermeidung von Uberstrahlung des photographischen Films werden bei Grob- 
turuntersuchungen von Probekérpern verschiedener Dicke Fliissigkeitsbader 
endet, deren Schwiichungsvermégen dem des zu priifenden Materials weit- 
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gehend ahnlich sind. Beispielsweise wurden bisher bei Durchstrahlung von Al ein 
BaCl-Liésung in H,0, fiir die Untersuchung von Fe eine Lésung von BaJ, ode 
SnCl, vorgeschlagen. Die Versuche des Verf. zeigen nun, dafs die selektive Absory 
tion der Réntgen-Strahlung, sofern eine K-Absorptionskante des durchstrahlte 
Materials im Wellenlingengebiet der technisch in Frage kommenden Réntget 
strahlung liegt, bei der Auswertung der Réntgenphotogramine sehr leicht z 
Fehlschliissen fiihren kann. Es kann in derartigen Fallen durch Verminderung de 
Réhrenspannung eine Verminderung des Kontrastes auf der Rontgenaufnahme au 


treten. Nitk 
Felix Formstecher. Die Fortschritte der Sensitometrie im Jahr 
1934. Photogr. Korresp. 71, 68—71, 81—86, 111—119, 19385, Nr.5, 6 u. 7. Ded 


J. C. Ghosh, D. 8S. Narayanmurti und N. K. Rey. Die photochemisch 
Oxydation von Mandelsadure durch Methylenblau unter Ver 
wendung von Uranylnitrat als Photosensibilisator. Z& 
phys. Chem. (B) 29, 236—246, 1935, Nr.4. Die Oxydation der Mandelsaure dure 
Methylenblau mit Hilfe des Uranylions als Photokatalysator wird fiir monochr 
matische Strahlungen von der Wellenlange 436, 366, 313 + 334 und 254 mu unter 
sucht. Die Reaktion ist in bezug auf das Methylenblau nullmolekular. Unter son: 
gleichen Bedingungen ist die reziproke Geschwindigkeitskonstante der reziproke 
Mandelsaurekonzentration proportional. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist der Inte 
sitat der einfallenden Strahlung direkt proportional. Eine Konzentrationserhohu 
des Uranylnitrats vermindert die Reaktionsgeschwindigkeit. Die experimentell 
Ergebnisse lassen sich quantitativ durch folgende Gleichung wiedergeben: 

4a Japs, Vou (CCT) mane, [Mandelsaure ] 1 

Af, Nhy "ky + ky [Mandelsiure] 1+ k;[UO3*]/(k, +k, [Mandelsiure]) 
Die Werte von kz: und ks; ergeben sich aus den Untersuchungen von Wawilo’ 
tiber die Phosphoreszenzstrahlung von Uranylsalzen. Wenn diese Werte in 
obige Gleichung eingesetzt werden, dann liefert diese gute Ubereinstimmung 
den gefundenen Geschwindigkeiten der photosensibilisierten Reaktion. Smakul 


W. 0. James. The Rate of Photosynthesis. Nature 136, 220—221, 19 
Nr. 3432. In der letzten Zeit wurde 6fters versucht, fiir den photochemischen Pr 
zef} der Kohlensaureassimilation einen allgemein giiltigen Reaktionsmechanism 
aufzustellen. Gegen alle diese Mechanismen lassen sich Einwande erheben, so da 
es vorliufig als verfriiht erscheint, nach einem allgemein giltigen Reaktion' 
mechanismus zu suchen. Smakul 


Louis Harris, Joseph Kaminsky and Roger G. Simard. The Absorptio 
Spectrum of Malachite Green Leucocyanide and the Mech 
nism of the Dark Reaction after Photolysis. Journ. Amer. Che 
Soc, 57, 1151—1154, 1935, Nr.7. Alkoholische Lésungen von Leucocyanidye 
bindungen (p, p’-Di-di-aminotriphenylacetonitril) mit Triphenylmethan oder K 
stallviolett liefern bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht farbige Produkt 
Ahnliches Verhalten zeigt die Leucoverbindung mit Malachitgriin, deren phot 
chemische Reaktion untersucht wurde. Zu diesem Zweck wurden die Absorption 
spektra der unbestrahlten und bestrahlten Produkte von Malachitgriin und Kris 

violett im sichtbaren und ultravioletten Gebiet (photographisch) aufgenomme 
Die Dunkelreaktion wurde kolorimetrisch verfolgt. Ein Zusatz von Wass 
Kaliumhydroxyd und Kaliumeyanid zur 95 % igen alkoholischen Lésung besehleunt 
die Dunkelreaktion. Keinen Einflu8 auf die Dunkelreaktion zeigt ein Zusatz ¥ 
Salzséure. Wird aber die Salzsaure zu einer teilweise entfarbten Lésung zugese 
so wird die Farbe vollkommen zerstért. Eine Loésung, der Salzsiure vor der B 
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tung zugesetzt wurde, zeigt keine Verfarbung. Aus den angefiihrten Be- 
chtungen wird geschlossen, da8 bei der Dunkelreaktion in Alkohol nicht die 
nare Leucoverbindung entsteht. Es wurde ein Reaktionsmechanismus fiir den 
tochemischen Prozefi der Leucoverbindung mit Malachitgriin und fir die 
ikelreaktion vorgeschlagen. 5 Smakula. 


W. M. van der Held und M. Minnaert. Untiers Weh une vom lie bite 
rstreuenden Glasern fiir Beleuchtungszwecke. Physica 2, 
—784, 1935, Nr.8. Die Untersuchungen der Verff. erstrecken sich auf die 
mliche Verteilung des durchgelassenen Lichtes bei senkrechtem Lichteinfall 
Opal- und Uberfangglaser. Diese Messungen wurden bei schrag auffallendem 
ht wiederholt und zur graphischen Darstellung stereographische Projektion 
utzt. Aufierdem wird die spektrale Verteilung des senkrecht durchgelassenen 
htes im Verhiltnis zu der des auffallenden Lichtes gemessen und fiir die 
chlassigkeit recht ahnliche Kurven gefunden, die etwa bei 500 mu ein Maximum, 
600 mu ein Minimum und nach 650 mu starken Anstieg zeigen. Mit Hilfe der 
eographischen Projektion lat sich leicht zeigen, da die Asymmetrie des 
ickgestreuten Lichtes unter grofien Streuwinkeln viel ausgesprochener ist als 
ler Nahe der normalen und dafi beim durchgelassenen Licht die Asymmetrie 
allen Breitenkreisen von derselben Grdéfe ist. Patzelt, 


Neteboom. Objektive und subjektive Anderung von farbigen 
chtern und Pigmenten durch einige farbige Augengliaser, 
f. Instrkde. 55, 317—336, 1935, Nr.8. Es werden fiir Farben des Ostwald- 
on Farbenatlas fiir verschiedene Beleuchtungsarten (Mittagssonne, blaues Him- 
slicht, Nitralampe und Petroleumlampe) die Punkte im Helmholtzschen 
bendreieck berechnet, und zwar einmal direkt und das andere Mal, wenn die 
suchtende Strahlung verschiedene Filter (Hallauer Glas, Neophanglas, Ultrasin- 
; usw.) passiert hat. Die Differenzen der gefundenen Zahlen geben eine Dar- 
lung des Farbenunterschiedes, wenn man z. B. die beiden Halften eines farbig 
shtenden Scheinwerfers vergleicht, vor dessen eine Halfte eine Scheibe aus dem 
effenden Glas angebracht ist. Um nun aber der sogenannten ,,Umstimmung* 
-Auges bei Benutzung farbiger Schutzgliiser Rechnung zu tragen, wird das 
endreieck, das die unter Einfiigung eines Farbfilters errechneten Werte ent- 
, so umgerechnet, daf} einer durch das Filter gesehenen weifien Flache wieder 
Weifipunkt entspricht. Ob dieses Verfahren, der ,,Umstimmung* Rechnung 
ragen, den tatsiichlichen Verhialtnissen entspricht, ist zwar nicht bewiesen, 
ch 1a%t sich kaum eine plausiblere Annahme machen, zumal Versuche in 
er Richtung fehlen. Bei dieser wesentlich neuen Betrachtungsweise ergibt sich 
Resultat, da8 die untersuchten Glasarten die Farbenwelt subjektiv gar nicht 
kaum verandern; nur einige Glaser (Geaphot) bewirken eine wesentliche 
errung. Dziobek. 


ertsch, Zur Anpassung von Nahbrillen und Zweistarken- 
sern. ZS. f. ophthalm. Opt. 23, 65—71, 1935, Nr. 3/4. Es wird die Frage er- 
t, ob die Glaser einer Nahbrille (bzw. die Nahteile einer Zweistarkenbrille) 
enauen Abstande der Augendrehpunkte oder in etwas geringerer Entfernung 
bracht werden sollen. Dziobek. 


Schouten. Grundlagen einer quantitativen Vierfarben- 
jorie. I. Proe.. Amsterdam 38, 590—603, 1935, Nr.6. Wahrend die Young- 
mholtzsche Theorie darin wurzelt, daf} samtliche Farb- und Helligkeits- 
iicke als Funktion dreier unabhingig Veranderlichen beschrieben werden 
en und dementsprechend auf drei Grundempfindungskurven beruht, wurzelt 
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die Heringsche Theorie darin, daB, psychologisch genommen, vier Grundfarbe 
zu unterscheiden sind, Die vorliegende Arbeit versucht eine Verschmelzung di 
beiden Theorien durch Einfiihrung von vier Grundempfindungskurven. Es wi 
eine schematische Darstellung des Farbenvierecks und der Lage des Farbendre 
ecks im Farbenviereck gegeben. Dziobe 


7. Astrophysik 


D. Rusu. Revolution der Himmelskérper. Besonderer Druck, 6! 
ohne Jahreszahl. Sche 


J. K. Fotheringham. The mass of Venus and the obliquity of th 
ecliptic. Astron. Nachr. 256, 1—18, 1935, Nr.6121. Die Ergebnisse der B 
stimmung der Venusmasse aus Liingenstérungen von Sonne und Mars in Mont 
Not. 87, 1927 werden zusammengestellt und durch Untersuchung der Rektaszensi 
der Sonne von 1917—1932 erginzt. Die gefundene Dreiteilung mit kleiner Mass 
zwischen 1750 und 1830, grofer Masse zwischen 1830 und 1888 und mittlerer Mas 
seit 1889 wird durch die vorliegende Erweiterung durch Bestimmung der Schie 
der Ekliptik aus Greenwicher Deklinationsbeobachtungen der Sonne von 1753—18 
1829—1892 und 1883—1932 bestitigt. Im zweiten Teil wird gegen zwei Einwan 
iiber Verschiedenheiten von Me®reihen Stellung genommen. Die Beobachtungsreih 
der Schiefe am Greenwicher Durchgangskreis werden unter Benutzung der Fehle 
diskussionen durch verschiedene Autoren gepriift. Unterschiede gegentiber d 
Korrektionen aus Rektaszensionsbeobachtungen in Greenwich zwischen 1851 u 
1882, die bei den Pariser und Oxforder Daten nicht auftreten, werden erorte 
Die endgiiltige Gegeniiberstellung der Korrektionen an Le Verriers We 
nach Beobachitungen der Rektazension und der Schiefe ergibt Ubereinstimmut 
innerhalb der drei Perioden und bestiatigt die Verschiedenheit der mittleren Perio 

Sdite 
C. Mineo. Uber die Bestimmung der Formeines Planeten duré 
Schwerkraftmessungen bei nichtlangsamer Achsendrehun 
Astron. Nachr. 256, 215—220, 1935, Nr. 6131. Das von Stokes fir langsan 
Achsendrehung behandelte Problem wird fiir den Wegfall dieser Einschrianku 
gelést. Die Gleichung fiir die Schwerkraftstérung wird angeschrieben, sie Wi 
weiter fiir den von Poincaré untersuchten Fall der Vernachlassigung d 
Glieder af, aber der Mitberiicksichtigung der Glieder fw? behandelt. Die E 
stimmung der harmonischen Funktion V* auBerhalb der Oberfliche ist ein spb 
risches Problem und besteht in der dritten Randwertaufgabe der Potentialtheorie f 
die Kugel. Bei der Weiterfiihrung werden an Stelle der Lam éschen Funktion 
die allgemeinen Kugelfunktionen von Laplace benutzt. Sdtte 


B. V. Numeroy. On the problem of the determination of syst 
maticerrors of star positions. C. R. Leningrad 2, 1935, Nr.7; russis 
S. 451—454, englisch S. 454—457. Ausgehend von einer fritheren Arbeit zur Lésu 
des genannten Problems wird die Benutzung von Oppositionsbeobachtungen klein 
Planeten, aber im Gegensatz zu Brouwer bei Beschrankung auf eine klei 
Aquatorzone (—10 bis + 10°), als besonders wertvoll angegeben. Es wird € 
Plan zur Beschaffung der hierfiir notwendigen Unterlagen entworfen, in diesé 
wird besonders hervorgehoben: Zweckmakigkeit der Benutzung starker Meridié 
kreise zur Erfassung der Planeten bis 11. GréBe sowie von Astrographen, Mitarb 
zahlreicher Sternwarten, die im einzelnen aufgefiihrt sind, Ermittlung der ¢ 
stérten Babnen iiber eine Periode von 20 Jahren der 47 aufgezihlten Planet 

Sate 
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N. Deutsch, Uber das System der Sterngréfen der Kleinen 
aneten und ihrer Farbenindizes. Astron. Nachr. 256, 189—196, 
), Nr. 6130. Die Skale der Sterngréfen in ,,Kleine Planeten“ wird trotz Hellig- 
isschatzung auf photographischer Platte infolge Vergleichung der neuen Planeten 
den alten und den friiher visuell geschatzten als eine visuelle vermutet. Der 
enwartigen Untersuchung dieser Frage liegen die. Beobachtungsreihen von 
Ijawsky, vom Verf. und von Recht zugrunde. Es folgt als Reduktion der 
le in Kleine Planeten auf das internationale photographische System fiir Meph 


9,5 bis 13,0-+ 1,0" von 7,5 bis 9,5+05™. Untersuchung der Farbenindizes 
h Recht ergibt ab 10. Gré®e eine Rotung mit abnehmender Helligkeit, die 
trumentalfehiern zugeschrieben wird. Das ergibt die Notwendigkeit gleich- 
iger Aufnahmen in photographischen und photovisuellen Strahlen (Doppelastro- 
ph). Bei 384 Burdigala wird Verinderlichkeit vermutet. Sdttele. 


Bleeker. Photographs of Bright Meteor Trail of March 24, 
». Nature 136, 224—225, 1935, Nr. 3432. Eine helle Meteorspur konnte dreimal 
tographisch festgehalten werden. Lichtbilder sind beigefitigt. Aus den Auf- 
men und der Tiefe der Sonne beim Verschwinden des Aufleuchtens ergibt sich 
> Hohe von 70 bis 75km. Aus der Bewegungsrichtung in dieser Schicht wird auf 
vind geschlossen. Sdttele. 


Boneff. Sur la probabilité de l’existence des systémes 
aires non elliptiques. Astron. Nachr. 256, 195—198, 1935, Nr. 6130. 
den Argumenten von P. Baize fir die Existenz von Doppelsternen mit 
it elliptischen Bahnen wird Stellung genommen. Es wird hervorgehoben, das 
Theorie der Ausdehnung der Welt die Existenz elliptiseher Systeme begiinstigt,. 
r die nicht elliptischer Systeme nicht erklaren kann, da das Alter der Welt aus- 
hen wiirde, um im Periastron eine Trennung der Komponenten herbeizufiihren. 
> Uberschlagsrechnung fiir die Wahrscheinlichkeit des Einfangens im jetzigen 
land der Welt fiihrt zu so kleinen Werten des Welthalbmessers, dafi die Wahr- 
inlichkeit zufalliger Bildung von Doppelsternen au®erordentlich klein sein muf. 

Sdttele. 
Nilliam Shaw. Ultra-violet stellar spectra with aluminium- 
ited réflectors. HI. The spectrum of a Lyrae. Astrophys. Journ. 
7—94, 1935, Nr.1. Priifung des Spektrums ergab eine Anzahl du®erst schwacher 
rptionslinien zwischen 42 3000 und 3480, aber keine Linie zwischen 1/4 3480 und 
(Balmer-Grenze). Von 118 Linien sind die fiir Radialgeschwindigkeiten korri- 
en Wellenlangen, geschatzte Intensitaiten und fiir 74 Linien die Identifikationen 
geben. Das Fehlen der Linien in genanntem Gebiet wird an Hand eines 
schemas von Tit-Multipletten (15 beobachtbare und 6 mit Linien im linien- 
n Gebiet) mit dem kontinuierlichen Wasserstoffabsorptionskoeffizienten unter 
nziehung der ultravioletten Energiekurve in Zusammenhang gebracht. Eine 
ng dieses Problems erfordert weiteres Studium dieses und dhnlicher Spektren, 
erhaltens der Absorption durch das H-Kontinuum und der Form der Energie- 
e Sdttele. 


Gunn. Radiation reaction forces and the expanding uni- 
se. Journ. Franklin Inst. 220, 167—186, 1935, Nr.2. Die vom Verf. friiher 
suchte Strahlungsreaktionskraft, die bei Sternen infolge Trennung in Kompo- 
n durch thermale Asymmetrie der strahlenden Schichten bedingt ist, wird auf 
Isterne, auf das Sternsystem und durch Verallgemeinerung auf die Gesamtwelt 
andt. Die Kraft bewirkt eine Beschleunigung und eine standige Zunahme 
inetischen Energie. Die Rechnung wird an Hand der Seareschen Daten 
asse, Leuchtkraft, Geschwindigkeit usw. der verschiedenen Sternklassen er- 
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artert. Nach Verf. entsteht ein Stern an der jetzigen Stelle im Massen-Leuchtkraft 
diagramm, ohne sich wesentlich zu verindern. Die Ausdehnung der Betrachtw 
auf das Sternsystem fiihrt zu einer Ausdehnung innerhalb der Milchstra®e mit ein 
Geschwindigkeit von 1,35-10-7 8, wo R der Abstand von der Sonne, dies gibt f 
R = 3500 Parsee Ubereinstimmung mit Campbells K-Effekt. Durch Annahn 
eines Urnebels, aus dem sich die extragalaktisehen Nebel und die Milchstrabe ¢ 
bildet haben, wobei Trennung wieder asymmetrische, thermale Verteilung erzeug 
wird eine Ausdehnung der Welt erhalten. Uberschlagsrechnung ergibt 0,6 - 10°" 
gegentiber Hub bles Wert von 1,8-10-17 R. Verf. erhalt so eine einheitliche phy: 
kalische Deutung der Entwicklung von extragalaktischen Nebeln, Milchstrafe, Ster 
und Sonnensystem mit unter sich vergleichbarem Alter von 10! Jahren.  Sditte 


William W. Morgan. A descriptive study of the spectra of tk 
A-type stars. Publ. Yerkes Obs. 7, Nr. 3, 118S., 1934. Die umfangreiel 
Untersuchung enthalt eine genaue Durchmusterung der Spektra der Sterne d 
A-Klasse von der GroéSenklasse 5,5 an aufwarts. Bei der Intensitatsverteilut 
innerhalb der untersuchten 125 Sterne macht sich neben dem Einfluf der Temp 
ratur und der Gravitation an der Oberflache des betreffenden Sterns wahrschei 
lich ebenfalls die gesamte Mengenverteilung der einzelnen Elemente in bish 
noch unbekannter Weise innerhalb der Spektra eines bestimmten Elements b 
merkbar, Freriel 


Daniel Barbier, Daniel Chalonge et Etienne Vassy. Sur le spectre contin 
de Nova Herculis. C. R. 201, 128—130, 1935, Nr.2. In Abisko wurden na 
einer bereits beschriebenen Methode (C. R. 200, 377, 1935) 40 Spektra der No 
Herculis zwischen 4900 und 3050 A und zum Vergleich die bereits untersucht 
Sterne aufgenommen. Die spektrophotometrische Auswertung zeigt betrachtlic 
Abweichung vom Spektrum des schwarzen Kérpers. Der zwischen 4000 und 4800 
liegende Buckel der Photometerkurve entspricht dem von Brill (Publ. Astr. 0 
Potsdam 23, 11, 1914) am Spektrum der Nova Geminorum 2 festgestellten. In bei 

Fallen verschwindet der Buckel mit der Zeit. Das zweite von Brill bei 360 

beobachtete Maximum war nicht zu finden. Erwin Miehlnick' 


Philip C. Keenan. Studies of extra-galactic nebulae. Part I D 
termination of magnitudes, Astrophys, Journ. 82, 62—74, 1935, Nr. 
Aufnahmemethode ist die extrafokale, wobei die Bildgré®e so gewahlt ist, d 
UnregelmafBigkeiten in der Gestalt des Nebels ausgeglichen werden. Auswertu 
geschieht durch Anschlu® an die extrafokal aufgenommene Polsequenz. An Fehl 
quellen werden beriicksichtigt: Anderungen in der atmospharischen Extinkti 
wiihrend der einstiindigen Belichtungszeit, Einflu8 der Bildgréfe und der Bi 


gestalt. Als Genauigkeit wird ein wahrscheinlicher Fehler von 0,06" angegeb 


Eine Liste von 32 neuentdeckten Nebeln heller als 14™ im untersuchten Feld 
beigefiigt. Sdtte 


Berichtigung 


W. Grotrian und H. Sachsse. Die verbotenen Ol-Linien im Spe 
trum der Nova Herculis 1934. Naturwissensch. 23, 248, 1935, Nr. 
(diese Ber, S. 1471). An Stelle des Namens H. Slachsse ist W. Rambaus! 
zu setzen. 
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